REZ A-A

700

UDRZOVACI PRACE NA PRIKOPU

PROHLOUBENI A WCISTENI
PRIKOPU

HLAVNI ZASYP — Ve volném terénu zésypv

OBSYP POTRUBI ZE STERKOPISCITE ZEMINY, TL. 300 MM

ykopanou prohozenou zeminou, hutn&ng

\ KANALIZACNI TROUBA DN500

POHLED VYTOK

STERKOPISKOVY PODSYP — SPODNI VRSTVA, TL. 150 MM

/A~ CELO WOSTENI €25/30, TL. 700 mm

BET. LOZE, C25/30, TL. 100 mm

CELO VYOSTENI €25/30, TL. 700 mm

VZOROVY REZ UPRAVY PRIKOPU

PROHLOUBENI A VYCISTENI
PRIKOPU
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Vypracoval:

[ KANALIZACNI TROUBA DN500

k.u. Seberov (762130)

Souradnicovy systém JTSK, vyskovy systém Bpv
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‘ ‘ mm \ M Sokolovska 16/45A, 186 00 Praha 8 - Karlin
PROJEKTOVA A INZENYRSKA A.S. e tel. +420 221 873 111, fax. +420 221 873 247
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VYUSTNIi OBJEKT,VZOROVY REZ PRIKOPEM

d-plus@d-plus.cz
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—— BET. LOZE, C25/30, TL. 100 mm
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HRNCIRE MEZI ULICi U SKOLKY A STAVAJICI STROUHOU
SITUOVANOU V HRNCIRSKYCH LOUKACH Mefitio: 1:25
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