VZOR ULOZENI DO STERKOPISKU

V TERENU (V HRNCIRSKYCH LOUKACH)
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OTA DNA VYKOPU
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Index: Datum: Zmény:

Vypracoval:

k.u. Seberov (762130)

Souradnicovy systém JTSK, vyskovy systém Bpv

HLAVNIi ZASYP - Ve volném terénu zasyp vykopanou prohozenou zeminou, hutnény

OBSYP POTRUBI ZE STERKOPISCITE ZEMINY

STERKOPISKOVY PODSYP - HORNI VRSTVA, TL. 130 MM

STERKOPISKOVY PODSYP - SPODNi VRSTVA, TL. 150 MM

PVC POTRUBI DN500, SN8

DRENAZNIi RYHA VYPLNENA STERKEM

DRENAZNi TRUBKA DN 80 mm (po ukoné&eni stavby nefunkéni)

SVISLA STENA RYHY S PAZENIM (PRILOZNE, ZATAZNE, HNANE)
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ODSTRANENI| STAVAJICIHO POVRCHU, ZATRAVNENE PLOCHY - SKRYVKA ORNICE A ZPETNE ROZPROSTRENI,
OHUMUSOVANI A OSETI TL. 200 MM

PROJEKTOVA A INZENYRSKA A.S. @

Sokolovska 16/45A, 186 00 Praha 8 - Karlin

www.d-plus.cz

VZOROVY REZ ULOZENi POTRUBI

tel. +420 221 873 111, fax. +420 221 873 247 d-plus@d-plus.cz
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HRNCIRE MEZI ULICi U SKOLKY A STAVAJICI STROUHOU Méfitio: 120
SITUOVANOU V HRNCIRSKYCH LOUKACH .
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