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2. UVOD

Tato studie feSi udrzbové prace a mozné napojeni desStové kanalizace (budované
v dali etapé) na stavajici odvodriovaci pfikop situovany v Hrn&ifskych loukach. Destova
kanalizace bude odvodriovat ulice U 8kolky, Lipanska, Osvétova, Rojnicka, V Zahybu
v obci Hrnéife.

Hlavnim podkladem pro navrhované napojeni destové kanalizace na pfikop byla trasa
destové kanalizace navrhovana v ramci akce ,Stavba é. 0106 — TV Seberov, etapa 0017
— Komunikace Hrncife, ul. Lipanska — ¢ast 2.

Navrhovana stavba se nachazi v blizkosti pfirodni paméatky Hrncifské louky a
zasahuje do jejiho ochranného pasma.

Cilem studie je navrh efektivnino a hospodarného napojeni deStové kanalizace na
stavajici odvodnovaci pfikop a jejich bezproblémového odvadéni z feSeného uzemi.

3. VSTUPNIi PODKLADY

Studie vychazela z projektové dokumentace pro Uzemni rozhodnuti ,Stavba ¢. 0106 —
TV Seberov, etapa 0017 — Komunikace Hrnéite, ul. Lipanska — &ast 2, D — plus a. s.,
01/2010, Ing. Bures.

4. NAVRHOVANE RESENI

Jedna se o udrzovaci prace pro odvedeni de$tovych vod zfeSeného Uzemi.
Odvadéni desStovych vod je FeSeno v kombinaci kanalizaéniho potrubi a otevienym
pfikopem v Hrnéifskych louk&ch. Z davodu napojeni budousi destové kanalizace bude
stavajici horska vpust v kfizovatce ulic K Safiné a U Skolky zru$ena a nahrazena novou.
Stavajici prikop v Hrnéitskych loukach bude prohlouben a progistén. Udrzbové prace jsou
navrzeny od kfizovatky ulic K Safiné a U Skolky a vedeny podél ulice U Skolky smé&rem
do Hrnéifskych luk.

Od horské vpusti je vedeno potrubi DN500 z PVC a bude smérem k Hrn&ifskym
loukam. Potrubi je na hranici pozemk( zaustén do pfikopu pfes betonové Celo. Délka
potrubi bude cca 50 m. Na konci potrubi je navrzen betonovy vyustni objekt. Od vyustniho
objektu bude prohlouben a vycistén stavajici prikop vedeny do Hrnéifskych luk v délce
cca 70 m. Stavajici pfikop bude upraven z divodu plynulého prubéhu odvodnéni a
naslednému rozlivu na louky.

Celkova délka udrzbovych praci se odhaduje na cca 120 m.
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4.1 Ulozeni potrubi

Geologicky pruzkum nebyl proveden. Z rozborG archivnich geotechnickych reSersi
vyplyva, Ze vystavbou kanalizacniho potrubi ve vykopu budou zastiZzeny prachovité hliny a
jemné piscité az piscité hliny s proménlivym podilem tlomkd podloznich hornin. V nizsich
polohach pak svrchni zony zvétralych az navétralych bridlic.

Vlastni hloubeni oteviené kanalizaéni ryhy bude dle CSN 73 3050 v prostredi 2. - 3.
tfidy téZitelnosti pro hliny a v prostiedi 3. - 5. tfidy téZitelnosti pro zvétralé az navétralé
bfidlice.

V azemi se nachazi lokdlni pfitomnost meélkych drovni podzemnich vod,
zaznamenanych v nize poloZenych ¢astech tzemi, zejména v ulici U Skolky v blizkosti
Hrncifskych luk. Zvodnéni hornin muze mit znaéné proménlivy charakter, ovlivnéno je
zejména pocasim a ro¢ni dobou ale vliv ma i vrstevnatost a stupen zvétrani bfidlic v
podlozi.

Vystavba bude probihat dle CSN EN 1610 v paZené ryze $itky 1500 mm hloubky max.
do 1,7 m. K zajisténi stability stén ryhy je nutno od hloubky vice nez 1,2 m pouzit pazeni.
PaZeni je uvaZzovano pfiloZzné, umisténé a aktivované tak, aby odolalo pfitizeni a
dynamickym G¢€inkim od dopravy.

Vykopek bude ukladan po strané vykopu, resp. na mezideponie k vytfidéni,
prebyteCna zemina se odveze na skladku. V pfipadé nadmeérného pfitoku podzemni nebo
destové vody bude ve dné vykopu zfizena Stérkova drenazni ryha s keramickou drenazni
rourou DN 80 mm, jimka a voda odcerpavana. V tomto pfipadé bude dno ryhy bude
vyspadovano ve sklonu 3% smérem k drenazni ryze. Po ukonéeni vystavby bude funkce
drenaze zru$ena.

Potrubi bude ukladano na Stérkovy podsyp, ktery se sklada z horni vrstvy tl. 0,13 m a
dolni vrstvy tl. 0,15 m. Nasledné se potrubi obsype Stérkopiskovou zeminou do vysky 0,3
m nad potrubi. Zasyp ryhy se provede vykopanou prohozenou zeminou, zasyp bude
hutnén. Zasyp bude provadén za postupného odstraniovani pazeni se zhutnénim po
vrstvdch max. 250 mm. Zpétny zasyp ryhy je tfeba zhutnit v celé mocnosti tak, aby
nedochazelo k naslednému dosedani zasypu a k porucham povrchu. Hutnéni je vhodné
provadét, pokud to Sife vykopu dovoli, hutnici deskou po vrstvach do 25 cm volného
nasypani. V mistech, kde nebude mozno hutnici desku pouzit, je tfeba zasyp dohutnit
vybusnym péchem.

4.2 Vyustni objekt

Po plynulé napojeni potrubi na otevieny pfikop je navrzen vyustni objekt. Objekt je
navrzen betonovy z betonu C30/37.
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4.3 Horska vpust

Stavajici horska vpust bude zruSena a nahrazena novou z divodud budouciho
napojeni destové kanalizace a novych vySek odtoku a natoku pro potrubi.

Horska vpust je navrzena jako betonova z betonu C30/37. VnéjSi pudorysné rozmeéry
jsou 1,0 x 1,0 m, dno bude vyspadovano ve sklonu 3% smérem k odtoku do potrubi
vedené smérem k Hrn&ifskym loukam. Tl. stén jsou navrzeny 0,15 m. Horska vpust bude
osazena na podkladni desku z tl. 0,1 m z betonu C 8/10. Do horské vpusti bude pfitékat
z rygolu a budouci deStové kanalizace. Prostor pro splaveniny bude vysoky 0,5 m.

5. Vykaz vymér

m. j. mnozstvi cenam. j. cena celkem

hloubeni ryh m3 120
pazeni a odpazeni ryh m2 130
sejmuti ornice + odvoz na
mezideponii m3 60
odvoz prebyte¢ného
vykopku + poplatek za m3 82
skladku
odvoz lvykopk”u nav zasyp m3 38
na mezideponii a zpét
zpétny zasyp zeminou m3 38
podkladni Stérkopisek m3 12
obs otrubi
étérf())piskem ° m3 42
rozprostreni ornice,

L } m2 60
ohumusovani, oseti
bourdni  horské  vpusti, ks ’
betonové konstrukce
potrubi DN50, PVC bm 50
procisténi prikopu m 70
prohlo&;be,nl' prikopu m3 17
(zemni prace)
horska vpust kus 1
betonova konstrukce ks ]
vyustniho objektu
VRN
CELKEM bez DPH
DPH 21%
CELKEM v¢. DPH
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6. ZAVER

Cilem této studie byl navrh technického FeSeni budouciho napojeni destové
kanalizace na stavajici otevieny odvodnovaci pfikop. Destova kanalizace odvodriuje ulice
z obce Hrncife. Napojeni je kombinaci potrubi, které je zausténo pres vyustni objekt do
prohloubeného a vycisténého prikopu. Stavajici odvodriovaci pfikop bude upraven

(prohloubenti, procisténi atd.).
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