A. Privodni zprava

a) identifikace a zdkladni charakteristika odstrafiované stavby / RN

Odstrafiované stavby A - C, E - J se nachazeji na pozemku €. 116/1, stavba C na pozemku &.
120 kat. tzemi Seberov v areélu stavebni firmy Stavocentral, a.s., Jeremenkova 64, 128 00
Praha 2. Jedn4 se o objekty oznaené v situaci skuteéného provedeni stavby z roku 1999
zpracované Ing. Hepnarovou jako

A — sklady, kancel4f, jidelna
byvalé stodola, ptizemi a pldni prostor. Strop je dievény tramovy. Vstup na piidu
vn&jsim ocelovym schodidtém. Obvodové zdivo cihelné, krov sedlovy s polovalbou,
krytina taskova

B — dilna, Satna, kancelaf, socidlni zafizeni
navazuje na objekt A. Zdény, zastiefeny vazniky

C — montaZni hala
obvodové zdi z bet. panelt do ocelovych sloupil, zastfeSeni ze sklolaminatu

E — skladovaci hala
obvodové zdi zbet. panelii do ocelovych sloupt, Stity vyzdéné, zastieSeni ze
sklolaminétu

F — administrativa, sklad elektro, izolaci, DKP
svislé obvodové konstrukce cihelné, stropy v ¢asti klenby, v €asti ocelové nosniky
s deskami Hurdis, dfevény krov s takovou krytinou

G - sklad dlazby
ocelova konstrukce oplasténa plechem

H — sklad DKP, zdravotni keramiky
svislé konstrukce cihelné, stropy klenby, dfevény krov s taSkovou krytinou

I — sklad zdravotni techniky
svislé konstrukce cihelné, stropy klenby, dfevény krov s takovou krytinou

J — sklad cementu, suchych maltovych smési
svislé konstrukce cihelné, strop tvoii dfevéna konstrukce krovu s taSkovou krytinou

a odstranéni zpevnéné asfaltové plochy II1

b) idaje o Gizemi a o stavebnim pozemku, o majetkoprivnich vztazich a o zvIast’
chranénych zdjmech

Jedna se o uzavieny stavebni dviir se samostatnym pifjezdem z ulice K Hréiftm, viechny
bourané objekty jsou dobfe pfistupné z tohoto dvora.

¢) termin zahdjeni, doba trvani bouracich praci

Bouraci prace budou provadény ve dvou etapach. V prvni etapé budou zbourany objekty
v zdpadni ¢asti aredlu, tj. objekty F — J. Objekty A — E budou slouZit po dobu bouracich
praci a nasledn& hrubé stavby penzionu pro seniory pro zafizeni staveni3té jako sklady, Satny
a kancelaf. V druhé etapé budou zbourany zbyvajici stavajici objekty. Bouraci prace prvni
etapy budou zahdjeny na podzim 2008 a budou trvat pfes zimu, tj. cca 5 mésici. Bouraci
prace druhé etapy budou provadény v zimnich mésicich roku 2009 — 2010.
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d) vliv na okoli stavby

Od ulice V Ladech je aredl oddé&len poZ4rni zbrojnici &. kat. 115 a pasem zelené plochy a se
vzrostlymi stromy a pamaétnikem na pozemcich ¢. kat. 117, 118. Vychodni stitova zed
objektu F bude bourdna opatrné tak, aby budovy na pozemku &. kat. 111 nebyly stavbou
ohroZeny. Bouraci prace budou provadény mimo turistickou sezonu. Jakmile to postup
bourani umoZni, bude stavenist¢ oddéleno od sousednich staveb plnym oplocenim
provedenym stejné jako stavajici oploceni aredlu jako plna cihelna sténa o vyice 2,5 m, aby
obtéZovani sousedil hlukem a prachem bylo sniZeno na nejmensi moZnou miru.



B. Souhrnna technicka zprava

a) struény popis stavby a jejich konstrukei

Objekt A
Byvala stodola, ptizemi a pilidni prostor. Strop je dfevény tramovy se zéklopem. Obvodové
zdivo cihelné, krov sedlovy s polovalbou, krytina taskova

Objekt B
Svislé konstrukce zdéné, dfeveéne vazniky od spodu podbijené a omitnuté

Objekt C
Svislé konstrukce betonové, zastfeSeni ze sklolaminatu. Pfistavek ma stropni konstrukei ze
Zelezobetonovych paneli.

Objekt E
Svislé konstrukce betonové, zastieSeni ze sklolaminatu. PristfeSek ocelova konstrukce
s plechovou krytinou

Objekt F

Byvala stodola, zdéna, stfecha sedlovd s polovalbon. Krytina taskovd. Zastropeni
administrativni &asti cihelnymi klenbami. Ve skladu strop prefabrikovany (hurdis nebo PZD
do traverz a omitnuty.

Objekt G
Ocelova hala oplasténa vinitym plechem.

Objekty H - 1
Byvald asi konirna, zd&n4, pfizemni, stfecha sedlova. Krytina tafkova. Zastropeni cihelnymi
klenbami.

Objekt J
Byval4 stodola, zdén4, stfecha sedlovd do dvora s pfesahem. Krytina taskova. Prostor
otevieny do krovu bez podhledu.

b) vysledky stavebniho prizkumu, pFfitomnost azbestu ve stavbé
_J ednd se o staré objekty postaveneé klasickou technologii, azbest ve stavbé neni pfitomen
¢) pripojeni na technickou infrastrukturu a zpisob odpojeni

VétSina bouranych objektd je vyuzivana jako sklady bez vytapéni a napojeni, s vyjimkou
vnitinitho osvétleni, na technickou infrastrukturu. Vytdpény jsou pouze kanceldfe v éasti
objektu A, B a F, a to akumulaénimi kamny. Plyn neni do aredlu zaveden.

Po vypnuti elektrického proudu hlavnim elektrickym spinadem budou bourané objekty
odpojeny od sité.

d) ochranna a bezpeénostni piasma
Kolem bouranych objekth nejsou stanovena iz’tdné\: ochrannd a bezpe€nostni pasma. -

O owp2r7/00 /7
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€) zhodnoceni kontaminace prostoru stavby litkami $kodlivymi pro Zivotni prostiedi
v pripadé jejich vyskytu.

Vedkeré skladované latky a pfedméty budou z objektii odstranény pred zahdjenim bouracich
praci. Prostor nebude kontaminovan Zadnymi ldtkami $kodlivymi pro Zivotni prostredi.
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E. Zasady organizace bouracich praci

1. Technicka zprava

a) stav stavby pFi pFedani stavebnimu podnikateli, ktery bude provadét bouraci prace
Viechny objekty budou pied zadatkem bouracich praci vyklizené.

b) obvod a apravy staveniité, pfijezdy a pFistupy na staveni$té

Staveni§té se machazi na pozemcich ¢.kat.116/1 a 120 ve vlastnictvi investora v jiZzni Casti
obce mezi ulicemi K Hrnéiftim, V Ladech a Za Briiddkem. Stavenisté je rovinné, je oploceno
ohradnimi zdmi a drat.oplocenim.

Pfijezd na stavenisté¢ komunikaci Opatov — Hrnéife, vjezd a vyjezd na staveniit€ z ulice
K Hmé&ifim.

Odvoz na skladky suti: komunikaci Seberov — Opatov s odbockou na dalnici D1, déle dle
lokality skladky. Pfedpoklddaji se lokality Klecany, ¢i Bast' s dopravou po prazském okruhu.
Trasa se vyhyba komunikacim s velkou dopravni zatéZi.

¢) vyznamné nadzemni a podzemni sité technické infrastruktury a jejich odpojovaci
body
V mist& stavby se nenachdzeji zadné sité technického vybaveni tizemi ani vefejné telefonni a
komunika¢ni sit® elektronickych komunikaci. Na staveniti nejsou Zadné sit€ technické
infrastruktury.
Podél stavenisté, v ulici V Ladech probihaji podzemni sité:
- STL ZP TPE 63
- vodovodni fad - litina DN 300
- kanalizace KT 200 A TR T T
V ulici K Hrngittim: P S YR ik Bl
- STL TPE 50 !
- kanalizace |
- vodovodni fad ‘
V ulici Za Bridkem: i
- vodovodni fad L 150 !
- kanalizace KT 300
Tyto podzemni sité nebudou prib&hem bouracich praci ohroZeny. Nadzemni sité technické
infrastruktury v okoli bouranych objektii nejsou.
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d) opatieni z hlediska bezpecnosti a ochrany zdravi osob

V pritbéhu bouracich praci musi byt dodrfena viechna ustanoveni vyhlagky 324. Ceského
tifadu bezpednosti prace a Ceského béiiského ufadu ze dne 31.8ervence 1990 o bezpeénosti
prace a technickych zafizeni pfi stavebnich pracich, zejména pak §19 o zajidténi vykopovych
praci, él.1 az 7. V Zadném piipadé nesmi byt pouZita pouze vymezujici paska.

e) stanoveni podminek pro provadéni praci z hlediska bezpecnosti a ochrany zdravi
pii prici,

Pro zafizeni stavenité, kancelaf, sklady a socidlni zafizeni bude v prvni etapé vyuzito

stavajicich objektd A — E ve vychodni ¢asti aredlu. Pfi provadéni bouracich praci v druhé

etapé, tj, zbyvajicich stdvajicich objektd, budou pouzity mobilni buitky WC, umisténé

v dochazkovych vzdélenostech.



Stavenisté musi byt fadné osvétleno. Hodnota celkového stiedniho osvétleni u venkovniho
osvétleni by méla &init 15 luxd/m2, vnitinfho 50 — 300 luxi

Stavba musi byt opatfena dostateénym mnoZstvim hasicich pfistrojii a vytoky pro napojeni
pozarnich hadic. Ve vzdalenosti cca 200 m je vodni nddrZ — v ul. K Hrn¢ifam.

Na pouzitych ielovych a MK bude staveni$tni pfeprava zachovdvat stav. dopravni reZim.
Stavebni hmoty nebudou ukl4ddany v prostoru komunikaci ani na plochach vefejné zelene.

V priibéhu realizace nebudou pouZivané uéelové a MK zne€istoviny &i poSkozovany ani
jinak uZivany v rozporu s rozhodnutimi nebo platnymi piedpisy.

Jakékoli zasahy do prostoru mistnich (piip. utelovych) komunikaci je investor akce povinen
predem fegit Z4dosti o dopravni inZenyrské rozhodnuti (pfip. o souhlas), doloZenou navrhem
dopravné inzenyrskych opatfeni

Pfi realizaci bouracich praci bude p#i provadénych pracich a pfi manipulaci s praSnym
materidlem pouZito postupil a prostfedkd, které zajisti minimalizaci produkce prachu.

f) zpiusob ochrany a vymezeni ohroZeného prostoru

Ohrazeni hlavniho stavenisté bude provedeno do vysky min. 2,5 m, nepriihledné. Ohrazeni
budou opatiena vystraznymi svétly ve vzdélenosti max. 50 m. Ohrazeni bude provedeno
z vInitého plechu nebo plechu profilovaného 10001 tl min.0,6 mm pro sniZeni hranice hluku.

g) podminky pro ochranu Zivotniho prostiedi p¥i odstrafiovani stavby

Bouraci prace budou provadény v dob& od 7 do 17 hodin mimo dny pracovniho klidu.

Pii provadéni bouracich praci budou dodrZovéna ustanoveni Nafizeni vlady ¢.502/2000 o
ochrané zdravi pfed nepfiznivymi u¢inky hluku a vibraci.

Vozidla, vyjizdé&jici ze stavby, budou fadné o&isténa.

h) orientaéni lhiity bouracich praci a pfehled rozhodujicich dil¢ich termini
Bouraci prace prvni etapy budou zahdjeny na podzim roku 2008 a ukonceny na jare 2009.
Bouraci prace druhé etapy budou zahajeny na podzim roku 2009 a ukonéeny na jaie 2010.

i) zajiSténi samostatnych p¥ivodi energii pro bouraci price
Piipojeni vody, kanalizace a elektiiny pro stavbu bude provedeno napojenim na odbérni mista
ve stavajicim arealu Stavocentralu. Odvodnéni stavenisté je stavajici.

j) naklidani s odpady podle jednotlivych druhi, jmenovité s nebezpeénym odpadem
a zpiisob jeho dopravy, recyklace a uloZeni (plin nakliddni s odpadem).

Odpady budou likvidovany na fizenych skladkach. Sut po demolici bude kropena, zemina

bude pii odvozu kryta plachtou.

Stavebni odpad bude ukl4dé4n do kontejnert na stavebni odpad, zajisténych na néklady
zhotovitele stavby, pokud tento odpad nebude pfimo nakladén a vyvaZen z mista vzniku k
vyuziti nebo k odstranéni. Stavebni odpad bude po celou dobu pfistaveni kontejneru na
stavebni odpad zajistén proti neZddoucimu znehodnoceni nebo tUniku. Zhotovitel stavby
zajisti, aby ze stavebniho odpadu byly vytfidény nebezpecné slozky odpadu a vyuZitelné
slozky odpadu. Po vytiidéni ptipadnych nebezpetnych slozek (materidly obsahujici azbest,
odpady obsahujici barvy a laky, nadoby od natérovych hmot, atd.) bude odpad recyklovéan v
recykladnim zafizeni. Piepravni prostfedky pii piepravé stavebniho odpadu musi byt zcela
uzavieny nebo musi mit loZnou plochu zakrytou plachtou, branici tniku tohoto odpadu.
Pokud dojde v pritbéhu piepravy k tniku stavebniho odpadu, je pfepravce povinen neprodlend
znecidténi odstranit.

Pfi kolaudaci budou pfedloZeny doklady vypovidajici o zpisobu vyuZiti odpadu ze stavebni
ginnosti (téZ z bouracich praci) nebo o zptisobu jejich odstranéni, pokud vyuZiti odpadu v



souladu se zdkonem o odpadech nebude mozné. Z dokladu musi byt patrno, jaky odpad a v
jakém mnoZstvi byl pfedan opravnéné osobé, identifikaéni udaje této osoby (nazev, pravni
forma a sidlo, ptipadn& bydliti, identifikaéni &islo oprdvnéné osoby, bylo-li pfidéleno) a

datum pfedani odpadu.

TABULKA ODSTRANENI ODPADU

DRUH MNOZSTVI MISTO ULOZENI
Betonové konstrukce ze zakladi 1007,81 m3 skladka

Betonové konstrukce z podlah 392,06 m3 skladka

Zdivo cihelné a smiSené 2197,72 m3 skladka
Zelezobetonové panely 60,70 m3 skladka

Zdivo cihelné z pficek 39,53 m3 skladka

Keramické stropy a cihelné klenby 241,04 m3 skldadka

Okna, dvefe, vrata 11,56 t skladka — podle druhu
Izolace z asfaltového pasu 2301,65 m2 skladka — podle druhu
Dfevéné konstrukce - stropy, krovy 199,16 m3 recyklace
KlempiFské prvky 14,22 t recyklace

Palena krytina 2432,60 m2 sklidka
Sklolaminatova krytina 525,20 m2 skladka

Ocelové prvky - valc.profily, plechy, 30,89t recyklace

oploceni

Podlahovina PVC 183,03 m2 recyklace
Keramické obklady a dlazby 2,20t skladka

Cihelna dlazba 8,20 m3 skladka




F. Dokumentace odstrafiovanych staveb

2. Technologie bouracich praci

2.1.Technicka zprava

a) popis konstrukéniho systému stavby, pFip. popis a hodnoceni stavu jejiho nosného
systému

Objekty A, B, F, H, I a J jsou pivodni hospodéaiské budovy velkostatku. Jedna se o

nepodsklepené budovy s nosnymi zdénymi obvodovymi zdmi a dfev&nymi krovy.

Objekty C a E jsou jednopodlazni nepodsklepena haly s obvodovymi zdmi z betonovych

paneli a sklolamindtovym zastfeSenim.

Objekt D je oteviend sklddka s boénimi panelovymi sténami.

Objekt G je ocelova jednopodlazni nepodsklepend hala.

b) vysledky priizkumu stdvajiciho stavu bouranych a sousednich staveb

V aredlu nebyly provedeny Zadné priizkumy. Bouraci prace bude provadé&t investor, stavebni
firma Stavocentral, a.s. pod odbornym dozorem. Pokud by doilo k problémiim, budou
bouraci prace okamZité zastaveny a situace bude fe3ena ve spoluprici s projektantem a
statikem.

¢) rozméry a jakost materiali hlavnich konstrukénich prvkia

Demolice objektu A

Bourani zékladovych konstrukei z betonu m3 B2,12
Bouranl zdiva cihelného a smiseného m3 315,65
Bourani pii¢ek cihelnych tl.10cm m2 38,75
Bourani pficek cihelnych tl.15cm m2 19,03
Bourani mazanin a potérll betonovych m3 29,26
Vybourani dvefi, oken, vrat m2 12,84
Odstranéni izolace z asfaltového pasu m2 193,80
Demontaz difevénych stropnic m3 10,34
Demontaz zaklopu stropu z prken m3 4,68
Demontaz konstrukce krovu m3 . 1927
Demontaz klempifskych prvki-zlaby, svody . R 1| 0,13
DemontaZ palené krytiny | QpSEey m2 7 296,40
Demontaz ocelovych prvk( i : t A/ 0,86
Odstrané&nl podlah z PVC I‘ EC)(‘ ' 00 L7 7 ﬁ'rf,ﬁz L '31,00
Demolice objektu B I |4 / B

Bouranl zakladovych konstrukei z botonu& CHTE e SR e ‘m3 — 51,07
Bourani zdiva cihelného ‘ m3 78,94
Bourani pfiéek cihelnych t.10cm m2 32,69
Bourani pfi¢ek cihelnych tl.15cm m2 50,95
Bourani mazanin a potérd betonovych m3 26,20
Vybourani dvefi, oken, vrat m2 36,46
Odstranéni izolace z asfaltového pasu m2 149,52
DemontaZz podbitl z prken m3 4,23
DemontaZz bednéni stfech z prken m3 5,38
DemontaZ konstrukce krovu z vaznikd m3 4,95
Demontaz klempifskych prvki-Zlaby, svody t 0,08

DemontaZ plechové krytiny m2 168,21



Bouranl keramickych dlazeb
Odstranéni podlah z PVC
Odstranéni keramickych obklad(
Odstranéni mobilnich bun&k

Demolice objektu C

Bourani zakladovych konstrukci z betonu
Bourani zdiva cihelného

Bourani obvodovych panelil ze Zelezobetonu
Bourani mazanin a potéril betonovych
Vybouranl dvefl, oken, vrat

Odstranéni izolace z asfaltového pasu
Demontaz zastfeSeni ze sklolaminatu
Demontaz ocelovych prvki

Demolice objektu D

Bouranl zakladovych konstrukei z betonu
Bourani obvodovych paneld ze Zelezobetonu
Bourani mazanin a potérl betonovych
DemontaZ ocelovych prvk(

Demolice objektu E

Bourani zakladovych konstrukci z betonu
Bourani zdiva cihelnéha

Bourani obvodovych panell ze Zelezobetonu
Bouranl pficek cihelnych tl.15cm

Bourani mazanin a potérl betonovych
Vybourani dvefi, oken, vrat

Odstranéni izolace z asfaltového pasu
Demontaz zastfedenl ze sklolaminatu
Demantaz ocelovych prvk(

Demolice objektu F

Bourani zakladovych konstrukel
Bourani zdiva cihelného a smiseného
Bouranl pfi¢ek cihelnych tI.15cm
Bourani keramickych strop(

Bouranl cihelnych kleneb

Bourani mazanin a potéril betonovych
Vybourani dvefi, oken, vrat
Odstranénl izolace z asfaltového pasu
DemontaZ konstrukce krovu
Demontaz klempifskych prvki-Zlaby, svody
Demontaz palené krytiny

Bourani keramickych dlazeb
Odstranéni podlah z PVC

DemontaZ ocelovych prvkl

Demolice objektu G

Bourani zakladovych konstrukei
Bourani mazanin a potér betonovych
Odstranéni izolace z asfaltového pasu
DemontaZz ocelovych prvki

m3
m3

m3
m2

m2

m3
m2

23,20
82,08
65,79

5,00

2721
19,42
21,75
35,13
40,10
190,24
226,20
2,09

3,02
10,20
9,50
0,53

34,50
2561
28,75
56,80
56,98
35,84
236,90
299,00
417

248,59
640,79
76,87
41,77
81,91
81,31
46,75
545,00
46,80
0,26
720,00
21,10
69,95
9,18

51,84
22,80
121,60
973



Demolice objektu H-I

Bourani zakladovych konstrukel m3 138,24
Bourani zdiva cihelného m3 299,77
Bourani pficek cihelnych tl.15cm m2 12,28
Bourani cihelnych kleneb m3 117,36
Bourani mazanin a potér( betonovych m3 3418
Vybouranl dvefi, oken, vrat m2 17,12
Odstranéni izolace z asfaltového pasu m2 260,80
Demontaz konstrukce krovu m3 21,51
Demontaz klempiiskych prvki-zlaby, svody t 0,08
Demontaz palené krytiny m2 391,20
Bourani cihelnych dlazeb m3 8,20
Demolice objektu J

Bourani zakladovych konstrukei m3 223,20
Bourani zdiva cihelného m3 632,51
Bourani mazanin a potérl betonovych m3 96,70
Vybourani dvefi, oken, vrat m2 42,00
Odstranéni izolace z asfaltového pasu m2 603,79
Demontaz konstrukce krovu m3 82,00
DemontaZ klempiiskych prvki-Zlaby, svody t 0,23
Dernontaz palené krytiny m2 1025,00

d)

g

h)

technologicky postup bouracich praci, které by mohly mit vliv na stabilitu vlastni
konstrukce, resp. konstrukce sousednich staveb

Jedna se o pfizemni objekty postavené klasickou technologii. Budou rozebiriny
postupné od stfechy po zéklady pod odbornym dozorem oprdvnéného pracovnika a
statika

navrh postupu bouracich praci a vymezeni ohrozeného prostoru

Bouraci prace budou probihat postupné po jednotlivych objektech, jednd se o
zabezpeteny, vefejnosti nepfistupny prostor uvnitf arealu stavebni firmy.

upravy zjisténych podzemnich prostori

Bourané objekty nejsou podsklepené, nejsou zde Zddné podzemni prostory

zasady pro providéni bouracich a podchycovacich praci a zpeviovacich
konstrukei ¢ prostupi,

Objekty budou rozebirdny postupné strojnd a ruén€. Opuka, kterd se nachdzi ve
smiSenych zdénych konstrukcich, bude ocisténa, uskladnna a pouzita pfi kone&né
upravné exteriérll centra.

rozsah a zpiisob odpojeni technické infrastruktury a dalSich zakizeni ve stavhé
pFed zahdjenim bouracich praci,

V aredlu se nachazi pouze pipojky elektro — silno a slaboproudu, které jsou zavedeny
pfes pozemek ¢. kat. 117 zulice V Ladech do objektu F. Tyto piipojky budou po
dohodg se spravcem sité v prvni etapé pfemistény do objektu B pro potieby zafizeni
staveniste, ve druhé etapé budou zruSeny a nahrazeny nové vybudovanymi pfipojkami
pro potieby centra.

Vodovod je pfipojen aredlovou piipojkou, ktera ziistane pro stavbu zachovana.
Odkanalizovani aredlu je do Zumpy, ktera je pravideln& vyvazena.

specidlni pozadavky z hlediska bezpe¢nosti a ochrany zdravi p¥i prici.

Ohrazeni hlavniho stavenist¢ bude provedeno do vysky min. 2,5 m, neprihledné.
Ohrazeni budou opatiena vystraznymi svétly ve vzdalenosti max. 50 m. Qhrazeni bude
provedeno z vInitého plechu nebo plechu profilovaného 10001 tI min.0,6 mm pro
sniZeni hranice hluku.



V priibéhu bouracich praci musi byt dodrZena viechna ustanoveni vyhlasky 324.
Ceského titadu bezpeénosti prace a Ceského batiského Gfadu ze dne 31. Eervence 1990 o
bezpetnosti prace a technickych zafizeni pfi stavebnich pracich, zejména pak §19 o
zajidténi vykopovych praci, ¢l.1 az 7. V zadném pfipadé nesmi byt pouZita pouze
vymezujici paska.

Béhem stavby musi byt zajistény podminky podle § 15 zdkona &. 309/2006 Sb., kterym
se upravuji dalsi poZadavky bezpeénosti a ochrany zdravi pii prici v pracovnépravnich
vztazich a o zajisténi bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluZeb
mimo pracovnépravni vztahy (zdkon o zajisténi daldich podminek bezpeénosti a
ochrany zdravi pfi préci).
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