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e SO 01PLECHOVE PARKOVACI STANI, vyska 3100 mm — odstranéni, aby nevadilo dogasné ptijezdové cesté na
pozemek p.¢.116/1 v k.0.Seberov — nova panelova Uprava cca 42,9 m?

e SO 02 ZDENY OBJEKT - DILNA SATNY KANCELAR,SOCIALNI ZARIZENI, vyska 4950 mm azbestova krytina —
odstranéni cca 150 m?, odstranéni max.do hloubky 500 mm dle budouci nivelety zemni plané viz.vykres pasport
stavby objekt A B ing.Gabriela Palenicova 12/2011

e S0 032xZATEPLENE UNIMOBUNKY vyska 3150 mm — odstranéni max.do hloubky 500 mm dle budouci nivelety
zemni plané viz.vykres pasport stavby objekt A,B ing.Gabriela Palenicova 12/2011 )

e SO 04 GARAZ - SVISLE ZDENE K-CE,VAPENOCEMENTOVA OMITKA PLECHOVA KRYTINA,BETONOVA
PODLAHA vy3ka 2250 mm — odstran&ni max. do hloubky 500 mm dle budouci nivelety zemni plané viz.vykres
pasport stavby objekt K,L ing.Gabriela Palenicova 12/2011

e SO 05KAMENNY PLOT , vyska 3000 mm,sitka 500 mm — odstranéni max. do hloubky 500 mm dle budouci nivelety

5] = = zemni plané,celkova délka 34 m
£ e SO 06 BETONOVA DESKA odhad vyska 200 mm,189 m? - odstranéni max. do hloubky 500 mm die budouci nivelety
= 117 v zemni plané .
z V. . SO 07 SKLADKOVISTE,vyska 1800 mm 300 mm, celkova délka cca 18,1 m — odstranéni max. do hloubky 500 mm
tudna zachovana dle budouci nivelety zemni plané
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== SVeER e SO 08 BETONOVA DESKA, vyska 500 mm - odstranéni max. do hloubky 500 mm dle budouci nivelety zemni plané
E= . SO 09 PLOT - smisené zdivo, vydka 3000 mm, betonovy zaklad od terénu 400 mm, 3itka 400 mm,oplechovani -
f— SO 07] odstranéni max. do hloubky 500 mm dle budouci nivelety zemni plané
SO 04 == e SO 10 PLECHOVY SKLAD - MONTOVANA PLECHOVA HALA, PODKLADNI BETON odhad 200 mm,vyska 3650
118 = ° mm viz.vykres pasport stavby objekt K,L ing. Gabriela Palenicova 12/2011- odstranéni max.do hloubky 500 mm dle
5 Ve == , \ budouci nivelety zemni plané o .
w».o Z wvAQ\,Z» 19 e SO 11 BETONOVE PANELY VERTIKALNE VZTYCENE OSAZENE DO OCELOVE K-CE 200 mm, vyska 2200 mm-
; 03] odstranéni max. do hloubky 500 mm dle budouci nivelety zemni plané
B W, . SO 12A PLOT - smi$ené zdivo, vydka 3000 mm, $itka 700 mm,oplechova d: it, i max. do hloubky
B 500 mm dle budouci nivelety zemni plané
b . SO 12B PLOT - betonovy zaklad vy3ka od terénu 700 mm, $itka 550 mm, smiené zdivo vyska 2200,5ifka 400
(=] M. = mm,oplechovani — odstranit, odstranéni max.do hloubky 500 mm dle budouci nivelety zemni plané
v = = Foes = 9564 A e SO 13 ZUMPA 10 m® - odstranéni
vysena Onjﬂmjmamnm<m.__0_IOUmﬂwOﬂ:C Ay m )@.@ e SO 14 SPYCHAR Il — odstranéni max.do hloubky 500 mm dle budouci nivelety zemni plané
nutna koordinace s arboristou RS o SO 15FRAGMENT BUDOVY - odstranit za dozoru statika cca 53,5 m* smisen¢ho zdiva — zachovani PRIS dle
= il gﬁl .m, standard(l PRE Distribuce,a.s.
STAVAJICI PRIPOJKA NN ° — = = = i, i + SO 16 PRIPRAVA VJEZDU PRO POZEMEK P.&.116/1 — POUZITi STAVENISTNIHO RECYKLATU — 43 m?
P W Fea et — e  ASFALT ODSTRANOVANY - 1714 m? 150 mm asfaltovy kryt + 300 fr.0-62 odstranéni max.do hloubky 500 mm dle
zachovani pro stavbu = budouci nivelety zemni plané + kontrolni ovéfeni v zakladnich mistech statickou zatéZovaci zkouskou pro budouci
o 1 ” povrch,kdy bude jasna koneéna verze skladby die CSN
= ) 9, 009 o PANELY ODSTRANOVANE DN 200 mm 840 m? odstranéni do hloubky 500 mm dle budouci nivelety zemni plana +
A kontrolni ovéfeni v zakladnich mistech statickou zatézovaci zkouskou pro budouci povrch kdy bude jasna koneéna
" == * verze skladby dle CSN
© . BETON ODSTRANOVANY - 232 m? odhad mocnosti 200 mm- odstranéni do hloubky 500 mm dle budouci nivelety
8 zemni plané + kontrolni ovéfeni v z ich mistech i it pro budouci povrch, kdy bude
2 Dy jasna koneéna verze skladby dle CSN
)= o SUTBET.KUSY,ZEMINA ODSTRANOVANY - 45m? odstranéni do hloubky 500 mm dle budouci nivelety zemni plané
¥ + kontrolni ovéfeni v zékladnich mistech statickou zatéZovaci zkouskou pro budouci povreh,kdy bude jasna kone¢na
i verze skladby dle CSN
= == «  DRATENY PLOT ODSTRANOVANY 41 m
Q = ¢ e  Stavajici zelen — zelené plochy - odstrafiované 134 m? odstranéni do hloubky 500 mm dle budouci nivelety zemni
120 plané + kontrolni ovéfeni v zakladnich mistech i te i 1 pro budouci povreh, kdy bude jasna
. koneéna verze skladby dle CSN
My / B — e VO stavajici bude odstranéno — 3 lampy — polohy siti nejsou znamy
B e “ e Odstranéni naletovych dfevin 5 ks viz.legenda
.r 8 Q = S . Rez — asfaltem 63,0 m oddéleni od ploch zanechanych ( tl.150 mm asfalt)
! 3 . Deponie stavajicich podkladnich vrstev asfaltovych 300 mm fr.0-62mm
wﬁ; e\ B Z o, = e \ytyéeni vyskového pole budouci nivelety povrchu
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