BEZ VYSKYTU HLADINY PODZEMNI VODY
VZOROVY REZ ULOZENI POTRUBI Z KAMENINY

HLOUBKA VYKOPU — DLE PODELNEHO REZU

KONSTRUKCNI VRSTVY CHODNIKU

ZPEVNENY 7ASYP NESOUDRZNOU

MIN. OHEL PRO BETONOVE SEDLO 120°

PODKLADNI BETON + SEDLO (C 12/15)

POKLOP NA VSTUPNI SACHTY 625

DIN 19 584 TR. ZATIZENI D400
VYROVNAVACI PRSTENEC

TBW—Q(40-100/625/120)
SKLADBA DLE VYSKY SACHTY

ZAKRYTOVA DESKA TZK — Q 200/120

NAZEV A ADRESA STAVBY

NAMESTi SEBEROV

INVESTOR A AUTOR NAVRHU

URAD MESTSKE CASTI PRAHA SEBEROV

K Hrn¢ifim 160
149 00 Praha 4 Seberov

PROJEKTANT

PREFABRIKOVANE SACHETNI SKRUZE

TBS-Q(250-1000)/1000/120-SP
SKLADBA DLE VYSKY SACHTY

PREFABRIKOVANE SACHETNI DNO

SACHETNI SKRUZE A SACHTOVE DNO SPOJOVAT POMOCI GUMOVEHO TESNENI

TBZ-Q(150-600)(650—1000)
STERKOPISKOVY PODSYP
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STAVEBNI OSAZENI REVIZNI SACHTY DN1000 — SNIZENA SESTAVA
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PROVEST PENETRACNI + 2 x ASFALTOWY NATER

ORTOGONAL s.r.o.

Sidlo: Za Kovarskym rybnikem 265,
14900 Praha 4

firma@ortogonal.cz, www.ortogonal.cz
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VYPRACOVAL KONTROLOVAL

ZODPOVEDNY PROJEKTANT

Jan Kverek Ing. Jan Dinga

Ing. Jan Dinga

STUPEN

CAST DOKUMENTACE - PROFESE

PRIPOJKA SPLASKOVE KANALIZACE

OBSAH

PRICNY REZ + REVIZNi SACHTA

gm»:.xo.” . KOPIE

DATUM 1.VYDANi: AKTUALNf DATUM: AKCE CAST
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