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stávající vjezd
zámková dlažba

stávající chodník
zámková dlažba

01
M

NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ KANALIZAČNÍ ODBOČKU
DN 200, spád min 2%
NA KANALIZAČNÍ ŘAD DN 300K, DNO NAPOJENÍ
ODBOČKY NA ŘAD  291,55

REVIZNÍ ŠACHTA RDŠ

Stávající kamennou zeď vyspravit, znovu vyspárovat.
Horní část nahradit monolitickým věncem
300/600 mm dl. 300mm. Výška 150 mm nad terénem
NENÍ PŘEDMĚTEM TÉTO PD

Stávající schodiště bude vybouráno
a nahrazeno novým monolitickým z pohledového betonu.
Schodiště bude zastřešeno novou stříškou s bočními stěnami.
NENÍ PŘEDMĚTEM TÉTO PD

VENKOVNÍ PÍTKO

stávající vzrostlá lípa srdčitá

OBJEKT STÁVAJÍCÍ STUDNY
osazen 4 mi novými skružemi
a zakončen litinovým poklopem
s prolisem pro dlažbu.
STUDNA OSAZENA ČERPADLEM

stávající vzrostlá lípa srdčitá

01
M

stávající drátěný plot a jeho podezdívka
budou odstraněny, žulové
mezníky ponechat

pomník bude otočen o 180
a svým portálem obrácen
do náměstí

POMNÍK

č.p. - 
1

potrubí PPR DN 40 pro zásobování vodního prvku

z jím
ky. Uzavřený cyklický systém

.
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STÁVAJÍCÍ ŠPÝCHARSTÁVAJÍCÍ DĚTSKÉ HŘIŠTĚ

BEZE ZMĚN

PLÁNOVANÁ STAVBA

SENIOR REZIDENCE

PLÁNOVANÁ STAVBA - DŮM PRO SENIORY

V LADECH

PROSTOR PRO

SLAVNOSTNÍ PŘÍLEŽITOSTI

A VEŘEJNÉ AKCE, TRHY

POŘÁDANÉ MĚSTSKOU ČÁSTÍ ŠEBEROV
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PVC DN 150

nové podium - rošty + TWINSON na systémovém roštu
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NOVÁ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA
DN 200, délky 16,7 m, spád min 2%
PRODLOUŽENÍ STÁVAJÍCÍ KANALIZAČNÍ ODBOČKY
zakončena zaslepením v revizní šachtě

silniční obrubník položen vodorovně

2x16-4.0mPVC

PE D
N

50,   dl. 10,5 m

NOVÁ PŘÍPOJKA VODOVODU DN 50, dl. 10,5 m
NA ODBOČCE Z ŘADU OSAZENO UZAVÍRACÍ ŠOUPĚ

DN65

VODOMĚRNÁ SESTAVA
OSAZENA V ŠACHTĚ

RŠ SK

AREÁLOVÝ ROZVOD VODY  PE DN 50, délky 61,6 m,
zakončen zahradním pítkem

NOVÁ PŘÍPOJKA PLYNU PRO PLÁNOVANÝ OBJEKT
UKONČENA V PLYNOMĚRNÉ SKŘÍNI
NA ODBOČCE Z ŘADU OSAZEN ZEMNÍ HUP

D40x3,7 PE 100 SDR 11, dl. 15,5 m

HUP

122/4

potrubí PPR
 D

N
 25 pro doplňování

jím
ky vodního prvku vodou ze stávající studny

NOVÁ PŘÍPOJKOVÁ SKŘÍŇ ELEKTRO SP5
PŘIPOJENÍ AREÁLU, AREÁLOVÉ SPOTŘEBY
A AREÁLOVÉHO OSVĚTLENÍ

NÁSTĚNÁ VENKOVNÍ SKŘÍŇ ELEKTRO
PODRUŽNÉ MĚŘENÍ
+ KONCOVKY PRO PŘIPOJENÍ AREÁLOVÉ
SPOTŘEBY PŘI KONÁNÍ AKCÍ
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AREÁLOVÝ ROZVOD VODY  ELEKTRO NN
napojení na stávající přípojku NN do areálu
a prodloužení do přemístěné rozvodné skříně SP5

podzemní jímka ASIO AS REWA
Kombi 6EO/PB pro zásobování

vodního prvku osazena čerpadlem
a systémem předčištění vody

havarijní přepad - propojení podzemní
jímky se zasakovacím tělesem

DN150

10xSTANDARD 80

2xSTANDARD 80+

1xSTANDARD VR90

7xSTANDARD 55

prefa stupně

prefa stupně

11xSTANDARD 150/900

10xSTANDARD 150/900

8xSTANDARD 150/900

10xSTANDARD 150/900 + 2x150VR90

32xSTANDARD 150/900

12xSTANDARD 120/700 + 2x120 VR90

12xSTANDARD 120/700

33xSTANDARD 150/900

NOVÁ PŘÍPOJKOVÁ SKŘÍŇ ELEKTRO SP5
PRO PLÁNOVANÝ POLYFUNKČNÍ OBJEKT
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linový ž lab BETONIKA - TZD Q - 220-250- 63,0 m + kalový koš
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linový žlab BETONIKA - TZD Q - 220-250- 15,0 m + kalový koš
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napojení na stávající odbočku KN

NOVĚ NAVRHOVANÉ ZATRAVNĚNÉ PLOCHA

PONECHANÁ ASFLATOVÁ PLOCHA PRO POJEZD STAVEBNÍ DOPRAVY
- DOČASNÁ KOMUNIKACE PRO VÝSTAVBU SENIOR REZIDENCE ŠEBEROV

KATASTRÁLNÍ HRANICE POZEMKŮ

STÁVAJÍCÍ ASFALTOVÁ KOMUNIKACE - KOMUNIKACE K HRNČÍŘŮM

SILNIČNÍ OBRUBNÍKY

STÁVAJÍCÍ ZELEŇ - STROMY

MOBILIÁŘ - DĚTSKÉ HERNÍ PRVKY

MOBILIÁŘ - LAVIČKY, HERNÍ PRVKY NÁMĚSTÍ, KOŠE

NAVRHOVANÁ ZELEŇ - STROMY / KEŘE

STÁVAJÍCÍ SÍTĚ - ROZVODY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ - ELTODO

STÁVAJÍCÍ SÍTĚ - PLYNOVOD

AREÁLOVÉ OSVĚTLENÍ

NOVÉ SÍTĚ - DEŠŤOVÁ AREÁLOVÁ KANALIZACE

VSAKOVACÍ TĚLESO

NAVRHOVANÁ ASFALTOVÁ KOMUNIKACE - PARKOVACÍ ZÁLIV

SKLÁDANÁ BETONOVÁ DLAŽBA CENTRÁLNÍHO PROSTORU - typ 1

SKLÁDANÁ BETONOVÁ DLAŽBA V MÍSTĚ PŮVODNÍHO ŠPÝCHARU

LEGENDA

NOVÉ SÍTĚ - SPLAŠKOVÁ KANALIZACE

NOVÉ SÍTĚ - VODOVOD

NOVÉ SÍTĚ - PLYNOVOD

STÁVAJÍCÍ SÍTĚ - KANALIZACE JEDNOTNÁ

STÁVAJÍCÍ SÍTĚ - VODOVOD

SKLÁDANÁ BETONOVÁ DLAŽBA - HLAVNÍ ROZSAH NÁMĚSTÍ

PARKOVÉ OBRUBNÍKY

HRANICE ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ - ETAPA SO01-01

HRANICE ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ - ETAPA SO01-02

SKLÁDANÁ MOZAIKOVÁ BETONOVÁ DLAŽBA - KRUHOVÉ STŘEDY ZRCADEL

MLATOVÉ CHODNÍKY LAYBIRINTÁRIA

LEGENDA inženýrské sítě

NOVÉ SÍTĚ - ELEKTRO NN

NOVÉ SÍTĚ - AREÁLOVÉ OSVĚTLENÍ

ROZSAH POZEMKU 116/1 DOTČENÉM PŘÍMO STAVEBNÍM ZÁSAHEM

STÁVAJÍCÍ SÍTĚ - ROZVODY NN - PRE a.s.

STÁVAJÍCÍ SÍTĚ - ROZVODY SDĚLOVACÍCH KABELŮ - CETIN

AO AZO


