typické ulozeni potrubi VODOVODU

zGsyp vykopanou zeminou

zGsyp vykopanou zeminou
se zhutnénim na 92%

vjstrazna folie modré barvy (vodovod)
min. 1. 0,6mm, CSN 73 6006

obsyp piskem
podle ON 73 6632

signalizatnt vodi¢ 6 mm?2

dle CSN 73 6005

min. kryti
200-300

min.300

hloubka vikopu

DN

potrubi Pe

piskové loZe

3. vykopu min. 1000mm
CSN 73 3050

min.100

VODOMERNA SESTAVA

KULOVY KOHOUT DN 50

KULOVY KOHOUT DN 50
S VYPOUSTENIM
[P. KLAPKA 50

FILTR 50
REDUKCE 50/32
VODOMER

REDUKCE 32/50

NAZEV A ADRESA STAVBY

NAMESTi SEBEROV

INVESTOR A AUTOR NAVRHU

|

URAD MESTSKE CASTI PRAHA SEBEROV

K Hrn¢ifim 160

149 00 Praha 4 Seberov

PROJEKTANT

ORTOGONAL s.r.o. & R T

Sidlo: Za Kovarskym rybnikem 265, ® G e
149 00 Praha 4 N A L

firma@ortogonal.cz, www.ortogonal.cz SO

VYPRACOVAL

KONTROLOVAL

ZODPOVEDNY PROJEKTANT

Jan Kverek

Ing. Jan Dinga

Ing. Jan Dinga

STUPEN

CAST DOKUMENTACE - PROFESE

VODOVODNI PRIPOJKA

OBSAH

PRICNY REZ + VODOMERNA SESTAVA

MERITKO:

1:50

DATUM 1.VYDANI: AKTUALNI DATUM: AKCE

26.06.2017

26.06.2017 CS

CAsT

VO4

ZOBRAZENI

ROZLISEN | INDEX

KOPIE






