POZNAMKA

NAPOJENI PRIPOJKY BUDE PROVEDENO DLE POKYNU A ZA DOHLEDU PROVOZOVATELE

V BLIZKOSTI STAVBY PRIPOJKY KANALIZACE JSOU VEDENY VEREINE RADY INZENYRSKYCH SIT. PRESNOU POLOHU A DIMENZI
TECHTO VEDENI NEMEL PROJEKTANT V DOBE ZPRACOVANI PROJEKTU PRIPOJKY K DISPOZICI.

PRIPADNE KRIZENI NOVYCH PRIPOJEK S OSTATNIMI ING. SITEMI URCUJE GSN 73 6005 PRED ZAHAJENIM ZEMNICH PRACI
ZAJISTI STAVEBNIK VYTYGENI STAVAJICICH PODZEMNICH ING. SITI U PRISLUSNYCH SPRAVCU

ZKOUSKA VODOTESNOSTI BUDE PROVEDENA NA NOVE KANALIZACNI PRIPOJCE PRED ZASYPANIM.

REVIZNi SACHTA BUDE UMISTENA NA POZEMKU INVESTORA — BET. PREFABRIKAT — BUDE REALIZOVANA DLE TYPICKYCH
PROJEKTU ODPOVIDAJICICH PRISLUSNYM CSN A DLE STANDARDU A POZADAVKU PROVOZOVATELE A VLASTNIKA KAN. RADU.
*PRESNA VZDALENOST RADU OD HRANICE POZEMKU INVESTORA A DELKA PRIPOJKY BUDE UPRAVENA DLE SKUTECNEHO
STAVU NA MISTE STAVBY
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PRIPOJKA SPLASKOVE KANALIZACE DN200 KAM - 16,7 m*
hl.uloZeni dle podélného profilu

NAZEV A ADRESA STAVBY
NAPOJENI NA STAV. ODBOCKU DN200 KAM STAVAJICH KARALIZACN] RAD NAMESTI SEBEROV

INVESTOR A AUTOR NAVRHU
URAD MESTSKE CASTI PRAHA SEBEROV
K Hrnéifim 160
149 00 Praha 4 Seberov
PROJEKTANT
ORTOGONAL s.r.0. & R T
Sidlo: Za Kovarskym rybnikern 265, e G e

149 00 Praha 4 N A L
firma@ortogonal.cz, www.ortogonal.cz o o
VYPRACOVAL KONTROLOVAL

Jan Kverek Ing. Jan Dinga Ing. Jan Dinga
STUPEN
CAST DOKUMENTACE - PROFESE
PRIPOJKA SPLASKOVE KANALIZACE
OBSAH
zmn_;o., . KOPIE
SITUACE 1:200
DATUM 1.VYDAN: AKTUALNI DATUM: AKCE CAST BRAZE OZLISENI | INDEX
26.06.2017 26.06.2017 CS | K02






