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A1 Identifikaéni udaje

A.1.1 Udaje o stavbé

Nazev stavby: Namésti SEBEROV

Misto stavby: K Hrn&ifim 2, Praha Seberov, 149 00
Katastralni uzemi: Seberov 7762130

Okres:

Parcelni ¢isla:

Pfedmét dokumentace:

Hlavni mésto Praha

docasny zabor: 119, 32/1,

pozemky s pravem stavby nebo pfistupu: 116/1,

trvaly zabor: 116/1, 116/6,116/7,117, 118, 120, 121/1, 121/2,

Jedna se o dokumentaci pro Uzemni souhlas, sloucené Uzemni a stavebni Fizeni.
Pfedmétem je novostavba namésti Seberov na misté byvalého stavebniho dvora.

A.1.2 Udaje o zadateli

Zadatel:

Urad méstskeé ¢asti Praha Seberov.
K Hrnéifim 160, , 149 00 Praha 4 Seberov

ICO: 00241717 / DIC :CZ 00241717

Zastoupeny / Inzenyrska €innost: ORTOGONAL s.r.o.

Investor:

Ing. Martin Ballak

Za Kovarskym rybnikem 265,
Praha 4, Seberov 149 00
Tel.: +420 724 058 685

E-mail: martin.ballak@ortogonal.cz
ICO: 280 68 815/ DIC :CZ 280 68 815

Urad méstské &asti Praha éeberovv
K Hrnéifim 160, , 149 00 Praha 4 Seberov

ICO: 00241717 / DIC :CZ 00241717

Zastoupeny / Inzenyrska ¢innost: ORTOGONAL s.r.o.

Ing. Martin Ballak

Za Kovarskym rybnikem 265,
Praha 4, Seberov 149 00
Tel.: +420 724 058 685

E-mail: martin.ballak@ortogonal.cz
ICO: 280 68 815 / DIC :CZ 280 68 815

A.1.3 Udaje o zpracovateli projektové dokumentace

Hlavni architekt, generalni projektant: Ortogonal s.r.o.

Za Kovarskym rybnikem 265,
Praha 4, Seberov 149 00
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Tel.: +420 724 058 685
E-mail: martin.ballak@ortogonal.cz
ICO: 280 68 815 / DIC :CZ 280 68 815

Zastoupen Ing. Martin Ballak a Stanislav MéFinsky
jednatelé
Autorizace Ing. Stanislav Méfinsky

CKAIT 0101660

Projek¢ni tym

Hlavni architekt , HIP, koordinace projektu, Architektonickd a stavebni ¢ast

HIP, koordinace projektu
Ortogonal s.r.o.

Za Kovarskym rybnikem 265,
Praha 4, Seberov 149 00

Tel.: +420 724 058 685

E-mail: martin.ballak@ortogonal.cz

Stavebné-konstrukéni ¢ast
Ing. Jan Hora
HH statika s.r.o.

Kanalizace, vodovod, plynovod — vnitfni a venkovni rozvody
Ing. Pavel Jakubl
VODOPRO s.r.o.

Elektro silnoproud — pfipojky a vnitini rozvody, arealové rozvody, vefejné osvétleni
Ing. Ludé&k Siroky
Progress projekt

Doprava, DIO
Ing. Jan Hradil
VINCONSULT, s.r.o.

A.2  Seznam vstupnich podkladu
o Geodetické zamérfeni polohopisny a vySkopisny plan - zpracovatel: GEOMETRA spol. sr.o.
zaméfil: J.Hercik; zpracoval: R.Hadrava; 3/2016
e Odborny posudek - posouzeni vlivu dopravniho pfitizeni ulice V ladech v dlsledku vystavby
domova pro seniory; Ing. hradil, Ing. Uhlik; Leden 2015
e Pfedbézny inZenyrskogeologicky a geotechnicky prizkum véetné posouzeni moznosti
vsakovani - GEO LuCA,; Ing. L. Caithaml; RNDr. T. Heft Duben 2016
e Podklady ziskané od spravca siti 2016 - PVK, Telefénica 02, PPD, T-mobile, PRE, ELTODO,
atd.
A — Privodni zprava 4/25
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A.3  Udaje o uzemi

a) Rozsah feSeného Uzemi; zastavéné/nezastavéné

Re$ené uzemi se sklada jednak z pozemkd ve vlastnictvi investora ve svéfené pééi od Hlavniho
mésta Praha a z pozemkl ve vlastnictvi mésta. Pro ¢ast stavebnich Uprav udrzovacich praci bude vyuzita i
gast pozemku 116/1 ve vlastnictvi Druzstvo Centrum Seberov, které pro tyto uéely vydalo souhlas
s umisténim stavby na svém pozemku. Na pozemky ve vlastnictvi mésta ma investor zajiSst€no pravo
vystavby (tzv. prava stezky, prava cesty, a prava stavby).

Pozemek ve svéfené péci investora je obdélnikového pldorysu s delsi stranou ve sméru J-S.
Sklada se stéchto parcel: 116/6,116/7,117,118, 120. Na pozemek je ve stavajicim stavu je pfistup
z pozemku 121/2 (vefejny pozemek ve vlastnictvi HMP), ktery je napojen na komunikaci K Hrn&ifam.

Pro planované dopravni napojeni arealu bude vyuzit pozemek 121/2 s aktualnim sjezdem a
pfipojenim na komunikaci k Hrnéifm. Tento aktualné vyuzivany a funkéni sjezd bude pouze dopravné
upraven — zuzen dle prfedkladané situace — tato stavebni Uprava je soucasti samostatné stavebni etapy,
ktera bude fFeSena samostatnym projektem a samostatnym Uzemnim a stavebnim fizenim. Dale pro
zavazeni a obsluhu namésti bude vyuzivan ¢ast pozemku 117.

Pozemek 116/6, 116/7 a 120 je v souCasne dobé zastavén, ale na objekty je vydan platny demolicni
vymér, ostatni pozemky jsou nezastavéné a jsou na nich pfevazné zpevnéné plochy. Uzemi jako takové je
zafazeno dle uzemniho planu do plochy vefejného vybaveni.

] Cely zamér je koordinovan se zamérem vystavby Domova pro seniory (feSi Druzstvo Centrum
Seberov), které se pfedpoklada na navazujicim sousednim pozemku 116/1.

b) dosavadni vyuziti a zastavénost uzemi

V soucasné dobé se na pozemku nachazeji zbytky objektll po nedokonéenych demolicich a jeden
stavajici objekt ur€eny k demolici. Pro objekty a konstrukce zbylé po nedokon¢ené demolici je vydan platny
demoli¢ni vymér a objekty budou zbourany po vydani uzemniho rozhodnuti na lokalitu. Zbyla ¢ast pozemku
ma prevazné zpevnéné plochy asfaltové nebo z betonovych panel(.

c) Udaje o ochrané uzemi podle jinych pravnich predpistim (pamatkova rezervace
pamatkova zona, zvlasté chranéné uzemi, zaplavové tuzemi apod.)

Uzemi neni v ochranném pasmu méstské pamatkové rezervace.
Uzemi neni sougasti zvlasté chranéného Gzemi.

Staveni$té neni v zaplavovém uzemi.

Pozemky se nachazi v historickém jadru obce

d) Udaje o odtokovych pomérech

Stavajici Uzemi na p.¢. 116/6; 116/72; 120; 121/2, 121/1 neni odvodnéna. Plochy celého arealu jsou
z vétsi Casti zpevnéné s prakticky nulovym spadem. DeStové vody jsou tedy zasakovany na pozemku
v nezpevnénych &astech, pfipadné odtékaji na sousedni pozemky.

Navrhem zaméru dochazi svedeni destovych vod z navrhovanych stfech a zpevnénych ploch do
nové navrzenych zasakovacich objektd na pozemku p.¢. 116/7.

1. Bilance splaskovych odpadnich vod - pfiprava zasit'ovani pozemku pro planovanou
vystavbu polyfunkénim objektem uradu méstské ¢asti Praha Seberov

Polyfunkéni objekt MC Seberov - planovny - predpoklad

Prdmérna denni potfeba vody 2500 1I/den
Maximalni potfeba vody denni 3125 l/den
Maximalni hodinova potfeba 273 I/hod
Roéni potieba vody 2391,5 m3/rok

A — Privodni zprava 5/25



R T Projekt: NAMESTi SEBEROV Stupe#i: Pro UR a SP
® G © Investor: Ufad Méstské &asti Seberov Praha 4, K Hrngitum 160, Praha 4, Seberov 149 00 | Datum 1.vydani: 26.06.2017
N A L Autor navrhu: ORTOGONAL,s.r.0. Za Kovarskym rybnikem 265, Praha 4 Index: /Aktudini datum: | A/ 26.06.2017

architektonicky atelier

Projektant ¢asti: | ORTOGONAL,s.r.o. . Za Kovaiskym rybnikem 265, Praha 4 Priloha ¢.: CS2_A_TO01_STZ_A

2. Bilance dest'ovych vod

Vypocet objem( destovych vod

Destova plocha koef. intenzita desté
kanalizace [m2] odtoku [I/s,ha]

zpevnéna plocha nameésti (dlazba) 3395 0,6 205 418 /s
zpevnéna plocha parkovaci zaliv 575 0,6 206 71 s
rezerva 530 1,0 205 1091/s
Celkem 59,8 lis
Destova voda souc. C

Redukovana plocha stfechy - rezerva Fs 530 m?2 1.00 530 m?2
Redukovana plocha zpevnéné plochy Fz 3970 m? 0.60 2382 m2
Redukovana plocha celkem Fc 2912 m?
Intenzita 15min. srazky 0.0205 I/s.m?
Celkovy max. odtok destové vody Q15min = 59,8 I/s
Odtok vsakovanim 10,4 I/s
Retenéni objem vsaku 75 m3

Max. intenzita denni srazky 60 mm

Roc¢ni srazka 530 mm
Roc¢ni odtok destové vody Q=676 m3/rok
Objem 5min. srazky Qsmin=7,85 m3
Objem 15min. srazky Q15min=23,54 m?3
Roéni odtok destové vody Q=676 m?3

e) Udaje o souladu s tzemné planovaci dokumentaci, s cili a ikoly Gzemniho

planovani

Dle uzemniho planu sidelniho utvaru hl. m. Prahy schvaleného usnesenim Zastupitelstva hl. m.
Prahy &. 10/05 ze dne 9. 9. 1999 a vyhl. hl. m. Prahy 32/1999, o zavazné ¢asti uzemniho planu hl. m. Prahy
a jeho zménou Z 1000/00, lezi pozemky parc. &. 116/6,116/7,117,118, 120 k.4. Seberov v monofunkéni
ploSe VV (vefejné vybaveni). VSechny predmétné pozemky jsou souéasti historického jadra obce, kde

podkrovi.

je stanovena jednotna vysSkova regulace maximalné 2 NP a Sikma stfecha s moznosti vyuziti

Planovana vystavba Namésti Seberov je v souladu s tzemnim planem hl. m. Prahy. Objekt namésti

je umistén v ¢asti VV - vefejné vybaveni, které umoznuje umisténi objektl vefejnymi sluzbami a plochami
pro vefejné vyuziti.

A — PrGvodni zprava
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f) Udaje o dodrzeni obecnych pozadavk( na vyuziti Gzemi

V ramci pfipravy byla Méstskou &asti Prahy 11 - oborem vystavby posouzena studie zaméru. Zamér
jev souladu s obecnym vyuzitim Gzemi dle platného tzemniho planu.

Navrhované feSeni namésti respektuje a navazuje na projednanou studii Namésti. Odstupy
navrhovanych staveb od okolni zastavby byly provéfeny. Objekt planovaného vyuziti pro polyfunkéni objekt
Uradu méstské Casti, pro ktery je ponechana na ploSe namésti prostorova rezerva respektuje pfedepsanou
vySkovou regulaci 2+ uzemnim planem. Parkovani pro budouci polyfunkéni dim, bude feSeno samostatnou
projekéni etapou a fizenim. Parkovani je umisténo na vlastnim pozemku investora.

Pozadavky na funk&ni vyuziti Gzemi:

Regulativy uzemniho planu pro plochu VV stanovuiji limity na umisténi dané funkce v pfevazujicim
podilu celkové kapacity plochy. ReSené uzemi (Gitajici namésti, shromazdovaci a odpocivné plochy,
parkovani, zahrady, atd.) o rozloze 5.233 m? zaujima cca 39% zcelkové rozlohy Uzemi 1.3434 ha
s oznaCenim VV. Funkce arealu tedy neni umisténa v pfevazujicim podilu celkové kapacity uzemi.

g) Udaje o spInéni pozadavkii dotéenych organt

Dokumentace slouzi k vyjadfeni dotéenych organ( statni spravy. Do Cistopisu dokumentace pro
Uzemni Fizeni budou vyjadfeni DOSS pfiloZzena viz. samostatna pfiloha PD.

h) Seznam vyjimek a ulevovych reseni
Dosud nebylo o0 zadné ulevy a vyjimky pozadano.

i) Seznam souvisejicich a podminujicich investic

Stavajici objekty na pozemku budou odstranény na zakladé platného demoli¢niho vyméru vydaneho
méstskou ¢asti Praha 11 pod C.J.:0V/2009/000271/Ko$

A — Privodni zprava 7/25
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Seznam pozemkl a staveb dotéenych provadénim stavby (podle katastru
nemovitosti)

Seznam pozemkd a staveb pfimo dotcenych provadénim stavby SO1-01

Parc.c.

Druh pozemku

Vyméra
M2

ZpUsob vyuZiti

Vlastnik

Svérend sprdva nemovitosti ve viastnictvi obce

116/6

Zastavéna plocha
a nadvori

763

Zpevnéna plocha

HLAVNI MESTO PRAHA, Marianské namésti 2/2, Staré
Meésto, 11000 Praha 1

Méstskd cdst Praha-Seberov, K Hrnéitam 160, Seberov,
14900 Praha 4

116/7

Zastavéna plocha
a nadvori

2334

Zpevnéna plocha a
stavba bez ¢.p.

HLAVNI MESTO PRAHA, Marianské namésti 2/2, Staré
Meésto, 11000 Praha 1

Méstskd Edst Praha-Seberov, K Hrnéitim 160, Seberov,
14900 Praha 4

117

Ostatni plocha

1235

zelen

HLAVNI MESTO PRAHA, Maridnské namésti 2/2, Staré
Meésto, 11000 Praha 1

Méstskd Edst Praha-Seberov, K Hrnditim 160, Seberov,
14900 Praha 4

118

Ostatni plocha

56

zelen

HLAVNI MESTO PRAHA, Marianské namésti 2/2, Staré
Meésto, 11000 Praha 1

Méstskd dst Praha-Seberov, K Hrnéitim 160, Seberov,
14900 Praha 4

119

Zastavéna plocha
a nadvori

148

Stavba

HLAVNI MESTO PRAHA, Maridnské namésti 2/2, Staré
Meésto, 11000 Praha 1

Méstskd Edst Praha-Seberov, K Hrnéitim 160, Seberov,
14900 Praha 4

120

Zahrada

1540

Zpevnénd plocha

HLAVNI MESTO PRAHA, Marianské namésti 2/2, Staré
Meésto, 11000 Praha 1

Méstskd dst Praha-Seberov, K Hrnéitim 160, Seberov,
14900 Praha 4

116/1

Zastavéna plocha
a nadvori

4722

Zpevnéna plocha a
stavba ¢.p.2

Druzstvo Centrum Seberov, K Ujezdu 278, Seberov, 14900
Praha 4

Seznam pozemk a staveb sousedicich, dotéenych provadénim stavby SO1-01

Parc.c. Druh pozemku Vyméra ZpUsob vyuZiti Vlastnik
M2 SvéFend sprdva nemovitosti ve viastnictvi obce

32/1 Ostatni plocha 5464 Ostatni komunikace HLAVNI MESTO PRAHA, Marianské namésti 2/2, Staré
Meésto, 11000 Praha 1
Méstskd Edst Praha-Seberov, K Hrnéifam 160, Seberov,
14900 Praha 4

121/1 Ostatni plocha 687 Ostatni komunikace HLAVNI MESTO PRAHA, Marianské namésti 2/2, Staré
Meésto, 11000 Praha 1
Méstskd st Praha-Seberov, K Hrnéifam 160, Seberov,
14900 Praha 4

121/2 Ostatni plocha 1141 Ostatni komunikace HLAVNI MESTO PRAHA, Maridnské ndmésti 2/2, Staré
Meésto, 11000 Praha 1
Méstskd Edst Praha-Seberov, K Hrnéitim 160, Seberov,
14900 Praha 4

A — PrGvodni zprava
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Seznam pozemk a staveb sousedicich se stavbou SO1-01
Parc.c. Druh pozemku Vyméra ZpUsob vyuZiti Vlastnik
M2 Svéfend sprdva nemovitosti ve viastnictvi obce
119 Zastavéna plocha | 148 Stavba HLAVNI MESTO PRAHA, Marianské namésti 2/2, Staré
a nadvori Meésto, 11000 Praha 1
Méstskd &dst Praha-Seberov, K Hrnditim 160, Seberov,
14900 Praha 4
123 Zastavéna plocha | 894 Zpevnénd plocha a | Phan Le Hoa, Vycpalkova 654/3, Chodov, 14900 Praha 4
a nadvori stavba
124 Zahrada 296 Zpevnénd plocha Phan Le Hoa, Vycpalkova 654/3, Chodov, 14900 Praha 4
126 Zastavénd plocha | 497 Zpevnénd plocha a | SJM Luong Huyen a Le Thao, V ladech 121, Seberov, 14900
a nadvori stavba Praha 4
A.4 Udaje o stavbé
a) Nova stavba nebo zména dokoncené stavby

V rdmci vystavby namésti se jedna o novostavbu.

b) Ugel uzivani stavby

Navrhovany soubor objektll bude slouzit jako vefejny prostor pro uzivani, zaroven je zaméru
pocitano s moznosti budouci vystavby polyfunkéniho objektu pro Gfad méstské ¢asti, v které se predpoklada
umisténi ufadu, vefejnych a soukromych sluzeb. Plocha namésti bude slouzit pro vyuziti vefejnosti, vznikne
zde shromazdovaci prostor, ktery méstska &ast Praha Seberov dlouhodobé& postrada. Soudasti namésti
budou rovnéz odpocivné plochy a lavicky a plochy nové navrhované a stavajici zelené. Projekt namésti je
prostorové koordinovan s projektem planované vystavby Domova pro Seniory a Rezidence pro Seniory,
které planuji na pozemku 116/1 a 116/2.

S$0.01-01 — realizace namésti upravou stavajicich ploch — udrzovaci prace na stavajicich
plochach. Plocha namésti bude vybudovana v arealu byvalého stavebniho dvora. Aktualni stav této plochy je
mirné se svazujici plocha, ktera je prevazné provedena jako zpevnéna z asfaltovych ploch, stavebnich
panell. Objekt byvalého Spycharu a nalezZicich staveb byl odstranén v ramci samostatné investi¢ni akce
Méstské Casti v obdobi 06-07/2017. Vychozi stav pro realizaci namésti tedy budou stabilizované plochy
vzniklé po odstranéni stavajicich staveb ( zde bude povrchem srovnana zemina kryta recyklatem ) a povrcha
- plochy vzniklé po odstranéni stavajicich dozitych povrchu z asfaltovych komunikaci nebo stavenistnich
panell. Tyto podkladni plochy budou v ramci realizace namésti nahrazeny novym naslapnych povrchem —
pGvodni dozilé povrchové vrstvy budou nahrazeny novym materidlem — skladanou dlazbou z betonovych
dlazdic. Sklon a vyskové navaznosti na okolni plochy a navazujici pozemky zlstava beze zmén, dojde
k pouze k drobnym Upravam pfi provadéni napojeni na stavajici povrchy Ci objekt stavajiciho Spycharu (
objekt na p.c. 119)

Nové povrchové materialy budou instalovany misto pavodnich nesourodych a dozitych povrchovych
materialu v ramci udrzovacich praci. Nové povrchové materidly jsou zvoleny ze sortimentu skladanych a
velkoformatovych betonovych dlazeb a prvkd. Soucasti provadéni venkovnich udrzovacich praci na povrsich
je rovnéz instalace venkovnich mobiliaft — lavicek, odpadkovych kosu, nové zelené a arealového osvétleni
nameésti.

Dale budou provedeny dal$i souvisejici etapy stavebnich objektd. Tyto dalSi stavebni objekty
uvadime popisné pouze z dlvodu prostorovych navaznosti a koordinaci s projektem SO.01 - 01 namésti
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$0.01-02 — Parkovaci zaliv - Tento stavebni objekt bude realizovan jako samostatna navazujici
etapa - Realizace parkovaciho zalivu v misté stavajiciho sjezdu a pfipojeni na stavajici komunikaci
K Hrnéifam. Na misté stavajici asfaltové plochy, ktera nema pfesné ohraniceni sjezdu na komunikaci
k Hrn¢iftim bude vybudovan parkovaci zaliv a dobudovany silniéni obruby pro jednoznaénou definici
pfipojeni na komunikaci k Hrnéifiim. Pro jeho vybudovani neni nezbytna realizace pfipojeni na komunikaci
navrzena v Uzemnim rozhodnuti pro akci vystavby Senior domu a Senior rezidence na pozemku 116/1 (
aktualné ma tento Zamér vydané uzemni rozhodnuti) , nicméné je stavebni objekt parkovaciho zalivu pro
uCely obslouzeni nameésti je s touto stavbou koordinovan a vybudovani pfipojeni této planované stavby
Senior domu a Senior rezidence umoziuje.

$0.01-03 — Deponovany prostor pro planovanou vystavbu polyfunkéniho objektu s umisténim Gradu
meéstské Casti, vefejny a privatnich sluzeb a obchodnich prostor je navrzen a definovan v ploSe namésti
zelenou plochou na jejiz jihovychodni €asti je navrzena zelena Uprava labyrintarium z kefovych porostd.
Tento stavebni objekt bude realizovan jako prostorova rezerva pro budouci vyuziti objektem pro vefejnou
spravu s integrovanymi sluzbami. Vlastni stavebni objekt neni zatim navrzen. Pro tento planovany objekt
bude zrealizovana pfipravenost pfipojeni na inzenyrské sité ( standardni forma zasitovani pozemku/lokality
), tak, aby jeho pozdé&jsi realizace nedegradovala a neznehodnocovala vioZené investi¢ni prostfedky do
realizace plochy namésti, pod kterou se budou pfipojné inzenyrské sité nachazet. InZzenyrské sité budou
zrealizovany v samostatné investiéni akci a v samostatném fizeni — ve formé Guzemniho souhlasu.

Objekty inzenyrskych siti

Pro deponovany prostor pro polyfunkéni objekt a pro vlastni mobilar a venkovni prvky namésti budou
realizovany vramci samostatnych objektl inZenyrské sité pro obsluho tohoto Uzemi. Podrobny popis
inZzenyrskych objektl viz dalSi ¢asti Privodni zpravy.

10.01 — Vodovodni pfipojka — pro planovany polyfunkéni objekt, pro ktery je na ploSe namésti
deponovana plocha ( realizace tohoto objektu bude pfedmétem samostatného projektu v Casovém
predpokladu do cca 5ti let ) bude realizovana v predstihu. Dlvodem realizace inZenyrskych a arealovych siti
v pfedstihu je eliminace nutnosti provadéni téchto siti do hotovych finalnich povrchd nového namésti po
jejich realizaci. Vodovodni pfipojka bude napojena navrtavkou do vefejného fadu v ulici V Ladech. V ulici
bude osazen zemni uzavér. Na pozemku stavebnika bude osazena vodomérna Sachta s vodomérnou
sestavou. Provedeni pfipojky PE DN 50. Z vodomérné Sachty bude nasledné proveden arealovy rozvod
vody zakon&eny zahradnim pitkem.

10.02 - Kanalizaé¢ni pfipojka — pro planovany polyfunkéni objekt, pro ktery je na plose namésti
deponovana plocha ( realizace tohoto objektu bude pfedmétem samostatného projekiu v asovém
predpokladu do cca 5ti let ) bude realizovana v pfedstihu. Dlivodem realizace inZenyrskych a arealovych siti
v pfedstihu je eliminace nutnosti provadéni téchto siti do hotovych finalnich povrchli nového namésti po
jejich realizaci. Kanalizaéni pfipojka bude napojena na stavajici odboc¢ku v ulici K Hrnéifm vysazenou na
pozemku stavebnika bude osazena revizni kanalizacni Sachta v které bude pfipojka zakon€ena a doasné
zaslepen. Provedeni pfipojky PVC DN 200.

10.03 - Plynovodni pfipojka — pro planovany polyfunkéni objekt, pro ktery je na ploSe namésti
deponovana plocha ( realizace tohoto objektu bude pfedmétem samostatného projekiu v €asovém
predpokladu do cca 5ti let ) bude realizovana v predstihu. Dlvodem realizace inZenyrskych a arealovych siti
v pfedstihu je eliminace nutnosti provadéni téchto siti do hotovych finalnich povrchd nového namésti po
jejich realizaci. Plynovodni pfipojka bude napojena navrtavkou na vefejny fad plynovodu vedenou v zeleném
pasu podél ulice K Hrné¢ifim. Na pozemku stavebnika bude osazena plechova skfifh pro budouci plynomér.
V té bude plynovodni pfipojka zaslepena. V komunikaci u ulice K Hrné&ifllm bude v chodniku osazen zemni
uzaveér. Provedeni pfipojky D 40x3,7 PE 100 SDR.
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10.04 - Elektro pfipojka NN — pro planovany polyfunkéni objekt, pro ktery je na ploSe namésti
deponovana plocha ( realizace tohoto objektu bude pfedmétem samostatného projekiu v €asovém
predpokladu do cca 5ti let ) bude realizovana v pfedstihu. Divodem realizace inZenyrskych a arealovych siti
v pfedstihu je eliminace nutnosti provadéni téchto siti do hotovych finalnich povrchli nového namésti po
jejich realizaci. Elektro pfipojka bude napojena na stavajici pfipojku pro areal z ulice V Ladech. Napojeni
bude provedeno naspojkovanim na stavajici pfipojku. Pfipojkova skfifi bude ze stavajici pozice pfemisténa
pobliz objektu opraveného Spycharu na pozemku 119. Zde bude nova pfipojkova skfinh SP5 osazena ve
sténé nové realizovaného pfistfeSku kryjicim schody do sklepnich prostor Spycharu. Odtud bude proveden
arealovy rozvod elektro pro vodni €erpadla, pro napojeni venkovnich produkci na nameésti, do skfiné bude
napojeno rovnéz venkovni arealové osveétleni celého arealu namésti.

10.05 - Arealovy rozvod destové kanalizace - pro likvidaci deStovych vod v areédlu je navrzena
aredlova destova kanalizace. Odvod vody ze zpevnénych ploch bude na ploSe namésti proveden pomoci
liniovych betonovych §térbinovych Zlabl, zausténych do vsakovacich téles plnénych kamenivem osazenych
v arealu v zelené ploSe. DeStova voda ze zpevnéné plochy budouciho parkovaciho zalivu bude odvadéna
pomoci silniénich vpusti a likvidovana rovnéz pomoci vsakovacich téles. Dlvodem realizace inzenyrskych a
arealovych siti v pfedstihu je eliminace nutnosti provadéni téchto siti do hotovych finalnich povrcht nového
namésti po jejich realizaci. Provedeni arealovych rozvodu destové kanalizace PVC DN 150, 200.

10.06 - Arealovy rozvod vody — pro planovany polyfunkéni objekt, pro ktery je na ploSe namésti
deponovana plocha ( realizace tohoto objektu bude prfedmétem samostatného projekiu v €asovém
predpokladu do cca 5ti let ) bude realizovana v pfedstihu. Dlvodem realizace inZenyrskych a arealovych siti
v pfedstihu je eliminace nutnosti provadéni téchto siti do hotovych finalnich povrchli nového namésti po
jejich realizaci. Arealovyc rozvod vody bude proveden z vodomérné Sachty a bude nasledné proveden
arealovy rozvod vody zakon&eny zahradnim pitkem. Jiny odbér se nepfedpoklada.

10.07 — Arealovy rozvod pro vefejné osvétleni — pro osvétleni arealu nové budovaného namésti
bude provedeno venkovni stozarové osvétleni pomoci stozarovych lamp s LED zdroji. Arealové osvétleni
bude samostatné méfeno. Provozovano bude méstskou ¢asti na samostatny elektromér. Arealovy rozvod je
zokruhovan.

10.08 - Arealovy rozvod vody pro vodni prvek — pro vodni prvek umistény na nameésti bude
vybudovan uzavieny cirkulaéni okruh, ktery bude do vodniho prvku — mirné svazité gravitacni vodotecCi
privadét vodu. Pouzita voda bude Cistén piskovym filtrem a shromazdovana v jimce na pozemku stavebnika.
Doplhovani odpafené vody bude zajist€éno ze stavajici historické studny umisténé pod plochou namésti.
Pfepad z akumulaéni jimky bude proveden jako havarijni a bude zaustén do blizkého vsakovaciho télesa.

Venkovni mobiliar

Pro deponovany prostor pro polyfunkéni objekt a pro vlastni mobilar a venkovni prvky namésti budou
realizovany vramci samostatnych objektl inZenyrské sité pro obsluho tohoto Uzemi. Podrobny popis
inZzenyrskych objektl viz dalsi ¢asti Souhrnné technické zpravy.

c) Trvala nebo do¢asna stavba
Jedna se o trvalou stavbu.

d) Udaje o ochrané stavby podle jinych pravnich predpistm (kulturni pamatka apod.)
Uzemi neni sougasti pamatkové rezervace nebo pamatkové zény.
Oba pfedmétné pozemky jsou soucasti historického jadra obce
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e) Udaje o dodrzeni technickych pozadavki na stavby a obecnych technickych

pozadavk( zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb

Obecné pozadavky na vystavbu byly respektovany pfi umistovani stavby a jejim zaclefovani do
Uzemi, kdy byla respektovana omezeni vyplyvajici z pravnich predpist chranicich Zivotni prostfedi a
predpokladany rozvoj izemi, vyjadfeny v izemné planovaci dokumentaci, popfipadé v izemné planovacich
podkladech. Umisténi stavby odpovida urbanistickému a architektonickému charakteru prostredi. Umisténim
stavby a jejim naslednym provozem nebude nad pfipustnou miru obtéZzovano okoli, ani ohrozovana
bezpecnost a plynulost provozu na pfilehlych pozemnich komunikacich.

Pfipojeni stavby namésti na pozemni komunikace vyuZziva stavajicich pfipojeni, svymi parametry,
provedenim a zplsobem pfipojeni vyhovuje pozadavkim bezpeéného uzivani staveb a bezpecného a
plynulého provozu na pfilehlych pozemnich komunikacich a splfiuje téz pozadavky na dopravni obsluznost,
parkovani a pfistup pozarni techniky.

Stavba nameésti vyzaduje napojeni pouze na elektrické vedeni pro moznost realizace vefejného
osvétleni namésti a vyuziti zdroje elektrické energie pro konani spole€enskych akci na ploSe namésti. Pro
tyto ucely bude stavajici pfipojka arealu, ktera slouzi pro zasobovani elektrické energii odstrafiovanych
objektl vyuzita a pfevedena do nové pfipojkové skfiné na budové stavajiciho renovovaného Spejcharu —
parc.C. 119. Napojeni na vodovod a jednotnou kanalizaci neni pro plochu namésti a navrzeny mobiliaf nutné.
Plocha namésti bude deStovou vodu likvidovat vsakem pomoci vlastnich vsakovacich zafizeni na
pozemcich stavebnika a nevyzaduje tak napojeni na vefejnou kanalizaci. Vsakovaci objekt bude likvidovat
pouze deStovou odpadni vody ze zpevnénych ploch, neni tedy nutné realizace procesu povoleni
vsakovacich objektd vodopravnim Fizenim.

Stavba budouciho polyfunkéniho objektu umisténém na deponované ploSe na namésti bude
napojena na zdroj pitné vody, potfebné energie, zafizeni pro zneSkodhovani odpadnich vod a umozii
napojeni na telekomunikacni sit. Kazda pfipojka stavby SO.01 — 03 — polyfunkéniho objektu na vodovodni a
energetickou sit bude samostatné uzaviratelna.

Negativni U€inky stavby a jejich zafizeni na Zivotni prostfedi, zejména Skodlivé exhalace, hluk, teplo,
otfesy, vibrace, prach, zapach, znecistovani vod a pozemnich komunikaci a zastinéni budov, nepfekracuje
limity uvedené v prisluSnych predpisech. Stavba ma vyfeSeno nakladani s odpady (shromazdovani,
znesSkodfovani, popfipadé jejich vyuziti) podle zvlastnich predpisu.

Stavba je navrzena a bude provedena tak, aby byla pfi respektovani hospodarnosti vhodna pro
zamyslené vyuziti a aby sou€asné splnila zakladni pozadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, pozarni
bezpelnost, ochranu zdravi, zdravych Zzivotnich podminek a Zzivotniho prostfedi, ochrana proti hluku,
bezpelnost pfi uzivani a Usporu energie a ochranu tepla.

Je zajistén pfistup a uzivani stavby osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace.

PFi dodrzeni spravnych technologickych postupd a uziti spravnych materialll bude mit stavba
dostate¢nou mechanickou odolnost, odpovidajici pfedpokladanému provozu a délce zivotnosti.

Projektova dokumentace odpovida pozadavkam prislusnych zavaznych CSN a TP.

Stavba je navrzena v souladu s platnou legislativou, zejména s nafizenim ¢.10/2016, kterym se
stanovuji obecné pozadavky na vyuzivani uzemi a technické pozadavky na stavby v hlavnim mésté Praze
(prazskeé stavebni pfedpisy). Navrh je v souladu s pozadavky tohoto nafizeni, zejména v téchto paragrafech:

§20 - obecné pozadavky na umistovani staveb
—  pfi umistovani stavby byl respektovan charakter uzemi zejména sousedstvi budouciho historického
centra Seberova
— navrhované objekty jsou situovany na namésti nebo méstské tfidé (jsou ale soucasti historického
jadra obce a budou navazovat na planované nové centrum obce), jsou umistény tak, aby vySkové
pfimo navazovaly na upraveny terén

§21, 22 - stavebni ¢ara, umistovani staveb s ohledem na uliéni a stavebni ¢aru,
— planovany deponovany prostor pro moZnou vystavbu polyfunkéniho objektu je umistén s ohledem na
vytvofeni prirozeného dotvofeni prostoru nameésti a a rovnéz vytvari akustickou bariéru pro vnitfni
plochu namésti pfed komunikaci K Hrn¢irfum

A — Privodni zprava 12/25



R T Projekt: NAMESTi SEBEROV Stupe#i: Pro UR a SP
® G © Investor: Ufad Méstské &asti Seberov Praha 4, K Hrngitum 160, Praha 4, Seberov 149 00 | Datum 1.vydani: 26.06.2017
N A L Autor navrhu: ORTOGONAL,s.r.0. Za Kovarskym rybnikem 265, Praha 4 Index: /Aktudini datum: | A/ 26.06.2017
crenirettoniely aretier Projektant &asti: | ORTOGONAL,s.r.o. . Za Kovaiskym rybnikem 265, Praha 4 Pfiloha &.: CS2_A_T01_STZ_A

§24 - prvky pred stavebni ¢arou
— stavebni ¢ara je volna, paragraf se na navrzené stavby netyka

§25, 26, 27 - vySkova regulace, umistovani staveb s ohledem na vyskovou regulaci, uréeni vysky
— vySkova regulace je pro dané pozemky uréena tuzemnim planem. Pfedmétné pozemKy jsou soucasti
historického jadra obce, kde je stanovena jednotna vyskova regulace maximalné 2. NP a $Sikma
stfecha s moznosti vyuZziti podkrovi. S touto podlaznosti se pocita i pro deponovany prostor pro
budouci polyfunkéni objekt

§28 - odstupy od okolnich budov
— projekt namésti nevyZaduje reSeni odstupovych vzdalenosti. Pozice planovaného deponovaného
prostoru pro  budouci polyfunkéni objekt zohledriuje odstupové vzdalenosti mezi planovanym
objektem v podlaznosti umoznéné tuzemnim planem a stavajicimi stavbami.

§29 - odstupy staveb a pravidla pro vystavbu pri hranici pozemku
— Viz pragaraf 28

§30 - poZadavky na oploceni
— oploceni do verejného prostranstvi neni navrzeno
— na vychodni strané pozemku se nachézi stavajici zdéna zed, ktera neni vystavbou namésti dotcena.

§31 - napojeni na komunikace
— Jje navrZeno Kkapacitné vyhovujici pfipojeni na pozemni komunikaci v ul. K Hrnéifdm pomoci
stavajiciho sjezdu. Do ul. V Ladech je situovano pouze servisni pfipojeni pro pfipadny zajezd sloZek
IZS.

§32 - kapacity parkovani
— parkovani je navrZzeno s kapacitou zatim 9 stani ( SO.01-03 ), s tim Ze pro plochu namésti bez
objektt neni dle Prazskych stavebnich predpisii (PSP) potfeba parkovacich stani definovana. Pocet
parkovacich odstavnych ploch Ize rozsifit jesté na kapacitu 14 parkovacich stani na pozemku 121/2
a pfipadné o dalsi plochy na pozemcich 116/6 kde je mozné ziskat od majitele tyto plochy
k dispozici. Finalni potfebny pocet parkovacich stani bude navrZzen v souladu s PSP dle rozsahu a
Ucelu uzitnych ploch v planovaném Polyfunkénim objektu.

§33 - forma a charakter parkovani

— na pozemku investora (parc.¢.121/2) je umisténo 9 stani (z toho 1 vyhrazena stani pro osoby tézce
pohybové postizené). Tyto parkovaci plochy budou realizovany spolecné se zamérem vybudovani
parkovaciho zalivu pro budouci polyfunkéni objekt. Pokud budou vybudovany dfive, mohou byt
vyuZzivany pro obsluhu namésti.

— v souladu s odstavcem (8) vysadi investor za zbudovani 9 povrchovych stani 2 stromy, které budou
soucasti namésti, kde jsou navrZeny v rozsahlejsSim poctu (1 strom za kazdych 8 stani), stromy
budou s ohledem na dispozi¢ni moznosti vysazeny na ploSe namésti.

§34 - pozadavky na odkladani jizdnich kol
— nepocita se plochami pro odkladani jizdnich kol navstévnik( a vzhledem k charakteru stavby ani se
specialnimi misty pro uschovani jizdnich kol trvalych uZivatel( stavby namésti

§35 - pripojeni staveb na technickou infrastrukturu - obecné poZadavky
— v8echny pfFipojky stavby na vodovodni a energetickou sit jsou navrZzeny jako samostatné
uzaviratelné, mista uzavéru a vnéjsi odbérna mista pro odbér vody pristupna a trvale oznacena

§36 - zasobovani pitnou vodou a studny
— pro planovany polyfunkéni objekt a zaroveri pro zahradni pitko umisténé na zelené plosSe namésti
objekty je navrZzeno pripojeni na verejny vodovod viastni vodovodni pfipojkou
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— na ploSe namésti se nachazi stavajici historicka studna s vodou. Tato studna nebude vyuzita pro
zasobovani pitnou vodou stavby polyfunkéniho objektu, ale bude vyuZita pro doplriovani obéhové
uzitkové vody pro venkovni vodni prvek na namésti — liniova kaskada. VyuZiti studny pro doplriovani
obéhové vody uzavieného okruhu vodniho prvku bude fe§eno samostatnym povolovacim procesem
a fizenim

§37 - likvidace odpadnich vod, Zumpy a malé Cistirny
— pro planovany polyfunkéni objekt je navrzeno pfipojeni na vefejnou splaskovou kanalizaci, objekt ma
navrzenou svoji pfipojku, do doby realizace vlastniho objektu je pripojka kanalizace provedena ve
formé zasitovani pozemku. Kanalizaéni pfipojka bude zaslepena v revizni Sachté.

§38 - hospodareni se srazkovymi vodami
— srazkové vody budou vsakovany na pozemku stavebnika pomoci zasakovacich téles
— srazkové vody mohou byt vyuzity i pro zasobovani retencni nadrze pro vodni prvek, pro pripad kdy
by zasobovani vodou ze stavajici studny nebylo funkéni.

Stavebni poZadavky
§39 - zakladni zasady a poZadavky
— navrZené objekty jsou v souladu s nasledujicimi zakladnimi / zasadnimi obecnymi poZadavky:
a) mechanickéa odolnost a stabilita,
b) pozarni bezpecnost,
¢) hygiena, ochrana zdravi a Zivotniho prostredi,
d) ochrana proti hluku,
e) bezpecnost a pfistupnost pri uzivani,
f) uspora energie a tepelna ochrana.
— soulad je konstatovan v projektové dokumentaci vypracované opravnénymi osobami v ramci
vlastniho navrhu stavby

§40 - obecné pozadavky
— navrZzené objekty jsou v souladu s obecnymi poZadavky tak, aby ucinky zatizeni a nepfiznivé vlivy
prostfedi nemohly zpusobit: zriceni, destruktivni poSkozeni navrzené nebo prilehlé stavby,
nepfipustné pretvofeni nebo kmitani konstrukci, poSkozeni nebo ohrozeni provozuschopnosti
pfipojenych technickych zafizeni, pozemnich komunikaci a siti technické infrastruktury v dosahu
stavby, poruseni staveb v mife nepfimérené puvodni pficiné, poskozeni staveb vlivem nepfiznivych
ucinkt podzemnich vod nebo hydrostatickym tlakem pfi zaplaveni apod.

§41 - zakladani staveb
— stavba bude zaloZena zplsobem odpovidajicim zakladovym pomérim zjisténym hydrogeologickym
prizkumem
— bude bréat zfetel i Kk mozné zméné zakladovych podminek na sousednich pozemcich
— zaklady budou navrzeny tak, aby byly chranény pfed agresivnimi vodami

§42 - pozarni bezpecnost
— stavba je navrZena v souladu normovymi poZadavky na pozZarni bezpecnost staveb

Hygiena, ochrana zdravi a Zivotniho prostfedi
§43 - obecné pozadavky

— soulad je prokazan v projektové dokumentaci, stavba je navrZzena takovym zplsobem, aby
neohroZovala zZivot, zdravi osob nebo zvirat, bezpecnost, zdravé Zivotni podminky jejich uzivatelt
ani uzivatelt okolnich staveb a aby neohrozovala Zivotni prostfedi nad limity obsazené ve zvlastnich
pravnich predpisech, zejména s nasledkem:

a) uvolriovani latek nebezpecnych pro zdravi a Zivoty osob a zvifat a pro rostliny,
b) pritomnosti nebezpeénych ¢astic a plynt v ovzdusi,

¢) uvolriovani emisi nebezpecnych zareni, zejména ionizujicich,

d) nepfiznivych ucinku elektromagnetického zareni,

e) znecisténi vzduchu, povrchovych nebo podzemnich vod a pudy,
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f) nedostatecného zneskodriovani odpadnich vod a koure,
g) nevhodného nakladani s odpady,
h) vyskytu vihkosti ve stavebnich konstrukcich nebo na povrchu stavebnich konstrukci uvnitf staveb,
i) nedostatecnych tepelné izolacnich a zvukové izolacnich viastnosti podle charakteru uzivanych
mistnosti,
J) nevhodnych svételné technickych vlastnosti,
k) vyskytu biotickych Skadcut a plisni v konstrukcich a na jejich povrchu.
— stavba je navrZena tak, aby odolavala skodlivému ptlsobeni vnitiniho a vnéjsiho prostredi
— aroven podlahy obytnych mistnosti lezi min. 0,8 m nad nejvy$$i hladinou podzemni vody v misté
stavby, nejvy$si hladina podzemni vody byla dle prizkumu zastiZzena v hl. 2,5 m pod terénem

§44 - vysky a plochy mistnosti
— neni pfedmétem tohoto projektu

§45 - Proslunéni, denni a umeélé osvétleni
— neni pfedmétem tohoto projektu

§46 - Vétrani a vytapéni
— neni pfedmétem tohoto projektu

§47 - kominy a koufovody
— neni pfedmétem tohoto projektu

§48 - vodovodni pfipojky a vnitfni vodovody
— vodovodni pfipojka bude vybavena zarizenim proti moznému zpétnému nasati znecisténé vody z
vnitfniho vodovodu
— potrubi je navrZzeno do nezamrzné hloubky
— hlavni uzavér vnitfniho vodovodu bude osazen pfed vodomérem; pristupny a jeho umisténi viditelné
a trvale oznaceno. Vodomérna sestava bude osazena v Sachté.
— potrubi studené vody bude tepelné izolovano

§49 - kanalizacni pfipojky, Zumpy a vnitfni kanalizace
— varealu a i pro budouci zamér polyfunkéniho domu je oddélen rozvod splaskové a deStové
kanalizace
— potrubi kanalizacni pripojky je navrzeno do nezamrzné hloubky

§50 - hygienické zafizeni
neni pfedmétem tohoto projektu

§51 - odpady
— mista pro odpadni nadoby a koSe budou umisténa na namésti formou venkovniho méstského
mobilafe

§52 - ochrana proti hluku a vibracim:
— v8echna zabudovana technicka zafizeni plsobici hluk a vibrace budou instalovana tak, aby byl
omezen pfenos hluku a vibraci do stavebni konstrukce a jejich Sifeni

§53 - bezpelnost a pfistupnost pfi uzivani - obecné pozadavky:
— stavba je navrZzena a bude provadéna tak, aby nebyla ohroZzena bezpecnost jejich uzivatelt ani
uZivateli okolnich staveb
—  pfi provadéni stavby nebude dochazet k nepfimérenému omezovani pristupu k pfilehlym stavbam
nebo pozemkum, k sitim technické infrastruktury a poZzarnim zafizenim nad miru obvyklou

— zamér je navrZzen v souladu svyhl. & 398/2009 Sb. o obecnych technickych pozadavcich
zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb
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§54 - domovni komunikace
— neni pfedmétem tohoto projektu

§55 - vytahy
— neni pfedmétem tohoto projektu

§56 - schodisté a rampy
— neni pfedmétem tohoto projektu

§57 - stani v garazich
— Vv projektu nejsou navrzena garazova stani

§58 - zabradli
— Okraj pochozi plochy stavby, pred nimz je volny prostor a k némuz je mozny pristup, bude opatfen
ochrannym zabradlim, popfipadé jinou zabranou, plnicim funkci ochrany pfed padem osob -
podrobné bude feseno v dalsim stupni dokumentace

§59 - protiskluznost
— povrchy venkovnich vefejnych prostor budou mit protiskluzovou dpravu povrchu odpovidajici
normou pozZadovanym hodnotam soucinitele smykového treni - podrobné bude prokazano v dal§im
stupni dokumentace

§60 - ochrana pred spadem ledu a snéhu a stékanim vody ze stfech
— neni pfedmétem tohoto projektu

Ochrana a bezpecénost pfi provadéni a uzivani vybranych siti technického vybaveni
§61- prostupy
— VSechny prostupy vedeni siti technického vybaveni do staveb nebo jejich ¢asti umisténé pod trovni
terénu musi budou feSeny tak, aby byl znemoznén prinik plynu

§62- plynovodni pfipojky a odbérna plynova zafizeni
—  pro plynovodni pfipojku a odbérné plynova zafizeni je navrZzen k tomu ucéelu vyhovujici material
— hlavni uzavér plynu bude trvale pristupny a trvale viditelné oznaceny
—  potrubi rozvodu plynu bude uloZzeno do ochranné konstrukce zejména v téchto pfipadech:
a) pro zajisténi ochrany pred poskozenim mechanickym nebo korozi
b) pri prachodu dutymi a nepristupnymi konstrukcemi nebo
¢) pri priichodu obvodovymi zdmi a zaklady

§63- pripojeni staveb k distribucnim sitim, vnitfni silnoproudé rozvody a vnitfni rozvody elektronickych
komunikaci
— silnoproudé rozvody budou pripojeny pripojkou na distribucni elektrickou sit
— vnitfni rozvody elektronickych komunikaci budou pripojeny pfipojnym komunikacnim vedenim se
zatim nepredpoklada
— elektrické rozvody a rozvody elektronickych komunikaci budou podle druhu provozu splriovat
poZadavky na né kladené
— zafizeni umoZzriujici vypnuti elektrické energie bude trvale pristupné a viditelné trvale oznacené

§64- ochrana pred bleskem
— zafizeni vyZadujici pripojeni na uzemnéni budou uzemnény

§65- ochrana pred povodnémi a privalovym destém
— stavba je navrZzeny mimo zaplavové uzemi

§66- uspora energie a tepelna ochrana
— neni pfedmétem tohoto projektu
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Zvlastni pozadavky na vybrané druhy staveb
§67 - §82
— tyto poZadavKy se netykaji navrZzenych staveb

Stavba je navrzena dle vyhlasky ¢. 398/2009 o obecnych technickych poZadavcich zabezpelujicich
bezbariérové uzivani staveb. Navrh je v souladu s poZadavky této vyhlaSky, zejména v téchto paragrafech:

§ 4 - poZadavky na stavby pozemnich komunikaci a vefejného prostranstvi
— v8echny chodniky, pfechody a pochozi plochy umoZriuji samostatny, bezpecny, snadny a plynuly
pohyb osobam s omezenou schopnosti pohybu a orientace

§ & - pristupy do staveb
— tento projekt nere$i stavby budov

§ 6 - poZadavky na stavby obéanského vybaveni
— tento projekt nefesi stavby budov

§8

— tento projekt nere$i stavby budov

§ 11 - poZadavky na upravitelny byt a byt zviastniho urceni
— v tento projekt nefesi stavby budov

f) Udaje o spInéni pozadavk( dotéenych organa a pozadavk( vyplyvajicich z jinych
pravnich predpist

Viz. A.3.9)

g) Seznam vyjimek a ulevovych feSeni
Viz. A.3.h)

h) Navrhované kapacity stavby (zastavéna plocha, obestavény prostor, uzitna
plocha, pocet funkénich jednotek a jejich velikosti, pocet uzivatel( / pracovnikl apod.)

Zastavéna plocha namésti — objekt SO.01-01

Celkova zpevnéna plocha arealu namésti a pfiléhajicich pésich komunikaci — 3 395 m2
Z toho vlastni centralni plocha namésti 662 m2

Zpevnéna upravovana plocha parkovaciho zalivu — objekt SO.01-02

Celkova zpevnéna plocha pojizdénych ploch parkovaciho zalivu — 575 m2
Z toho v etapé S0O.01-01 — 0 m2

Z toho v etapé S0.01-02 — 575 m2

Z toho v etapé S0O.01-03 — 0 m2

Plocha zelené - zatravnéné plochy nebo osazené plochy

Celkova plocha upravované zelené - zatravnéni — 1 263 m2
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Z toho v etapé SO.01-01 — 572 m2
Z toho v etapé S0.01-02 — 170 m2
Z toho v etapé S0.01-03 — 521 m2

Poédet nové osazenych strom:

Z toho v etapé SO.01-01 — 19 ks

Obestavény prostor

Zamérem nevznika zadny obestavény prostor

i) Zakladni bilance stavby (potieby a spotfeby médii a hmot, hospodareni s
dest'ovou vodou, celkové produkované mnozstvi a druhy odpadi a emisi, tfida
energetické naroénosti budov apod.)

Vycet predpokladaného objemu bilance potfeby vody pro navrh vodovodni pfipojky vychazi
z planovaného budouciho vyuziti pro polyfunkéni objekt. Z diivodu eliminace vynaloZeni zbyte¢nych nakladu
a poskozeni finalnich povrchl arealu namésti, v pfipadé, Ze by se inZzenyrské sité provadély az pfi realizaci
polyfunk&niho objektu v arealu namésti budou provedeny arealové inzenyrské sité potfebné jak pro vlastni
vyuzivani arealu nameésti tak pro budouci pfipojeni polyfunkéniho objektu — tzv zasitovani pozemku pro
pozdéjSi vystavbu jiz pfi realizaci zpevnénych ploch namésti. Pro zamezeni vzniku slepého ramene
vodovodni pfipojky bude vodovodni pfipojka osazena vodomérnou sestavou v Sachté a na konci arealového
vodovodniho fadu bude osazeno zahradni pitko, které zabezpeci pravidelny odbér vody z fadu a pohyb vody
v arealovém potrubi. Pfed zahradnim pitkem bude osazena na arealovy rozvod DN 50
zmen$eni priméru na DN 15.

1. Bilance potieby vody

redukce na

Celkova potieba vody — planovana pro polyfunkéni objekt ( urfad meéstské ¢asti, sluzby,
verejna sprava, obchodni plochy )

administrativa + sluzby 50 osob

50l /osoba x 50 osob =

2500 |

Celkem

Maximalni potfeba vody denni
Maximalni hodinova potfeba

2500 x 1,25 = 31251/den =

Ro¢ni potieba vody

Celkova bilance potieby teplé uzitkové vody
Je cca 40% z celkové spotreby studené vody

Roéni

Vypoétovy pratok

Planovany polyfunkéni objekt

Celkovy vypoctovy prutok

Potreba vody na zavlahu zelenych ploch

Celkova zavlazovana plocha
Prdmérna denni zavlahova davka

3125 x2,1/24=2221I/hod =

2500 |

3,125 m3/den

0,273 m3/hod

2 391,5 m3/rok

957 m3/rok

3,11/s
7.21/s

cca 1300 m2
3 mm, 3lI/m2
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Celkova potfeba vody pro dosazeni pozadované zavlahy 3,9 m3/den
Tydenni potfeba vody pro dosazeni pozadované zavlahy 11,7 m3/ tyden
Sezonni spotfeba vody (120 suchych dni / sezénu) 468 m3

2. Bilance splaskovych odpadnich vod
Celkova spotieba arealu

Bilance splaskovych odpadnich vod vychazi z bilance potfeby vody pro budouci planovany objekt.

Do doby jeho vystavby nebudou Zzadné splaskové odpadni vody produkovany.

Mnozstvi splaskovych vod odvadénych do kanalizace bude 2392 m3 za rok.

Primérné mnozstvi spl. vod denni
Maximalni mnozstvi spl. vod denni
Maximalni mnozstvi spl. vod hodinové

3. Bilance dest'ovych vod

Vypocet objem( destovych vod

2,500 m3/den
3,125 m3/den
0,273 m3/hod

Destova plocha koef. intenzita desté

kanalizace [m2] odtoku [I/s,ha]

zpevnéna plocha nameésti (dlazba) 3395 0,6 205 41,8 /s
zpevnéna plocha parkovaci zaliv 575 0,6 206 71 s

rezerva 530 1,0 205 1091/s

Celkem 59,8 lis

Destova voda souc. C

Redukovana plocha stfechy - rezerva Fs 530 m?2 1.00 530 m?2
Redukovana plocha zpevnéné plochy Fz 3970 m? 0.60 2382 m?
Redukovana plocha celkem Fc 2912 m?
Intenzita 15min. srazky 0.0205 I/s.m?
Celkovy max. odtok destové vody Q15min = 59,8 I/s
Odtok vsakovanim 10,4 I/s
Retenc&ni objem vsaku 75 m3

Max. intenzita denni srazky 60 mm

Roc¢ni srazka 530 mm

Roc¢ni odtok destové vody Q=676 m3/rok
Objem 5min. srazky Q5min=7,85 m?
Objem 15min. srazky Q15min=23,54 m?3
Roc¢ni odtok destové vody Q=676 m?
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4. Hospodareni s dest'ovou vodou

Destové vody ze zpevnénych ploch budou odvadény liniovymi zlaby nebo silni€nimi vpustémi a dale
potrubim do dvou podzemnich zasakovacich téles, které budou umistény v zelené ploSe. Destové
vody budou zasakovany na pozemku stavebnika.

5. Bilance potieby plynu
Palivem je zemni plyn o vyhfevnosti 33,5 MJ/ m3

Planovany polyfunkéni objekt

- kotel vykon 2 x 45 kW
Celkovy instalovany vykon 90 kW
Maximalni spotfeba plynu 9,9 m3/hod
Roéni potieba plynu cca 20 000 m3/rok

1. Bilance potreby tepla

Senior rezidence (Dim s pecovatelskou sluzbou s ubytovacimi jednotkami zvlastniho urceni)
Tepelna ztrata objektu ...... 45 kW ...... 78 MWh/rok .............. 281 GJ/rok
(v€. tepelné ztraty vétranim )

TUV i 2500 1/den.. 92 MWh/rok .............. 331 GJ/rok
Celkem 170 MWh/rok  ............. 612 GJ/rok

Zdrojem tepla bude centralni plynova kotelna o celkovém vykonu 90kW. Pro stanoveni potfeby
tepelného vykonu pro ohfev Cerstvého vzduchu se uvazuji vzduchotechnické jednotky se zpétnym
ziskavanim tepla (deskové nebo rotaéni rekuperatory). UCinnost téchto jednotek &ini pfiblizné 70%.

2. Bilance narokt na chlazeni
Planovany polyfunkéni objekt — rezerva pro budouci vystavbu
VZT 100 kW
SEIVEIY .o 10 kW

V objektu se uvazuje pouze s ochlazovanim pfivadéného Eerstvého vzduchu. IT prostory budou chlazeny za

pomoci

split systému s celoroénim provozem.
3. Napajeni ze sité NN:

Pfipojeni z hladiny NN:
PFipojeni z distribu¢ni sit¢ NN PRE a.s. pfes pfipojkovou skfifi. Pfikony a instalované jistiCe pred

elektroméry viz. nasledujici €asti technické zpravy.
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4. Bilance elektro:

Areal namésti - bilance elektro
. Instalovany Soudoby | Jisti¢ pied
Odbér pfikon soudobost pfikon | elektromérem
Pi(kW) Ps [kW] In [A]

Cerpadla pro venkovni mobiliaf 20 10 20 16A/3f
Pfiprava pro venkovni produkce

na namésti + konani trhi 60,0 1,0 60,0 100A/3f
Aredlové osvétleni 1,5 1,0 1,5 16A/3f

Planovany polyfunkéni objekt (vyhled) - bilance elektro

Dle podnikové normy PREdi KA101 a CSN 332130 ed.3

A . _ . .| Jisti¢ pred
Odbér Vyméra E’nmy Mfmy Instavl'lovany soudobost Soy’doby elektromérem
m2 |pozadavek | pfikon pfikon pfikon In [A]
(kW) (kWim2) |  Pi(kW) Ps [kW]
Osvétleni - polyfunkéni dim 18,0 0,9 16,2
VZT a klimat.. - polyfunkcni dim 100,0 0,8 80,0
Spolecna spotfeba - polyfunkéni
dim 40,0 0,5 20,0 225A/3f
Slaboproud - polyfunkéni dim 3,0 0,8 2,4
ZTI, kotelna — polyfunkéni ddm 15,0 0,7 10,5
CELKEM - polyfunkéni dim 176,0 129,1
Celkem instalovany pfikon Pi= 1760 | Celkovy soudoby | oq 4
pfikon Ps =
Areal nameésti, v€etné vyhledu pro planovany polyfunkéni objekt - bilance
elektro
Odbér Vyméra| Piimy | Mémy |Instalovany | Individualni | Soudoby | Jisti¢ pfed
m2 | pozadavek | pfikon | pfikon | soudobost | piikon |elektromérem
(kW) (kWim2) |  Pi(kW) Ps [kW] In [A]
Cerpadla pro
venkovni mobiliaF 2,0 1.0 2,0 16A/3f
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Pfiprava pro

venkovni produkce

na namésti + konani 100A/3f

trhi 60 1,0 60,0

Aredlové osvétleni 15 1,0 15 16A/3f

Polyfunkéni dam

vyhled 176,0 0,73 129,1 225A/3f

CELKEM 239,5 192,6

Celkovy
Celkem instalovany piikon Pi= 239,5 soudoby 192,6
pfikon Ps =

Elektro pripojka NN pro areal namésti. Elektropfipojku provede projekéné a realizacné PRE a.s.,
na zakladé pozadavku odbératele (investora vystavby namésti). Pfedpoklada se, ze elektro pfipojka bude
provedena pfeloZkou stavajici pfipojky pro areal z ulice V Ladech. Prelozena pfipojkova skfifi bude ze
stavajici pozice pfemisténa pobliz objektu opraveného Spycharu na pozemku 119. Zde bude osazena nova
rozpojovaci skiif (SR) PRE, osazena ve sténé nové realizovaného pristfesku kryjicim schody do sklepnich
prostor Spycharu. Pfipojka a rozpojovaci skfifh PRE, bude provedena s rezervou, pro napojeni dalsi pfipojky
pro planovany polyfunkéni objekt, pro ktery je na ploSe namésti deponovana plocha ( realizace tohoto
objektu bude pfedmétem samostatného projektu v Casovém predpokladu do cca 5ti let ). Pfipojka pro
planovany polyfunkéni objekt bude realizovana v pfedstihu, sou¢asné s vystavbou arealu namesti.

Elektro pfipojka NN pro planovany polyfunkéni objekt. Elektropfipojku provede projekéné a
realizatné PRE a.s., na zakladé pozadavku odbératele (investora vystavby namésti). Pfedpoklada se, ze
elektro pfipojka bude provedena z nové rozpojovaci skfiné (SR) PRE pobliz objektu opraveného Spycharu
na pozemku 119. Pfipojka bude ukon&ena v pfipojkové skfini (SP) v misté budouciho polyfunkéniho objektu.
PFipojka pro planovany polyfunkéni objekt bude realizovana v predstihu, sou¢asné s vystavbou arealu
namésti. Dlvodem realizace inZzenyrskych a arealovych siti v pfedstihu je eliminace nutnosti provadéni
téchto siti do hotovych finalnich povrchi nového namésti po jejich realizaci.

Elektroinstalace arealu namésti.

Zakladni udaje:

Proudové soustavy
3NPE, 50Hz, 400V/TNC-S

Vlivy prostredi

Ve v8ech prostorach je prostiedi stanoveno dle CSN 332000-1 ed.2., CSN 33 2000-5-51- ed.3 , a
dalSich norem a predpisu, protokolem, zpracovanym v dal§im stupni projektu.

Ochrany

Proti zkratu a pFetizeni pojistkami a jistici.

Proti nebezpe¢nému dotykovému napéti u zafizeni NN - samocinnym odpojenim od zdroje, zvySena
proudovym chrani¢em a ochrannym pospojenim.
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Proti prepéti u zafizeni NN - pfepétovymi ochranami ve stupnich B a C v hlavnich rozvadécich
objektu a v podruznych rozvadécich.

Proti atmosférickym prepétim je provedena ochrana bleskosvodem a zemnénim.

Stupen ddleZitosti doddvky el. energie

Napajeni je ve stupni €. 3, tj. bez zajisténi nahradniho napajeni.

Kompenzace uciniku

Charakter a velikost odbéru nevyzaduje dodateénou kompenzaci uciniku.

Méreni spotreby el. energie

U nové rozpojovaci skfiné SR u Spycharu na pozemku 119 se osadi elektromérovy rozvadé¢ RE1 se
tfemi elektroméry:

1. Cerpadlo pro venkovni mobiliar 16A/3f.
2. Rozvadéc venkovni produkce 100A/3f.
3. Arealové osvétleni 16A/3f.

Elektromérovy rozvadé¢ bude volné pfistupny z vefejné komunikace. Sazbu si dohodne investor
dodavatelem elektrické energie. Méfeni bude provedeno dle pozadavkl stanoviska provozovatele DS
k pfipojeni odbérného mista.

Soupis pouZitych norem a predpist

Projektova dokumentace je zpracovana a elektroinstalace musi byt provedena dle nasledujicich a s
nimi souvisejicich norem a pfedpist : CSN 33 2000-3- , CSN 33 2000-4- , CSN 33 2000-5- , CSN 33 2000-6-
, CSN 33 2000-7-701 ed.2, CSN 3321 30 ed.2,

CSNEN 62305-4-ed.2 Ochrana pfed bleskem - Cast 4: Elektrické a elektronické systémy ve stavbach
CSNEN 62305-2-ed.2 Ochrana pred bleskem - Cast 2: Rizeni rizika

CSNEN 12464-1 Svétlo a osvétleni — Osvétleni pracovnich prostorti — Cast 1: Vnitfni pracovni prostory
CSNEN 12464-2 Svétlo a osvétleni — Osvétleni pracovnich prostord — Cast 2: Venkovni pracovni prostory
CSN 33 3320-ed.2 Elektrické predpisy — Elektrické pripojky

CSN 73 6005 + Z1 az Z4 Prostorové usporadani siti technického vybaveni

CSN 73 0802 + Z1 az Z2 Pozarni bezpe&nost staveb — Nevyrobni objekty

Zakon 133/1985 Sb, provadéci vyhlaska 246/2001 Sb, CSN IEC 60849, CSN EN 62305, Smérnice PRE a.s.
pro pfipojovani odbérnych zafizeni.

Zakony a vyhlasky platné v CR, zejména:

Zakon 183/2006 Sb. Stavebni zakon v aktualnim znéni

Zakon 458/2000 O podminkach podnikani a o vykonu statni spravy v energetickych
odvétvich a o0 zméné nékterych zakonl (energeticky zakon)
Zakon 670/2004 Zakon, kterym se méni zakon €. 458/2000 Sb., o podminkach podnikani a o

vykonu statni spravy v energetickych odvétvich a o zméné nékterych zakont
(energeticky zakon), ve znéni pozdéjSich predpisu

Vyhl. 362/2005 Sb. O pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na pracovistich
s nebezpedim padu z vysky nebo do hloubky
Vyhl. 591/2006 Sb. O bliz8ich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi

praci na stavenistich
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Vyhl. 309/2006 Sb. Pozadavky na bezpec¢nost a ochranu zdravi pfi praci v pracovnépravnich
vztazich

Vyhl. CUBP &. 48/1982 Sb. kterou se stanovi zakladni poZadavky k zajisténi bezpecnosti prace a
technickych zafizeni ve znéni vyhlasky CUBP a CBU ¢. 324/1990 Sb., vyhlasky CUBP ¢&. 207/1991
Sb., naf. vlady €. 352/2000 Sb., vyhl. €. 192/2005 Sb. a vyhl. 192/05 Sb.

Odpad

Stavba je navrzena tak, aby byly dodrzeny obecné zasady ochrany Zivotniho prostfedi. Zamyslené
druhy €innosti a jejich rozsah neznecistuji a neposkozuji prostfedi, jeho jednotlivé slozky, organizmy a mistni
eko systém.Provozem rozvodu silnoproudu dle tohoto projektu nebude vznikat domovni odpad. Nakladani s
odpady je feSené v ramci celé stavby a je popsano ve stavebni ¢asti projektu.

5. Pripojeni na elektronické komunikacni vedeni

Neni pfedmétem tohoto projektu. Pro napojeni na jednotnou telekomunikaéni sit se v budoucnu
predpoklada vyuziti kapacity stavajicich rozvodd, ukoncenych v MIS pobliz objektu a ze kterych bude
nasledné provedena pfipojka do UR. Napojeni bude na optickou sit operatora O2 Czech Republic a.s.

6. Celkové produkované mnozstvi a druhy odpadu

V ramci arealu namésti je pocitano s umisténim venkovniho mobiliafe odpadkovych kosu - nadob na
smésny komunalni odpad. Vlastni odvoz odpadu na uréené misto (skladka, spalovna, recyklacni stfedisko,
atd.) musi provadét smluvné zajisténa opravnéna osoba (firma) k nakladani s odpady, ktera zajistuje svoz
odpadu i pro dalsi vefejné plochy méstské &asti Praha Seberov.

Z hlediska vypoctu produkce odpadu je situace slozita. Neexistuje metodicky podklad ani navod,
ktery by urcil specifickou produkci odpadt na vefejné ploSe s nepredikovatelnym stalym poctem osob
produkujicich smésné odpoady. Na zakladé zkuSenosti Ize vyjit z vychozich hodnot dostateéného objemu
sbérovych nadob pro danou plochu —5 ks a45 1.

Svoz smésného komunalniho odpadu provadi spole€nost Prazské sluzby, a.s. se kterou je nutno
uzavfit smlouvu o zajisténi svozu odpadu. Svoz je pravidelné provadén v tydennich intervalech, je mozno
nasmlouvat vySsi Cetnost.

Z hlediska nebezpeénych odpadu:

Nepredpoklada se produkce téchto odpadu.

Biologicky rozlozitelné odpady:

Biologicky rozloziteIné odpady (pfedevSim z uUpravy parkovych a travnikovych ploch, ale i zbytky ze
stravovani) je nutné ze Smésného komunalniho odpadu vyclenit a samostatné shromazdovat, nasledné
pfedat opravnénym firmam.

Ostatni
Ve vefejném prostoru (labyrintarium, parkovisté a prostor namésti) budou osazeny odpadkové koSe.

i) Zakladni predpoklady vystavby (Casové udaje o realizaci stavby, ¢lenéni na etapy)

Zahajeni vystavby predpokladame v 09/2017. Lhuta vystavby je pfedpokladana na cca 9 mésicq, tj.
do 06/2018.
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Clenéni stavby na etapy:

Stavba bude realizovana jako nékolik etap. Predpokladany postup vystavby probéhne v
nasledujicich zakladnich etapach vystavby. Postup bude zpfesnén v dalSich stupnich projektové
dokumentace:

0. etapa - Demolice stavajicich objektl (feSeno samostatnym povolenim, jiz provedeno)

1. etapa - provedeni kaceni a celkova pfiprava stavenisté

2. etapa - realizace inzenyrskych siti v arealu nameésti

3. etapa — realizace novych povrchovych material(l v arealu v ramci udrzovacich praci

4. etapa — instalace venkovniho mobiliafe

5. etapa — realizace parkovaciho zalivu a Uprava stavajiciho pfipojeni na komunikaci K Hrnéifim

k) Orientacni naklady stavby

orientacni naklady stavby — 15 mil. K&

A.5 Clenéni stavby na objekty a technicka a technologicka zafizeni

Stavebni objekty

S$0.01-01 - realizace namésti Upravou stavajicich ploch

$0.01-02 - parkovaci zaliv

S$0.01-03 - deponovany prostor pro planovanou vystavbu polyfunkéniho objektu

InZenyrské objekty

10.01 — vodovodni pfipojka

10.02 - kanaliza¢ni pfipojka — pro planovany polyfunkéni objekt

10.03 — plynovodni pfipojka — pro planovany polyfunkéni objekt

10.04 — elektro pfipojka NN — pro planovany polyfunkéni objekt

10.05 — arealovy rozvod destové kanalizace — pro likvidaci deStovych vod v arealu
10.06 — arealovy rozvod vody — pro planovany polyfunkéni objekt

10.07 - arealovy rozvod pro verejné osvétleni

10.08 — arealovy rozvod vody pro vodni prvek

Zpracoval: Ing. Martin Ballak
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