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Projektova dokumentace obsahuje ¢asti:

A Pravodni zprava

B Souhrnna technicka zprava

C Situaéni vykresy

D Dokumentace objektl a technickych a technologickych zafizeni
E Dokladova ¢éast

A Pravodni zprava
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Al IDENTIFIKACNI UDAJE STAVBY
All UDAJE O STAVBE
a) Nazevstavby
Odstran éni budovy mate Fské Skolky v k.U.Seberov [762130] p. €.1284;1286

5 b)  Misto stavby
k.0.Seberov [762130] p. €.1284;1286 ,U Skolky €. p. 655, Obec:Praha [554782]

A.l.2 UDAJE O VLASTNIKOVI

Méstska éast Praha-Seberov, K Hrn &ifam 160, Seberov, 14900 Praha 4

A.1.3 UDAJE O ZPRACOVATELI DOKUMENTACE

Generalni projektant:

J.Zavadil
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431 51 Klasterec nad Ohfi

tel.: +420 734 600 190, 604 959 468
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Odpoveédny projektant:
ing.Vojtéch Sebek
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A2 SEZNAM VSTUPNICH PODKLADU

Pro zpracovani této dokumentace byly pouzity nasledujici podklady:

- skica zdméru investora

- katastralni mapa DKM

- pasport stavby — skute¢né zaméreni stavby 02/2006 Ak.arch.L.Knittl
- IPR

- Georeport — limity vyuziti Gzemi

A3 UDAJE O UZEMi

a) Udaje o Uzemi, ve kterém se odstrafiovana stavba nachazi

Stavebni pozemek se nachazi v k.G.Seberov [762130] p.€.1284;1286 ,U 3kolky &. p. 655,
Obec:Praha [554782]. Na sousednich pozemcich se na  chazi rodinné domy.

K pozemku vede p Fijezdova obsluzna komunikace.

OB - ¢isté obytné

Uzemi slouzici pro bydleni

Funk éni vyuziti:

Stavby pro bydleni, byty v nebytovych domech (viz v yjime éné pfipustné vyuziti).

Mimoskolni za Fizeni pro d éti a mladez, mate Fské Skoly, ambulantni zdravotnicka za  Fizeni, zafizeni
socialni pé ¢e.

Zafizeni pro neorganizovany sport, obchodni za  fizeni s celkovou plochou nep  Fevysujici 200 m 2
prodejni plochy (to vSe pro uspokojeni pot  Feb Gzemi vymezeného danou funkci).

Dopl nkové funk €ni vyuziti:

Drobné vodni plochy, zelen, cyklistické stezky, p ~ éSi komunikace a prostory, komunikace
vozidlové, nezbytna ploSna za Fizeni a liniova vedeni technického vybaveni (dalej en TV).
Parkovaci a odstavné plochy, garadze pro osobni

automobily (to vSe pro uspokojeni pot  Ffeb Uzemi vymezeného danou funkci).

Vyjime €éné pripustné funk €ni vyuziti:

Lazkova zdravotnicka za Fizeni, cirkevni za Fizeni, mala ubytovaci za Fizeni, Skoly, Skolska a ostatni
vzdélavaci zafizeni, kulturni za Fizeni, administrativa a veterinarni za Fizeni v ramci staveb pro

bydleni p Fi zachovani dominantniho podilu bydleni, ambasady, sportovni za Fizeni, zafizeni
vefejného stravovani, nerusici sluzby mistniho vyznamu 1.

Stavby, za Fizeni a plochy pro provoz Prazské integrované dopra vy (dale jen PID).

Zahradnictvi, dopl nkové stavby pro chovatelstvia p éstitelské €innosti, sb érny surovin.

KOD MIRY VYUZITI UZEMI ‘ KPP | KZ PODLAZNOST ‘ KZP | TYPICKY CHARAKTER ZASTAVBY
SMERNA CAST INFORMATIVNI  CAST
B 03 |05 1 0.3 | pfizemni stavby pro bydleni a podnikan
0.65 2 0.15 | rozvolnéng rodinne dumy, slavby pro podnikani
0.75 3+ 0.1 | rodinng domy a obytne domy

b) adaje o ochrané Gzemi podle jinych pravnich predpisu (pamatkové rezervace,
pamétkova zbna, zvlaSté chranéné Uzemi, zaplavové Gzemi apod.)

Uzemi, na kterém se stavba nachéazi, neni chran &no podle zadnych zvlastnich p  Fedpis G.
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c) Udaje o splnéni pozadavki dotéenych organt

* VSechny pozadavky dot €enych organ G budou spin ény.

» Dokumentace spl Auje Nafizeni €. 10/2016 Sbh. hl. m. Prahy
Nafizeni, kterym se stanovuji obecné pozadavky na vyuz ivani Uzemi a technické
poZadavky na stavby v hlavnim m ésté Praze (PraZzské stavebni p fedpisy)

« VeSkera vyjad feni vE. vyjad feni spravc U siti jsou sou €asti samostatné p Filohy —
viz. E. DOKLADOVA CAST této dokumentace

d) seznam sousednich pozemku nezbytnych k provedeni bouracich praci (podle katastru
nemovitosti)

K provedeni bouracich praci nebude pot Feba vyuZit Zadné sousedni pozemky.

Krom & pozemku p Fijezdové ve fejné komunikace p. &€.1268/1 v k.4. Seberov [762130]
Parcelni €islo: 1268/1

Obec: Praha [554782]

Katastralni Gzemi: Seberov [762130]

Cislo LV: 1019

Vyméra [m?): 2489

Typ parcely: Parcela katastru nemovitosti

Mapovy list: DKM

Uréeni vym éry: Ze sou fadnic v S-JTSK

Zpusob vyuZziti: ostatni komunikace

Druh pozemku: ostatni plocha

Vlastnici

HLAVNI MESTO PRAHA, Marianské nam ésti 2/2, Staré M ésto, 11000 Praha 1
Svérenda sprava nemovitosti ve vlastnictvi obce Podil

Méstska &ast Praha-Seberov, K Hrn &ifam 160, Seberov, 14900 Praha 4
Zpusob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovany zadné zp soby ochrany.

Seznam BPEJ

Parcela nemé evidované BPEJ.

Omezeni vlastnického prava

Nejsou evidovana zadna omezeni.

Jiné zapisy

Typ

Zména vym ér obnovou operatu

A4 UDAJE O STAVBE

a) druh a Gc¢el uzivani odstrafiované stavby

Jedna se o nepodsklepenou stavbu o dvou nadzemnich podlazich, ke které byla provedena v roce
2001 jednopodlazni p Fistavba pro rozSi feni mate rské Skolky - gastro- €ast a zazemi pro personal.

b) Udaje o ochrané odstrafiované stavby podle jinych pravnich pfedpist (informace o zruSeni
prohlaSeni véci za kulturni pamatku apod.)
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Stavba neni chran éna podle jinych pravnich p Fedpis .
c) udaje o splnéni pozadavkl dotéenych organu
VSechny poZadavky dot éenych organ G budou spin ény.

d) stavajici kapacity odstrafiované stavby (zastavéna plocha,obestaveny prostor ...)

Celkova vym éra pozemk u: 1.947,0 m?
Zastav éné plocha: 240,0 m 2
Cista uzitkova plocha objektu: 2742m *?
Obestav ény prostor: 1.319,4m *
Obytna plocha domu: 197,8 m 2

e) zakladni pfedpoklady pro odstranéni stavby — ¢asové Udaje o prubéhu praci, €lenéni na etapy,
orientacni naklady, pfedpokladany zplsob odstranéni stavby

Predpokladany termin zahajeni demolice: 01.02 2018
Predpokladany termin dokon €eni demolice: 01.03.2013

Orienta €éni naklady: bude znamo az po rozpracovani polozkové  ho rozpo €tu pro odstran éni
stavby

Predpokladany zp tsob odstran éni stavby:

Bourani bude probihat postupnym rozebiranim shora s mérem dol G dle technologického
postupu praci specializovanou firmou na odstra novani staveb — pro jednoduchost stavby se
neuvaZzuje o p fipadném odborném statickém dozoru

OhroZeny prostor okolo stavby bude vymezen vystrazn ou paskou.

A5 CLENENi ODSTRANOVANE STAVBY

+ SO 01 Budova ob €anské vybavenosti — mate Fské Skolka

e SO 02 vodovodni p Fipojka - €asteéné vodovodni p Fipojka, cca 2 m od hranice pozemku,
kde by m éla byt z fizena vodom érn& Sachta (opat Feni proti podzemni vod §€)

+ SO 03 éaste &né kanaliza &ni gravita &ni pFipojka navedena do RS vytla €éné kanalizace

+ SO 04 gaste &né vedeni lezaté kanalizace de$ tové — stavajici RS de$ tové kanalizace budou
zachovany

e SO 05 ¢astecné plynovodni p Fipojka po HUP — na hranici pozemku

+ SO 06 castecné NN pripojka po stavajici PRIS — na hranici pozemku

* SO 07 castecné telekomunika €ni pfipojka nadzemniho vedeni —sto €eni kabelu po sloup a
po dohod & s CETIN, a.s. domluva o svedeni nové p Fipojky do zem é pro budouci budovu
mate fské Skolky

(5]



ODSTRANENI BUDOVY MATERSKE SKOLKY v k.0.Seberov [762130] p.&.1284;1286 ,U Skolky & p. 655, Obec:Praha [554782]
DOKUMENTACE BOURACICH PRACI
Cast B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

B Souhrnna technicka zprava
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B.1 Popis Uzemi stavby

a) charakteristika zastavéného stavebniho pozemku

Pozemek,na kterém se dot éena stavba nachazi, je rovinaty s porosty velkych's  trom 0,které
budou ¢asteéné odstran ény. Pozemek s vysokou hladinou podzemni vody (uz od 800 mm od
terénu).

b) stavajici ochranna a bezpecénostni pasma
Stavba neni v zddném ochranném nebo bezpe ¢€nostnim pasmu.

¢) poloha vzhledem k zaplavovému Gzemi, poddolovanému Uzemi apod.
Stavba se nenachazi v zaplavovém pasmu a ani v podd olovaném Gzemi.

d) vliv odstranéni stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv odstranéni stavby na
odtokové poméry
Odstran éni stavby nebude mit vliv na okolni stavby, pozemky ani odtokové pom éry.

e) zhodnoceni kontaminace prostoru stavby latkami Skodlivymi pro Zivotni prostredi
V prostoru stavby se nenachazeji zadné latky Skodli  vé pro Zivotni prost Fedi.

f) pozadavky na kaceni drevin
Stavba si vyzada kaceni d fevin v dob é vegeta éniho klidu Setrnym arboristickym zasahem:

* tfeSen

» odstran éni/ pfesazeni drobnych ke Fa pod arboristickym dohledem

+ ochrana stavajicich strom @ proti stavebni €innosti
g) vécné a casové vazby; podminujici, vyvolané, souvisejici investice
Stavba neni vyrazn é €asov é vazana na jinou stavbu v okoli a nevyzada si zadné  souvisejici, €i
podmi Aujici investice.

B.2 Celkovy popis stavby

a) struény popis stavebnich nebo inZenyrskych objektl a jejich konstrukci

Jedna se o nepodsklepenou stavbu o dvou nadzemnich podlazich, ke které byla provedena v
roce 2001 jednopodlazni p Fistavba pro roz8i feni mate fské Skolky - gastro- ¢ast a zazemi pro
personal. Nosné obvodové zdivo, komin, p  Fiéky v 1.NP,2NP a Stitové zdivo je vyzd éno z
pinych cihel. Zaklady jsou tvo Feny pasy z betonu prokladané kamenem. St  fecha je sedlova s
krytinou z plechové krytiny, krovjed  fevény vaznicovy. Strop nad 1.NP je pravd épodobn é
dfevény tramovy se zaklopem a s podbitim. P ¥i€ky v podkrovi jsou zd éné. Oplechovani
stfechy, des t'ové Zlaby a svody jsou z pozinkovaného plechu. Okna jsou plastova (U 1,3),
dvere jsou plastové nebo d Fevéné v tesa fskych d fevénych zarubnich. Schodist & je

dvouramenné d fevéné. Podlahy jsou z keramické dlazby nebo PVC.

Stavajici objekt je napojen na infrastrukturu domov nimi podzemnimi a nadzemnimi

pripojkami:
e voda
+ kanalizace
s plyn
* elektro

* telekomunikace
b) struény popis technickych nebo technologickych zafizeni
V objektu se nachazi kotelna s dv  &ma plynovymi kotli do 50kW,které budou za odborného
dohledu bezpe €éné odpojeny, aby nedoslo k jejich poSkozeni.

c) vysledky stavebniho prizkumu, pfitomnost azbestu ve stavbé
Objekt nevykazuje statické poruchy — budova je denn & uzivana d étmi.

Obvyklé azbestové prvky nebyly na stavb & nalezeny — v étSinou jde o st FeSni krytinu (zde
je krytina z plechu), azbestové desky, trubky atd. Predpoklad, Ze by se v objektu promalé d  éti
vyskytoval azbest je velmi nepravd épodobné,nedavna kolaudace —p Fistavba, kdy uz byla
problematika azbestu ve stavbach znamaap Fedpokladam,ze uz bylo FeSeno.

| tak doporu ¢€uji p fed zahajenim praci k odstran éni stavby ud élat kontrolu objektu
odbornikem na vyhledavani azbestu v budovach ajeji  ch odborné odstra Rovani.

B.3 Pfipojeni na technickou infrastrukturu

a) napojovaci mista technické infrastruktury
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Stavba je napojena a bude do ¢asné odpojena dle podminek jednotlivych spravc 0 siti:

» vodovodni Fad

« kanaliza €ni fad podtlakové kanalizace
+ deStovy mistni kanaliza €ni systém

» distribu €ni soustavu elekt fina

e distribu €ni soustavu plynu

» telekomunika €éni infrastrukturu

b) pfipojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky
Stavajici p Fipojky NN a plynu budou ukon €eny na hranici pozemk @ ve stavajicich m éficich
mistech (PRIS,HUP).

Telekomunika €éni nadzemni vedeni bude ukon €eno na stavajicim sloupu a po dohod é se
spravcem telekomunika ¢éniho zafizeni vytvo fen novy pili ¥ pro budouci podzemni vedeni
telekomunika €éniho vedeni pro novou budovu mate  ¥ské Skolky.

Vodovodni p Fipojka bude po dohod & se spravcem vodohospoda Fské infrastruktury
PVK,a.s. ukon éena cca 1,5 m od hranice pozemku, kde bude osazena  nova vodom érna Sachta
osazena vodom érnou sestavou pro budouci budovu mate  Fské Skolky — opat Feni proti
podzemni vod é.

Kanaliza €ni pfipojka podtlakové kanalizace bude zachovana v celé  své délce, jen budou
odstran ény stavajici Sachty gravita €ni kanalizace — natok z budovy do revizni Sachty do
podtlakové kanalizace.

Budou odstran ény trasy podzemniho vedeni deS t'ové kanalizace z lapa ¢ po stavajici
Sachty des t'ové kanalizace, dale bude systém ponechan — poloha  tras neni zndma. Bude
ov éreno kopanymi sondami.

c) zplUsob odpojeni
U vSech siti bude prov éfen zpasob napojeni a potom budou odborn & odpojeny dle
podminek spravc U siti.

B.4 Upravy terénu a feSeni vegetace po odstranéni stavby

a) terénni Upravy po odstranéni stavby
Po odstran éni stavby bude plocha zarovnana na Grove n okolniho terénu, kdy bude
pfipravena pro naslednou vystavbu objektu nové mate  ¥ské Skolky.

b) pouzité vegetacni prvky, biotechnicka opatfeni
Nejsou navrzené zadné vegeta €ni prvky ani biotechnicka opat Feni.

B.5 Zasady organizace bouracich praci

a) potreby a spotfeby rozhodujicich médii a jejich zajiSténi
Nejsou pozadovana.

b) odvodnéni stavenisté
Neni nutno fesit.

€) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu
Stavba p fimo sousedi s mistni obsluznou komunikaci, ktera je dostate €néa pro do €asnou
stavebni €innost.

d) vliv odstrafiovani stavby na okolni stavby a pozemky
Odstra novani stavby nebude mit vyrazny vliv na okolni stav by a pozemky a odborné
provad éci firmy musi dodrzovat limitni hodnoty pro stavebn i éinnost dle platnych zakon G a
narizeni.
e) ochrana okoli stavenisté
OhroZeny prostor okolo budovy bude ohrani  €en vystraznou paskou, p Fipadné
stavenistnim plotem ozna €enym proti vstupu na stavenist & —osobam nepovolanym.

f) maximalni zabory
Odstra novani stavby bude probihat v prostoru samotné stavb y a k ni p FisluSejicimu
pozemku investora.
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g) maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpadu a emisi pfi odstrafiovani stavby,

nakladani s odpady, zejména s nebezpecnym odpadem, zpusob pfepravy a jejich ulozeni

nebo dalSiho vyuziti anebo likvidace
PFi bouracich pracich je nutno dodrZzovat zakon €. 185/2001 Sb., ve zn éni pozd é&jSich p fedpis G
a vyhl. HL.m. Prahy €. 24/2001 Sb. HMP. Béhem vystavby a provozu lze p fedpokladat vznik
dale uvedenych odpad @ kategorizovanych dle vyhlasky MZP  CR &. 381/2001 Sb., kterou se
vydava Katalog odpad 0 a stanovi dalSi seznamy odpad @ a zpasob nakladani s nimi. Druhy
odpad 0 a produkovand mnozstvi jednotlivych odpad @, nemohou byt v této fazi p Fipravy
odstran éni stavby p Ffesné uréeny. Vznikajici odpady je mozné bez problém G standardnim
zpusobem zlikvidovat.

S odpady je nutné nakladat v souladu se zakonem  €.185/2001 Sb a vyhlaSkou hl. m. Prahy €.
5/2007 Sh. HMP o odpadech. Veskeré odpady budou p  fedavany k vyuziti ¢i zneskodn éni
specializovanym firmam, které musi byt v souladu s 812 odst. 3 opravn ény k jejich p fevzeti.
Pfi nakladani s odpadem je nutné zaji§ tovat p fednostni vyuziti odpadu. Po vyt Fidéni
vyuzitelnych a nebezpe ¢énych slozek — pokud n éjaké vzniknou, bude odpad odvazen

opravn énou firmou.

Zdrojem odpad G budou p fedevSim vybourané konstrukce, ve v étSim mnozstvi budou vznikat
druhy odpad G uvedené v nasledujici tabulce.

Kubatury (mnozstvi) budou up Fesnény polozkovym rozpo €tem pro bouraci prace.

Kaod Nazev Kategorie Mnozstvi Zplsob nalozZeni s odpady
170101 |Beton o] 90t Recyklace
17 01 02 |Cihly o] 200t Recyklace
17 01 03 | Tasky a keramické vyrobky o] 15t Recyklace

Smésné nebo oddélené frakce

17 01 06 |betonu, cihel, taSek a keramickych |o 10t Recyklace
vyrobku
17 02 01 |Drevo o] 4t Recyklace
170202 |Sklo o 0,5t Sbérna surovin
17 02 03 | Plast o 0,5t Sbérna surovin
Izolaéni materialy neuvedené pod Y .
17 06 04 &isly 17 06 01 a 17 06 03 o 2t Sbérna surovin
17 04 07 | Smésné kovy o] 0,5 Shérna surovin
17 04 05 |Zelezo a ocel o 10t Sbérna surovin

h) ochrana zivotniho prostfedi pfi odstrafiovani stavby

P¥i provad éni bouracich praci by nem élo dojit k ohrozeni zivotniho prost  fedi. PFi

odstra novani stavby nevznikne zadny nebezpe ¢&ny odpad a veSkery vznikly odpad bude
bud’ recyklovan, nebo ulozen na ur €enou skladku dle planych zakon G — nakladani

s odpady. Likvidace odpadu ze stavebni  €innosti bude likvidovana na  fizené skladce pro
danou lokalitu podle vyhlasky 24/2001 Sh. hl. m. Pr  ahy (zejména ust. § 11 odst.1 az 5-
nakladani se stavebnim odpadem),kterou se stanovis  ystém shromaz d’'ovani

sbéru,p Fepravy,t Fidéni,vyuzivani a odstra novani komunalniho odpadu vznikajici na tGzemi
hl. m. Prahy (vyhldSka o odpadech).Hlu €né prace nebudou provadd ény v dob é od 17,00 do
7,00. Hlukové limity dle platnych norem a podminek pFislusné spadové HS, p Fipadné
kontroly inspektor @ na dodrzovéani platnych p Fedpis G pro stavebni vystavbu.

i) zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti, posouzeni potfeby koordinatora
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci podle jinych pravnich predpist

V prubéhu praci musi byt dodrzovany veskeré platné bezpe  €nostni p Fedpisy,

technologicka pravidla a statni technické normy sou visejici s provad énymi pracemi.
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V prabéhu bouracich praci je nutno postupovat p i veSkerych pracich v souladu
s ustanovenim vyhlasky Ceského U Ffadu bezpe énosti prace €. 48/1982 Sbh., kterou se
stanovi zakladni poZzadavky k zajiSt éni bezpe €nosti prace a technickych za Fizeni, ve zn éni

pozd éjSich p fedpis 4. , zakona €. 309/2006 Sh., kterym se upravuiji dalSi poZadavky
bezpe €nosti a ochrany zdravi p i praci v pracovn épravnich vztazich.

i) Upravy pro bezbariérové uzivani staveb dotéenych odstranénim stavby
Neni nutno fesit.

k) zasady pro dopravné inzenyrska opatreni
Odstra novani stavby si nevyzadéa zadna dopravn & inZzenyrské opat feni.
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D.01 Technicka zprava
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Bouraci prace
Pripravné prace pro bourani za €nou ihned po ziskani povoleni k odstran  éni stavby.
Bouraci prace potrvaji cca 4 tydny a budou proveden  y odbornou firmou.

Odstra novani staveb prob éhne mechaniza €nimi prost fedky a ru éné. Poté, co budou ru ¢éné
odstran ény kompleta €ni konstrukce, okna, dve Fe a veSkera za fizeni objektu, prob éhne odstran éni
vodorovnych a svislych a dalSich konstrukci mechani zaénimi prost fedky.

Bouraci prace prob éhnou pouze na pozemku odstra fovanych objekt .

Béhem trvani bouracich praci budou pouzity stroje az  afizeni, které splni pozadavky na hladinu
hluku ze stavebni €innosti L aeq = 65 dB(A). Prace budou probihat v rozmezi mezi 7. a 21. hodinou.

Nejhlu €néjSi prace budou provad ény je v dopolednich hodinach.V p Fipadé zvySeného mnoZstvi
prachu v ovzduSi z €innosti bude zajiSt éno kropeni, které zabrani Si Feni prachu do okoli.

Nakladani s odpady
Odpad vznikajici v pr Gbéhu realizace stavby:

Odpad je t feba pfednostn & vyuZit, p Fipadn & zajistit jeho vyuziti. Nelze-li jej vyuzit v soula  du se
zdkonem o odpadech, je t Feba zajistit jeho odstran éni, op ét v souladu se zakonem o odpadech.
Upozor nujeme p fedevSim na ustanoveni 810, 11, 12 a 16 zakona o odp adech — kazdy ma p Fi své
€innosti nebo v rozsahu své p  Gsobnosti povinnost v mezich danych zakonem o odpade ch zajistit
prednostn & vyuziti odpad G pred jejich odstran énim. Materidlové vyuziti odpad G ma prednost p fed
jinym vyuzitim odpad 0 a 8§12 odst. 4) — kazdy je povinen zjistit, zda oso  ba, které p fedava odpady,
je k jejich p fevzeti podle zdkona o odpadech opravn éna. V pfipadé, Ze se tato osoba opravn énim
neprokaze, nesmi ji byt odpad p fedan.

Stavebni odpad bude maximaln & recyklovan, po vyt Fidéni pfipadnych nebezpe €nych slozek.

V pripad é této stavby bude veSkera su t zachovana na pozemku z dalSimuvyuZziti p  Fi budouci
planované vystavb é.

Nebezpe ény odpad, sklo, d Fevo, kov atd. budou z pozemku odvezeny nakladnimiv  ozidly do 6tun
na skladky k tomu ur éené, do sb érnych dvor 0 &i k dalSi recyklaci.

Stavebni odpad bude ukladan do kontejner @ na stavebni odpad, zajist énych na naklady
zhotovitele stavby, pokud tento odpad nebude p  fimo nakladan a vyvazen z mista vzniku k vyuziti
nebo k odstran éni. Stavebni odpad musi byt po celou dobu p  Fistaveni kontejneru na stavebni
odpad zajist én proti nezadoucimu znehodnoceni nebo Gniku. Zhotov itel stavby zajisti, aby ze
stavebniho odpadu byly vyt Fidény nebezpe €né slozky odpadu a vyuzitelné slozky odpadu.

Prepravni prost fedky p fi preprav é stavebniho odpadu musi byt zcela uzav  feny nebo musi mit
loZnou plochu zakrytou plachtou, branici Uniku toho to odpadu. Pokud dojde v pr tabéhu p fepravy
k tniku stavebniho odpadu, je p  Fepravce povinen neprodlen & znegisténi odstranit.

Nebezpe ény odpad, sklo, d Fevo, kov atd. budou z pozemku odvezeny nakladnimiv  ozidly do 6tun.
Suti budou na pozemku ponechany pro terénni Gpravy budouciho RD.

Popis objektu

e SO 1- objekt s dv éma nadzemnimi podlazimi, nepodsklepeny se sedlovou stfechou.
Objekt je zd ény st énovy systém s d fevenym stropem nad 1. NP. St feSni konstrukce je
sedlovd, d fevénd, vaznicova pokryta krytinou z plechu (TiZn).
Podlahy v celém objektu jsou pokryty dlazbou, mistn é PVC.

* SO 02 vodovodni p Fipojka - €asteéné vodovodni p Fipojka, cca 2 m od hranice pozemku,
kde by m éla byt z fizena vodom érna Sachta (opat Feni proti podzemni vod &)

« SO 03 éaste éné kanaliza éni gravita éni pFipojka navedena do RS vytla €né kanalizace

+ SO 04 &aste &né vedeni lezaté kanalizace de$ tové — stavajici RS de$ tové kanalizace budou
zachovany

e SO 05 ¢astecné plynovodni p Fipojka po HUP — na hranici pozemku

e« SO 06 ¢caste¢éné NN pripojka po stavajici PRIS — na hranici pozemku

* SO 07 castecné telekomunika €ni pfipojka nadzemniho vedeni —sto €eni kabelu po sloup a
po dohod é s CETIN, a.s. domluva o svedeni nové p Fipojky do zem € pro budouci budovu
mate fské Skolky
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Zafrizeni stavenist é

OhroZeny prostor okolo bourané stavby bude vymezen vystraznou paskou. P Fi zafizeni stavenist é
bude vyuzito stavajicich siti. Pro za Fizeni stavenist & bude vyuZzito pozemku stavebnika a nenese

s sebou pot febu vystavby dalSich provizornich objekt .

Pro ulozeni odpad @ vznikajicich p Fi bourani budou p Fistaveny velkokapacitni kontejnery.

Postup bouracich praci

Pred zapo €etim bouracich praci budou demontovany a odstran  ény vSechny za fizovaci p redméty a
rozvody ZTI ,vytap éni, vzduchotechniky a budou odpojeny p  Fipojky elekt Finy, plynu, slabo-
proud/telekomunikace, vodovodu a kanalizace. VSechn  a kFidla dve ¥i a oken budou vyv éSena a
budou vybourany vSechny zarubn é.

Dale pak budou bouraci prace provad ény postupnym rozebiranim, za €ne se st fesni krytinou, pak
bude néasledovat d Fevéna konstrukce krovu a stropu, pak vnit  Fni pFiéky a obvodové st ény.
Vybouraji se stavajici podlahy v €etné betonové zakladové desky a zakladovych pas (.

Odpad bude ukladan do p Fistavenych velkokapacitnich kontejner 1, které budou zajist ény pfed
nezadoucim znehodnocenim nebo Uniku odpad 4.

Odpady budou t Fidény dle nasledujicich polozek: odpadni zeminy a kame  ni, kov, d fevo, sklo a
smeésny stavebni odpad. Odpadni material bude p  fednostn & recyklovan nebo odvezen do sb  éren,
op étovn & nevyuzitelny odpad pak bude odvezen na k tomu ur ~ €enou skladku. Materialy obsahujici
azbest nebo jiny nebezpe €ny odpad se ve stavb & nevyskytuje, ale i tak doporu  €uji ud élat p fed
zacatkem bouracich praci protokol 0 fedné osv édéené osoby pro vyskyt azbestu v budovéch o
neexistenci azbestu zdjmové stavby.

Dokon ¢ovaci prace

Po dokon €eni bouracich praci, se terén na pozemku p. €.1284 a 1286 zarovna do Urovn & terénu pro
budouci vystavbu nové mate Fské Skolky.

Zadna vysadba nové zelen & na dot éeném pozemku neni navrzena.
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1.NP

¢.m. nazev mistnosti m?2
001 zadvefi 2.9
002 chodba I. 7.5
003 Satna d éti 10.4
004 pracovna 5.9
005 hala 11.1
006 kotelna 8.9
007 chodba Il. 4.1
008 Gklid 1.0
009 predsin 15
010 wc personal 1.1
011 umyvarna d éti 7.8
012 wc déti 7.5
013 alkovna 15.8
014 u€ebna 452
015 varna a p fipravna 24.9
016 chodba 9.6
017 sklad potravin 3.8
018 Uklidova mistnost 14
019 koupelna a soc.za Fizeni | 6.6
020 predsin wc 0.9
021 wc 1.7
022 pfiprava zeleniny 2.2
023 umyvarna bilého nadobi | 4.6

celkem 186.4
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2.NP
c.m. néazev mistnosti m?2
101 schodis tové hala 19.9
102 chodba 12.4
103 komora I. 4.7
104 loZnice d éti I. 18.9
105 komora II. 4.9
106 loZnice d éti Il. 11.1
107 komora IlI. 35
108 loZnice d éti Ill. 10.0
109 komora IV. 24
celkem 87.8
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