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PRAZSKA PLYNARENSKA
e MC Praha - Seberov
RS Ing. Pavlina Kollarova

K Hrné&ifdm 160

149 00 Praha 4 - Seberov

VAS DoP1S ZNACKY / ZE DNE NASE ZNACKA 'VYﬁIZUJE / LINKA MiSTO ODESLANI / DNE
2017/0SDS/08268 4-Fajt Zdenék / 602 236 031 Praha / 07.12.2017

vEc: Odstranéni budovy MS v ul. U skolky &.p. 655, poz. parc.¢. 1284 a 1286 v k.i. Seberov, Praha 4

vyjadieni Prazské plynarenské Distribuce, a.s., ¢len koncernu PraZsks plynirenska, a.s. (dile jen PPD)
k projektové dokumentaci, zpracované pro téely povoleni stavby dle &asti treti, prip. ¢tvrté zakona ¢. 183/2006
Sb., stavebni zdkon v platném znéni.

S predlozenou projektovou dokumentaci na vysSe uvedenou stavbu, jejimz jste stavebnikem, souhlasime,
za predpokladu splnéni niZe uvedenych podminek.

Pfed zahajenim vySe uvedenych bouracich praci musi byt odebran plynomér a stavebnik musi na své naklady
zajistit uzavieni a zaslepeni hlavniho uzavéru plynu (napf. Sroubovanou zatkou) umisténého v kiosku v
oploceni. Odpojené odbémé plynové zafizeni musi byt smérem od hlavniho uzavéru plynu ke spotiebiciim
odplynéno.

Dale bude demoli¢ni prace mozno zahgjit az po piedloZeni protokolu o ukonéeni odbéru. Ukon&eni odbéru
a odebrani plynoméru projednejte v obchodnich kancelafich Prazské plyndrenské, a.s. vul
Jungmannova 31, Praha 1 nebo v ul. U Plynarny 500, Praha 4 (pondéli az ¢tvrtek 9,00 - 18,00 hodin,
patek 9,00 - 12,00 hodin) nebo na zakaznické lince Call centra 840 555 333 (pondéli az patek 9,00 -
19,00 hodin), ptipadné stim obchodnikem s plynem, snimz pro predmétné odbéri misto mate
uzavienou pfisluSnou smlouvu o odbéru plynu.

Z hlediska ochrany stivajiciho plvnirenského zafizeni pofadujeme dodriet nasledujici podminky:

1.) Pozadujeme plné respektovat stavajici plynarenské zaiizent, nachézejici se v oblasti stavby.

2.) Za spravnost zdkresu provozovanych plynarenskych zafizeni v piedlozené projektové dokumentaci
zodpovida projektant.

3.) Pied zahdjenim stavebni &innosti musi byt provedeno vyty€eni stavajictho plynarenského zafizeni.
VytyCeni plyndrenskych zafizeni, vybudovanych do roku 1996, provede na vyzadani nase spolecnost (viz
posledni odstavec vyjadfeni), a to do 30 dni od objednani.
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4.)

5)

6.)

7.)

Vyty&eni plynarenskych zafizeni, vybudovanych po roce 1996, si zajisti stavebnik prostfednictvim
opravnéného geodetického pracovnika. Plynarenské zafizeni musi byt vyty&eno v rozsahu stavby a o jeho
vytyCeni musi byt u¢inén zdznam ve stavebnim deniku pfedmétné stavby. Podklady k vytyéeni si zajisti
stavebnik na provozu technické dokumentace PPD na adrese: U plynamy 500, Praha 4- Michle, budova &.
19, 2. patro, ¢. dvefi 333, navitévni dny pondéli a stfeda 7,30 — 12,00 hod a 13,00 - 15,00 hod.

Bez vytyéeni a presného uréeni plynarenského zafizeni nesméji byt zahajeny stavebni prace. Stavebnik je
povinen vSechny osoby, provadgjici stavebni Cinnost, prokazatelné seznamit s polohou stavajiciho
plyndrenského zafizeni, rozsahem jeho ochranného (ptipadné bezpe¢nostniho) pasma a témito
podminkami.

Podle § 68 odst. (3) zdkona ¢&. 458/2000 Sb., energeticky zakon, v platném znéni, je v ochranném pasmu
plynarenského zafizeni zakazano provadét &innosti, které by mohly ohrozit plynarenska zarizeni, jejich
spolehlivost a bezpe¢nost provozu a pii provadéni veskerych &innosti v ochranném pasmu i mimo néj
nesmi dojit k poskozeni plynarenského zafizeni. Ochranné pasmo ¢ini 1 metr na obé strany od pidorysu.

Dodrzet nafizeni vlady 406/2004 Sb., bezpe¢nost a ochrana zdravi pfi praci v prostiedi s nebezpec¢im
vybuchu, v platném znéni, kryti podle CSN 73 6005 a dale ustanoveni CSN EN 12007, technickych
pravidel G 702 01, 702 04, 905 01 a technickych predpisi souvisejicich.

Pii kizeni a soub&hu s plynovody dodrzet CSN 73 6005, pii provadéni zemnich praci CSN 73 61 33 a CSN
EN 1610 a nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., bezpe¢nost a ochrana zdravi pii praci na stavenistich, v platném
Znéni.

Na zikladé zmocnéni, udéleného v § 68 odst. (4) bodu b) zikona & 458/2000Sb., energeticky zakon,
v platném znéni: [provozovatel plynarenské soustavy] udéli pisemny souhlas se stavebni &innosti,
umistovanim staveb..., zemnimi pracemi, z¥izovanim skladek a uskladfiovanim materialu v ochranném
pasmu; souhlas musi obsahovat podminky, za kterych byl udélen.”, Vim sdélujeme, Ze pro vydani
souhlasného stanoviska s provadénim praci v blizkosti plynirenského zafizeni je nutné dodrizet
nasledujici pozadavky:

Termin pfedani staveniSté oznamte pisemné minimalné 14 dni pied vlastnim zahajenim stavebni &innosti
na adresu nasi spole¢nosti, k rukdm odpovédného technika, uvedeného v zahlavi tohoto vyjadfeni. Pilohou
dopisu musi byt situace z projektové dokumentace svyznagenim rozsahu stavby. Na tomto piedani
staveni§t¢ Vam bude udéleno pisemné stanovisko (viz pfedchozi odstavec), a to formou Zapisu o predani
stavenisté, veetné konkrétnich podminek pro provadéni praci v blizkosti plynarenského zafizeni.

Zakladni pozadavky pro provadéni praci v blizkosti plynarenského zafizeni jsou uvedeny nize pod body
8.-13.

8.) Do vzdalenosti mensi nez 2,5 metru od plynarenského zatizeni po dobu realizace neumistovat objekty
zatizeni staveniSt, maringotky, sklidky stavebniho a jiného materialu, jefdbové drahy, sklady a Gerpaci
stanice pohonnych hmot a jinych hoflavin.

9.) Stavebni a vykopové prace ve vzdalenosti mendi neZ 1 metr od plynarenského zafizeni provadét pouze
ru¢né, ve vzdalenosti mensi nez 0.5m od povrchu plynovodniho potrubi navic bez pouziti pneumatickych
nebo elektrickych nastroji.
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10.) U odhalenych ¢asti plynovodi a pfipojek min. 3 dny pted zahozem stavebnik objedna diléi kontrolu —
diagnostiku, kontrolu izolace a kontrolu tésnosti. O vysledku kontroly musi byt proveden pisemny z4znam.

11.) Dojde-li pii stavbé k poskozeni izolace, je stavebni podnikatel (zhotovitel) stavby povinen zajistit jeji
opravu a pozvat naSeho technika k ovérenti jeji kvality.

12.) Pied obsypem odhaleného plynarenského zafizeni pozadujeme byt piizvani ke kontrole dodrzeni
prostorové normy CSN 73 6005. O vysledku kontroly musi byt proveden zaznam.

13.) Podsyp a obsyp odhaleného plynarenského zafizeni provést piskem bez ostrohrannych ¢éastic s velikosti zm
do 16 mm az do vyse min. 20 cm nad vrch potrubi.

14.) Po provedeni zéhozi stavebnik zajisti u potrubi z PE provéieni funkénosti signalizacniho vodige. O
vysledku kontroly musi byt proveden zaznam.

Vyty€eni plynovodu, dil¢i kontrolu, kontrolu pred obsypem, a kontrolu funkénosti signaliza¢niho vodice
objednejte u PPD — odbor provozu distribu¢ni soustavy na tel. 267 175 920. Tyto ¢innosti provadi PPD

zdarma.
Platnost tohoto vyjadieni je 2 roky ode dne vydani.

Toto vyjadreni je nedilnou soucésti projektové dokumentace.

szské plynarenska Distribuce:, a. s.
Jlen koncernu Prazska pl narenska, a. s.

S dravem .
pozdrav " PSG 145 08
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