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Rekonstrukce komunikaci Lipenska, Osvétova a Rojicka, Il. etapa
Lipenska, Osvétova, Rojicka, Praha 4 - Seberov

Dokumentace pro potfeby vydani Gizemniho rozhodnuti a stavebni povoleni
Stavebnik: Méstska ¢ast Praha - Seberov

Predlozena dokumentace Projektova dokumentace fedi rekonstrukci mistnich obsluznych komunikaci
v Hrnéifich. Hrncife spadaji pod Urad méstské ¢asti Praha — Seberov. Stavba je situovana v ulicich: U
Skolky, Lipenska, Osvétova, V Zahybu, Rojicka v délce 1084 m.

Rekonstrukce komunikace obsahuje cely uliéni prostor a zahrnuje vozovku, obrubniky, parkovaci stani,
vjezdy a chodmky k jednotlivym nemovitostem. Souc&asti stavby je rfeSeni odvodnenl v dané lokalité, na-
vrzena je nova destova kanalizace. VyUsténi destové kanalizace je umisténo z ul. U Skolky smérem do
Hrngifskych luk. Nové budovanéa destova kanalizace bude navazovat na Usek, ktery se realizoval béhem
udrzbovych praci. Nové budované potrubi se napoji na stavajici horskou vpust, ktera bude upravena.
Dale potrubi DN 500 smérem k Hrnéifskym loukam je zausténo do pfikopu za zastavbou pies vyustni
&elo. Stavajici prikop je upraven (pro¢iétén a pripadné rozsifen). Cca 70 m za zastavbou bude dochazet
k volnému rozlivu destové vody smérem do okoli Hrnéifskych luk.

Stavba obsahuje prelozky stavajicich inzenyrskych siti v nezbytném rozsahu. Jedna se o prelozky elek-
tro kabelu NN, vedeni kabelové televize, a sdélovaciho kabelu O2.

Stavba fesi rekonstrukci stavajicich komunikaci v zastavéném tzemi :

Ul. Lipenska - S&itka vozovky je vcelé délce rekonstrukce navrzena 3,50 m. Jedna se o ulici
s jednosmérnym provozem.

Ul. Osvétova — v &asti komunikace od ul. K Seberovu po ul. Rojicka je §ifka vozovky 5,50 m pro
s obousmérny provoz. V &asti komunikace od ul. Rojicka po ul. V Bfezi je Sitka vozovky v celé délce
navrzena 4,00 m. Jedna se o Usek s jednosmérnym provozem.

Ul. Rojicka - Sitka vozovky je vcelé délce rekonstrukce navrZena 4,00 m komunikace je zde
s obousmérnym provozem. Uprostied Useku je navrzena vyhybna pro osobni automobily v min. délce
6,00m. Sirka vozovky v misté vyhybny je 5,50 m.

Ul. V Zahybu - Sitka vozovky je vcelé délce rekonstrukce navrzena 4,00 m. Jedna se o ulici
s jednosmérnym provozem.

Vyskové feSeni komunikaci je navrzeno s ohledem na stavajici niveletu. Pfi navrhu komunikace byly
sledovany Grovné vstupl a vjezdl na jednotlivé parcely, navrzena niveleta vozovky respektuje jejich
stavajici aroven.

Dokumentace predpoklada kompletni rekonstrukci konstrukce vozovky s odtézenim do Urovné zemni
plané. Zemni plai bude pfehutnéna na unosnost 45MPa. Vzhledem k nepfiznivym geologickym

pomé&rim Ize o&ekavat zvy$ené naroky na sanaci zemin zemni plané. Sanace se pfedpoklada ve forme
vymény nevhodnych zemin aktivni zény v tl. 0,20-0,40m.
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Konstrukce vozovky je navrzena jednotna ve vSech dotéenych ulicich. Navrhem skladby vozovky je
zamkova dlazba DL 80 mm do piskového loZe. Prostor pred vjezdy na jednotlivé parcely bude zpevnén
zamkovovou dlazbou. Plocha pred vjezdy bude rozsifena a bude zaroven slouzit jako parkovaci stani
pro min. jedno osobni vozidlo. Podélné chodniky v jednotlivych ulicich nebudou zfizovany. Obnoveny
budou pouze chodniky spojujici vozovku s brankami na vchodu k jednotlivym nemovitostem. Vozovka
bude lemovana silniénimi betonovymi obrubniky (120-150/250) s nadvySenim 120mm. V misté vjezdu
budou obrubniky zapustény s nadvySenim 20mm.

Odvodnéni komunikaci je feSeno novou destovou kanalizaci. Do nové deStové kanalizace bude
pfesmérovano odvodnéni zulice K Safiné. Vtéto ulici je vybudovano nové odvodnéni tvofené
zpevnénym piikopem po severni strané komunikace a drenaznim potrubim pod pfikopem i pod
chodnikem na opacné strané vozovky. Odvodnéni je v sou¢asné dobé& spadovano do jimky v prostoru
kiizovatky K Safiné a U Skolky. Tato jimka bude nové napojena horskou vpust na druhé strané
komunikace a dale odvadéna potrubim DN500 do prostoru Hrnéifskych luk.

Stoka C1-A, umisténa v ulicich U Skolky, Lipenska, Rojicka a Osvétova - celkova délka stoky - 322m
(DN 400 - 264m, DN 500 - 58m)

Stoka C1-B, umisténa v ulici Lipenska - délka stoky DN 300 - 44m

Stoka C1-C, umisténa v ulici Lipenska - délka stoky DN 300 - 158m

Stoka C1-D, umisténa v ulici Osvétova - délka stoky DN 300 - 92m

Stoka C1-E, umisténa v ulici V Zahybu - délka stoky DN 300 - 109m

Na stokach budou vysazeny odbocky DN 200 pro napojeni pfipojek od uli€nich vpusti.

Prazska vodohospodaiska spolecnost a.s. sdéluje, Ze v FeSené lokalité ma v zajmu realizovat in-
vesti¢ni akci pod nazvem: ,Evakuacni stanice, gravita¢ni kanalizace - Hrnéire, P11

Prazska vodohospodarska spolecnost a.s (dale jen PVS) s vydanim Gzemniho rozhodnuti a stavebniho
povoleni z hlediska spravce vodovodl a kanalizaci pro vefejnou potfebu na tzemi hl. m. Prahy souhlasi
s nasledujicimi podminkami:

e Zakladni podminkou pro realizaci Vasi akce je koordinace s vySe uvedenou akci PVS.

e Oddilna kanalizace slouzici pro odvadéni povrchovych vod vzniklych odtokem srazkovych vod je
povazovana za vnitfni kanalizaci a nebude proto pfebirana do spravy PVS.

e ProtoZe dest'ovy odvodiiovaci systém navrzenych komunikaci funkéné nesouvisi s méstskou kana-
lizaci, povazuje PVS odvodnéni za sou¢ast komunikaci a nebude jej prebirat do své spravy.

e Pro moznost pfipadného vyhledového prevodu do nasi spravy pozadujeme odvodnéni navrhnout
v intencich Méstskych standard(i vodarenskych a kanalizaénich zafizeni HMP a pfisluSnych CSN.
Oddilnou kanalizaci slouzici pro odvadéni povrchovych vod vzniklych odtokem srazkovych vod pak
budeme prebirat do majetku hl. m. Prahy, do spravy PVS a do provozovani PVK, a.s. za podmin-
ky, Zze vodopravnim uradem bude stanoveno, Ze se na tuto kanalizaci vztahuje zakon &. 274/2001
Sb. (Zakon o vodovodech a kanalizacich pro veiejnou potiebu).

e S ohledem na situaci v odvadéni srazkovych vod z jednotlivych soukromych parcel doporu¢ujeme
osadit navrhovanou destovou kanalizaci odboc¢kami k jednotlivym stavebnim parcelam pro umoz-
néni napojeni bezpecnostnich prepadll z objektl, ve kterych dochazi k tkonim tykajici se nakla-
dani se srazkovymi vodami na pozemku.

e Nova kanalizace bude realizovana vsouladu s Meéstskymi standardy vodarenskych a
kanalizaénich zafizeni na Uzemi hl. m. Prahy. Bude situovana do pozemni komunikace a
zpevnénych ploch ( nosnost min. 14 t ), potrubi stoky DN 300 - 500 bude z kanalizac¢ni kameniny,
tésnéné integrovanymi spoji z polyuretanu.

e Revizni $achty budou vystrojeny dle Méstskych standard(i vodarenskych a kanalizaCnich zafizeni
na uzemi hl. m. Prahy

e Z hlediska budouciho provadéni stavebni ¢innosti je pro majetek ve spravé PVS (kanalizacni stoky
a vodovodni fady pro vefejnou potiebu) rozhodujici minimalizace pfipadnych Skod vzniklych

Zatecka 110/2, 110 00 Praha 1 = IC: 25656112 & DIC: CZ25656112
Bankovni spojeni: Ceska spofitelna, a.s.., &. i.: 6060522/0800, Ceskoslovenska obchodni banka, a.s., &. 0.: 117411663/0300
Tel.: 251 170 111 & Fax: 257 532 306 = E-mail: info@pvs.cz B www.pvs.cz B Zapis do OR 1. 4. 1998 je veden u Méstského soudu v Praze oddil B, vlozka 5290



stavebni ginnosti a nasledné urychlené odstranéni pfipadného poskozeni vodohospodéarskych dél
v lokalité (stavebni poskozeni, poskozeni vystrojeni a ovladani armatur vodovodu, apod.)

S ohledem na mozné po$kozeni stavajicich vodovodnich fadl a kanalizaCnich stok pro vefejnou
potfebu projednejte pfedmétnou Zadost rovnéz s jejich provozovatelem — Prazskymi vodovody a
kanalizacemi, a.s. (dale jen PVK, a.s.). Tuto &innost zajiStuje provozovatel stavajicich vodohospo-
darskych siti na zakladé kompetenci mezi PVS a PVK, a.s.

V&echny povrchové znaky na stavajicich zafizenich v nasi sprave, které se nachézi v piijezdovem
Uzemi stavby, musi byt zachovany, pfipadné renovovany a provedeny vyskové rektifikace. Ke
v8em vstupnim Sachtam na stavajici kanalizaci musi byt zaji$tén pfijezd pro mechanizovanou ob-
sluhu tézkymi vozidly i po dobu vystavby.

V priib&hu stavby musi byt umoznén pristup k ovladacim armaturam na vodovodnich rfadech. Sta-
vajici kanaliza&ni stoky, vodovodni fady a jejich funkce nesmi byt vlivem vystavby /spadem sta-
vebniho materialu/ ani nasledného provozu poskozeny.

Jakékoli poskozeni musi byt okamZité oznameno provozovateli kanalizaci a vodovodl pro verej-
nou potfebu PVK, a.s. Uhradu veskerych $kod, vzniklych béhem realizace stavby na zarizeni
v nadi spravé, budeme uplatriovat na stavebnikovi predmétné stavby.

Pro vysadbu strom(l a dfevin upozorfiujeme na zavaznost CSN 73 6005 a ,Dohody o technickych
zasadach spoluprace pii ochrané, obnové a tvorbé stromoradi véetné ukladani IS ve vztahu
k zeleni v hl. m. Praze“, uzavienou mezi PVS, PVK, a.s. a Magistratem hl. m. Prahy.

K predlozené Zadosti Vam sdélujeme, Zze ovéfeny zakres stavajicich inZzenyrskych siti v nasi spra-
vé je kompetentni vydavat pouze PVK, a.s., Dykova 3, Praha 10.

Projektovou dokumentaci si ponechavame. Toto vyjadieni méa platnost jeden rok ode dne jeho vydani.

S pozdravem

Co:

Ing. Julie NovaKova

Y
Ui o
Tel.: 25

PVk a.s. — Usek provozniho reditele, Ke Kablu 971, 100 00 Praha 10
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