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VyjadFeni k pfedlozené dokumentaci a stanoveni podminek pro vystavbu a
ochranu zafrizeni ve spravé spolec¢nosti TRADE CENTRE PRAHA a.s.

Cislo vyjadieni spravce: 1379/17
Cislo 74dosti 7adatele: TCP VO 3018/17

Zadatel: Mé&stskd ¢ast Praha — Seberov, K Hrné&iFim 160, PSC 149 00
Ing. Pavlina Kollarova, ¢.j. MCPSE 01380/2017

Investor: Mé&stskd ¢ast Praha — Seberov, K Hrné&itim 160, PSC 149 00
Nazev akce: »Rekonstrukce komunikaci Lipenska, Osvétova a Rojicka
Il. etapa “ - SO 404 Prelozka VO

Stupen PD: DUR + DSP

Zajmové tzemi:
Adresa: Hlavni mésto Praha
Kat. Gzemi/¢islo parcely: k. 4 : Seberov

Zadatel vye uvedenou 7adosti a predloZenou projektovou dokumentaci vymezil zajmové Gzemi.

Zadatel vye uvedenou 7adosti a pfedloZenou projektovou dokumentaci vymezil zdjmové Gzemi.
Ve vymezeném Uzemi je zafizeni vefejného osvétleni ve spravé spoleénosti TRADE CENTRE PRAHA a.s.
Na zakladé této Zadosti vydava spoleénost TRADE CENTRE PRAHA a.s. nésledujici vyjadFeni:

Dojde ke kontaktu s VO — pielozka VO 420712 a doplnéni VO

Dle projektové dokumentace bude prelozen stozar VO 420712 v ulici Lipenska kvali viezdu do garédze o
0,5 =1 m po stdvajicim kabelu.

Déle bude doplnén stozar v ulici Rojicka proti ¢p. 054.

Novy stoZar bude napojen ze stdvajiciho VO 420719 v ulici Osvétova kabelem CYKY 4J x 10 mm 2,
soucasné bude poloZen zemnici drdt FeZn primér 10 mm. V mistech vjezd(, pfejezdl a pod
komunikaci musi byt kabel ulozen do obetonované chréni¢ky DN 110 mm s krytim 1 m.

Pri vystavbé VO pouzijte typové vyrobky:

Stozar OSV vysky 6 m 1 ks
Svitidlo SAFIR 1/50W (Z1/ 50W se jiZ nevyrabi) 1 ks
Svorkovnice SCHM

Kabel CYKY 4J x 10 mm 2

Zemnici drat FeZn prdimér 10 mm.

Pfed zahajenim praci na zafizeni VO musi byt provedeno nahla$eni na dispecink PRE 26705 5471
nebo 26705 5483. Telefonicky musi byt ozndmeno bezprostiedné pied zapoletim praci a po
ukonceni praci.



Stavebnik nebo jim povéfena osoba je povinen Fidit se konkrétnimi podminkami uvedenymi v tomto
vyjadreni a VSeobecnymi podminkami pro vystavbu a ochranu zafizeni v pfiloze, které jsou nedilnou
soucasti tohoto vyjadreni. Vyjadreni je platné pouze pro vyznacené lizemi, pozbyva platnostiv pfipadé
poruseni podminek stanovenych timto vyjadienim.

Technik VO: Petr Kopp, mobil 730 895 999, e-mail: p.kopp@tcp-as.cz.
Platnost tohoto vyjadreni je 1 rok od data vydani.

V Praze dne: 08.11.2017

Vyftizuje: Ing. Véra Bursikova, 222 013 624

Blanicka 1008/28, 120 00 Praha 2
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Za spole&nost TRADE CENTRE PRAHA a. s.: O GOATEIAE  IE: Dodvasfg / /f .
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Ing. Petr Seidl
Vedouci investi¢niho oddéleni

Priloha: VSeobecné podminky pro vystavbu a ochranu zafizeni ve spravé spole¢nosti TRADE CENTRE
PRAHA a.s.
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Vseobecné podminky pro vystavbu a ochranu zafizeni ve spravé spolec¢nosti
TRADE CENTRE PRAHA a.s.
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Vyjadreni k projektové dokumentaci obsahuje zavazné stanovisko TCP, a.s., které slouzi jako podklad
ke stavebnimu ¢i Gzemnimu fizeni v ramci planované stavebni ¢innosti na tzemi hlavniho mésta Prahy.
Vyjadfeni se netyka majetkopravnich vztahl. Zadost o vyjadfeni k projektové dokumentaci se
podava postou, pfipadné e-mailem na adresu: vyjadrenivo@tcp-as.cz nebo osobné do sekretariatu
spole¢nosti TCP a.s. véetné pozadovanych pfiloh (koordina¢ni situace, privodni, technické zpravy
atd.). Lhita na vyfizeni zadosti je 30 dni.

Vyjadreni k projektové dokumentaci je platné 1 rok od data vydani. Pfipadné prodlouzeni platnosti
je mozno provést pouze na originale vykresové dokumentace, kde je uvedeno &islo plvodniho
vyjadieni. Koordina¢ni situace musi obsahovat zakres siti vefejného osvétleni (dale jen ,VO*).

Vydej mapovych podkladii vefejného osvétleni zajiStuje spoleénost PRE distribuce, oddéleni
Kmenova data sité. Poskytovani mapovych podkladi probiha pfi osobni navstévé ve vyhrazenych
Ufednich hodinach. Podklady jsou poskytovany ve formé tisténych mapovych listll nebo na vyzadani
také v digitalni podobé.

Povinnosti stavebnika (jeho dodavatele)

Nové navrzené zafizeni vefejného osvétleni musi byt v souladu s platnymi normami CSN EN 13 201-5
,Osvétleni pozemnich komunikaci* a Prazskymi stavebnimi pfedpisy PSP/2016. Spravce vefejného
osvétleni musf odsouhlasit zplisob nové budovaného VO, pfipadné SO (slavnostni osvétleni) v kazdém
stupni projektové dokumentace. Prikon elektrické energie pro nové budované zapinaci misto si
stavebnik zajisti u dodavatele z distribuéniho rozvodu NN. Naklady véetné poplatkll za jisti€ na zfizeni
nového ZM hradi stavebnik. Navrh na pfipojeni novych svételnych mist na stavajici rozvody vefejného
osveétleni musi byt pfedem projednany se spravcem VO.

Pfed zahajenim praci na zafizeni VO musi byt provedeno nahlaseni na poruchovou linku
distribuce: poruchyvo@pre.cz. a na dispecink 26705 5471 nebo 26705 5483.

Telefonicky musi byt oznameno bezprostiredné pred zapocetim praci a po ukonceni praci !!!

Pfi Cinnosti v ochranném pasmu zafizeni VO ve vzdalenosti mensi nez 1 m od vyznaceni trasy
podzemniho vedeni nesmi stavebnik pouzivat strojni mechanismy.

V mistech vjezd( a prejezdi musi byt kabely ulozeny do obetonované chranicky DN 110 mm s krytim
1 m. Konce chrani¢ek musi byt zapénény.

Stozary VO musi byt uzemnény v celé trase zemnicim dratem FeZn o priméru 10 mm.

PFi umistovani zafizeni VO musi byt respektovany Prazské stavebni pfedpisy a vyhlaska ¢. 398/2009
Sbh., o obecnych pozadavcich zabezpecujici bezbariérové uzivani staveb.

Stromy a kefe musi byt vysazeny mimo kabelovou trasu. Kmeny strom@ by mély byt minimalné 5 m od
stozarl VO. Po jejich vzristu nesmi dojit k zastinéni svitidel a musi byt dodrzeno osvétleni komunikace
podle CSN EN 13201-5.

Kolem zapinacich mist (ZM) a stozarli VO musi byt dodrzen manipulacni prostor 1 m. ZM musi byt
uzamcéeno zamkem FAB. Pfipadnou vyménu (navyseni) hlavniho jistice u stavajiciho ZM hradi veetné
poplatkl stavebnik.

Stozary musi byt ve spodni ¢asti opatfeny vnéjsSim i vnitfnim ochrannym natérem. Stozary bez patic
musi byt ve spodni ¢asti opatfeny ochrannou manzetou nebo protikoroznim natérem.
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U sadovych ohranénych stozar(i je mozné pouzit kabely do max. prlfezu 16 mm?2, u silni¢nich
ohranénych stozar(i do max. prlifezu 25 mm?.

V mistech ztizeného pristupu mechanizace, napf. na pésich cestach, je mozno postavit stoZzary max.
vysky 5 m, na schodisti pouze do vySky 4 m.

Ke stozaru uprostied kruhové kfizovatky musi byt vybudovan zpevnény pfijezd pro mechanizaci
minimalni ifky 3 m.

Pti umisténi stozaru VO na chodniku by mél zlstat Cisty priichod pro pési min. 1,5m, je-li to vzhledem
k Sifce a usporadani uli¢niho profilu mozné.

Pokud dojde ke zméné nivelity komunikace, musi stavebnik zajistit na vlastni naklady upravu osazeni
patic, stozar(, elektrické vyzbroje a uloZzeni kabelll podle pfislusnych norem.

P¥i preloZce stozaru VO o vice nez 3 m musi byt dolozen novy svételny vypocet osvétleni komunikace.
Kabely mezi jednotlivymi stozary nesmi byt spojkovany.

Vsechny zasahy stavebnika do zafizeni (VO, SO) spravce, véetné prelozek, demontazi stavajiciho a
novych staveb musi byt se spravcem predem projednany a odsouhlaseny. Tyto prace budou hrazeny
stavebnikem dle odsouhlaseného protokolu. Pokud bude stavajici zafizeni demontovano, je stavebnik
povinen odevzdat je na uréené misto. Stozary nesmi byt ufezany, ale vytazeny vcelku a ocistény od
zakladu, evidenéni stitky musi byt predany spravci. Pokud dojde k likvidaci dfevénych nebo betonovych
stozar(, je stavebnik povinen odvézt je pfimo k likvidaci na skladku.

V pfipadé doc¢asné demontaze VO je stavebnik povinen zajistit a provozovat nahradni osvétleni (stupen
a intenzita musi odpovidat tfidé komunikace), nez bude zprovoznéno nové VO.

Pokud dojde k poskozeni nebo jinému zasahu do zafizeni VO, je stavebnik povinen ohlasit to
neprodlené na dispecink — tel. 224 915 151, také mailem na poruchyvo@pre.cz, pfip. jiné aktualni islo
uvedené na webovych strankach spravce VO.

V pribéhu stavby musi stavebnik vyzvat spravce ke kontrole ulozeni kabelové trasy VO, SO pied
zasypem, a to minimalné 7 dni predem. Pokud se spravce nedostavi ke kontrole, plati, Ze souhlasi se
zasypem kabelové trasy. V pfipadé zasypu kabelové trasy bez vyzvani pfedem (ij. bez souhlasu
spravce) je stavebnik povinen na své naklady vykopat na vyzvani spravce sondy za ucelem kontroly
hloubky a zplisobu uloZeni kabelu. Kontaktni osoba: Milan Frano (milan.frano@seznam.cz).

Pfi zemnich pracich v blizkosti kabelového vedeni VO je stavebnik povinen zajistit, aby nedoslo ke
zméné nivelity nebo prostorového usporadani. Pri stavbé musi byt dodrzovana norma CSN 73 6005
,Prostorové usporadani siti technického vybaveni“. Odkryté kabelové vedeni je stavebnik povinen
zajistit proti poskozeni, odcizeni a provéseni. Trasa kabelového vedeni nesmi byt prejizdéna vozidly
nebo jinou stavebni mechanizaci az do doby, kdy bude zabezpec€ena proti mechanickému poskozeni.
Pokud dojde k pfepravé vysokého nakladu stavebnika pod trasou nadzemniho vedeni, musi byt
respektovana vyska vedeni nad zemi, aby nedoslo k jeho poskozeni.

Stavebnik si musi nechat od spravce vytyCit stavajici kabelové vedeni pfedem. Vyty€eni bude
zpoplatnéno. Kontakt je uveden na strankach www.tcp-as.cz .

Stavebnik je povinen po dobu provadéni své ¢innosti zajistit, aby zafizeni spravce bylo pfistupné a
ovladatelné 24 hodin denné.

Prisvétleni pfechodu pro chodce ¢i mista pro pfechazeni musi byt zfizeno tak, aby bylo umoznéno jeho
samostatné zapinani nezavisle na siti vefejného osvétleni.

PFi nedodrzeni vy$e uvedenych podminek mize spravce odmitnout pfevzit zafizeni do své spravy.

Jestlize nedodrzenim vySe uvedenych podminek vzniknou na zafizeni VO Skody, vznika timto pro TCP,
a.s. narok na nahradu téchto skod.

N
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LEGENDA PLOCH

Vozovka
zémkové diaZba barva Sed4

Viezdy
zémkové dlazba barva &ervena

Chodnik k brankam
zamkov4 diazba barva &ervena

Zelelt
chumusovani a zatravnéni
stévajfci dfeviny budou zachovany

6 uli
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STAVAJICI INZENYRSKE SITE

— e —— Kanalizace

—  —— - Sdélovaci kabel - MTS (podzemn)
—_— =~ — — Kabel NN (nadzemn)
s e e Sdélovacl kabel - televize
——— ——&——— ——  KabelNN

—l Kabel VN

Kabel VO

Vodovod

Plyn
Chrénitka

NOVE INZENYRSKE SITE

e ol e s De§tovd kanalizace
== [\ = PreloZky sdélovaciho kabelu - televize

—— Gy = Plelozky sd&lovaciho kabelu - telefon
—" g —  Plelozky kabelu NN
g e —— Novy kabel VO
= Chrénitka
i s e Zalstini deBtov kanalizace (provédéno v rémei Gcrzbovyih prac)

e — Progisténi pfikopu (provédéno v rémei Gdrzbovych praci)

SEZNAM STAVEBNICH OBJEKTU

SO 101 Komunikace

SO 301 Destovd kanalizace

SO 401 Ptelozky kabelu NN

SO 402 Ptelozky kabelu Kabelové TV
SO 403 Ptelozky kabelu TELEFONICA 02
SO 404 Ptelozka vefejngho osvétlent
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GEODETICKE ZNACKY
Zahrada

Lesni ptida s kfovinatym porostem
Maly strom nebo keF

Jehlignaty strom
Listnaty strom

Ovocny strom

Park, okrasné zahrada
Neplodna zemina
Dopravni znatka
Soups

Dffevény sloup
Kanalizaén( dachta
Vpust

DO o ¢ b @@%ng

Lampa

DOPRAVNI ZNACENI(

n IP4b  Nové dopravni zatky

IP4b  stavejics dopravni znasky

Pozn.:

- pfi realizaci pfeloZek kabel(l je nutné koordinace
s vysadbou zelend

- prostorové uspofédani kabelovych siti
musi vyhovovat CSN 73 6005

- pfed zahédjenim vykopovych pracf nutno
vyty€it ostatnf inZenyrské sité

- trasy vedené v prostoru nova budovanych vjezdi
a pod komunikaci budou vedeny v chrénitce



