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URS . popis | m.j. |poéet| jedn.cena | Celkem
731 Ustredni vytapéni
731 xx-xxx |Demontaze
Demontéaz plynovych kotld a pfislusenstvi stacionarnich do vykonu 50 kW ks 2 - Ke
Demontaz potrubnich rozvodi DN50 bm 15 - K¢
Demontdz armatur t 0,05 - K¢
Demontéaz odkoufeni bm 20 - Ke
Demontaz konzol a zavésu t 0,07 - K¢
Montaze
Plynovy stacionarni kondenzacni kotel jm. vykon 10,1-39,8kW (50/30 C) ks 2 - K¢
Regulace 2 plynovych kotli od vyrobce ks 1 - Keé
kaskadni modul 2 kotle ks 1 - K¢
regulace okruhu téles 3 okruhy se sméSovacem - modul ks 3 - Keé
regulace topné vody do okruhu zasobniku TUV ks 1 - K¢
regulace topnévodu do okruhu VZT ks 1 - Keé
Zabezpecovaci elektronické zafizeni (plynové kotle nad 24 kW-tnik plynu,tlak systks 1 - K¢
Zasobnik TUV stojaty valcovy 300 1. s tepelnou izolaci PU+pfislusenstvi ks 1 - Ke
Odkouteni kotlit od vyrobce - nastavec svisly @8(0mm - 300mm ks 2 - Keé
vodorovné odkoufeni &J123mm - 2000mm ks 3 - Ke
koncovy dil s odkapem a sifonem @125mm ks 1 - Ke
revizni dil 2125mm vodorovny ks 1 - Ke
svisly dil €125mm - 2000mm ks 8 - Ké
revizni dil Z2125mm svisly ks 1 - Ke
koncovy dil £125mm na komin ks 1 - Ke
oblouk 90st. £125mm ks 3 - Ke
upeviovaci objimky a zavésy €125mm ks 15 - Ké
Cerpadlo elektronické 1850 kg/hod., dPmax=18 kPa (kotle) ks 2 - Ke
Cerpadlo elektronické 1980 kg/hod., dPmax=22 kPa (zasobnik TUV) ks 1 - K¢
Cerpadlo elektronické 160-500 kg/hod., dPmax=10 kPa (okruh VZT) ks 2 - Ke
Regulacni ventil DN15 ,160 kg/hod. (20-35kPa) ks 2 - K¢
Regulac¢ni ventil DN25 ,1980 kg/hod. (10-25kPa) ks 1 - Ke
Trojcestny ventil DN15 , kv=1,0 + servopohon 230(24V) ks 1 - Ke
Zpétny ventil DN20 ks 1 - Ke
DN32 ks 3 - Ké
Kulovy kohout s paékou DN20 ks 6 - Ke
DN32 ks 5 - Ké
Filtr DN20 ks 1 - Ke
Vypoustéci kohout kulovy DN15 ks 6 - Ke
Automaticky odvzdusiovaci ventil se zpétnou klapkou DN 15 ks 4 - Ke
Elektronické méfidlo spotieby energie s dalkovym ode¢tem Mnom=0,6 m3/hod ks 1 - Ké
Elektronické métidlo spotieby energie s dalkovym odectem Mnom=3,5 m3/hod ks 1 - Ke
Teplomér technicky 0-120 C ptilozny ks 4 - Keé
Potrubi ocelové zavitovéDN32+ zakl. natér(2x)+ tepelna izolace pénova 25mm bm 15 - Ke
Zavésy a objimky potrubi DN32 ks 6 - Keé
Potrubi Cu tenkosténné 18x1 bm 20 - Ke
35x1,5 bm 18 - K¢
Zavésy a objimky potrubi DN18-35 ks 36 - K¢
Tepelna izolace potrubi pénova navlekova 18x15mm bm 20 - K¢
35x25mm bm 18 - Ke
Tlakové zkousky Fe potrubi DN32 bm 15 - Keé
Tlakové zkousky Cu potrubi DN18-35 bm 38 - K¢
Proplachnuti systému HZS 2 - Ke
Pfesun hmot po stavenisti t 0,4 - Ke
Doprava komponentti UT t 0,4 - Ke
Montéze plynovych kotla HZS 80 - Ke
Montéze odkouteni kotli HZS 25 - K¢
Montaze zasobniku TUV HZS 4 - Ke
Montéze potrubi a armatur HZS 48 - K¢
Montéze tepelnych izolaci HZS 2 - Ke
Sefizeni a zaregulovani systému HZS 16 - K¢
Topné zkouska dle CSN HZS 48 - Ke
CELKEM Vytapéni bez DPH - KE
21% DPH - Ke

Celkem v¢. DPH

- K¢




		2018-06-21T13:11:50+0200
	Ing. Petra Venturová




