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1a | Plynovy kondenzaéni kotel jm. vykon 39 kW
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Plynovy kondenzaéni kotel

jm. vykon 39 kW

Zasobnik TUV

300 1.

Rozdélovac a shérac

DN 65 - 1300mm

Cerpadlo kotle

1850 kg/hod. ,18 kPa

ME&fFi¢ spotf. tepla

Mnom 0,6 m3/h

MEéfi¢ spotf. tepla

Mnom 3,5 m3/h

Cerpadlo Grundfos

150 kg/hod. , 20 kPa

Cerpadlo Grundfos

1980 kg/hod. , 22 kPa
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Trojcestny ventil ESBE

DN15 kv =1,0

[
o

Regulaéni ventil

DN 15 150 kg/hod.
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stavajici soucasti

11 | Cerpadlo Grundfos elektronické 1
12 Cerpadlo Grundfos elektronické 2
13| Trojcestny ventil ESBE kv 3
14| Zpétny ventil DN dle potrubi 4
15| Hydraulicka vyhybka DN 150 1
16| Poiistny ventil DN 25 , 3 bar 1
17 | Expanzni nadoba Reflex 1801., 6 bar 1
18| Filtr DN 50 1
19 | Automat. odvzdus. ventil DN 15 8
20 | Dopoustéci sada armatur DN 20 + vodomér 1
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