UvVOD
Projektova dokumentace fe$i navrh nového topného zdroje pro vytapéni a ohfev TUV pro

potiebu sniZeni energetické naro¢nosti Zakladni $koly V Ladech 6, Praha - Seberov.

PODKLADY A NORMY

=  Projekt stavby - 11/2016

= (SN EN 12831 "Tepelné soustavy v budovach - Vypocet tepelného vykonu"

= (SN EN 12828 " Tepelné soustavy v budovach - Navrhovani teplovodnich tepelnych
soustav

= (SN 730540 "Tepelna ochrana budov"

= (SN 060310 " Tepelné soustavy v budovach - Projektovani a montaz

= (SN EN 15316-2-1 " Tepelné soustavy v budovach - Vypoétova metoda pro stanoveni
energetickych potieb a G¢innosti soustavy - Cast 2-1: Sdileni tepla pro vytapéni

= (SN EN 15316-2-3 " Tepelné soustavy v budovach - Vypoétova metoda pro stanoveni

energetickych potieb a G¢innosti soustavy - Cést 2-3: Rozvody tepla pro vytapéni

SPOTREBA ENERGIE

Tepelné ztraty byly vypoéteny dle CSN EN 12831 pro oblastni vypoctovou teplotu — 13 °C,
krajina bez intenzivnich vétrti, poloha nechranéna.Stfedni venkovni teplota v topném obdobi
je +4,5°C, pocet topnych dnt 229.Soucinitele prostupu tepla obvodovych konstrukci a vypni

otvorl byly pfevzaty z energetického posudku stavby.

Celkova max. hodinova potfeba tepla

VYLAPENY PIOSOT....eveeereerieiierieneeeeeneeneeneennennenneenennen 45,2 kKW
ohiev TUV ... 45,0 kW
ohteVVZT. ..o . 3,5 KW
CEIKEIM. . o 93,7 kW

Ptipojena hodnota dle CSN 060310

kotelna : Qi pip =0,8x UT +0,8 x VZT + TUV =84 kW

Q" piip — 93,7 kW
Ro¢éni spotieba plynu a energie

Vytapéni — energie celkem ..............ccoooiiiiiiiiiiiinnnn... 77,5 MWh (279 GJ)
Ohtev TUV —energie celkem ................oovviiiiiiiinnnn... 22,5 MWh (81 GJ)
Vzduchotechnika — energie celkem .............................e. 6,2 MWh (23 GJ)

max. hodinova spotfeba plynu ..................cooeeiiinnnt. 8,0 m’/hod.



POPIS SYSTEMU

TECHNICKA DATA:
Zdroj tepla :

2x kondenzacni kotel

jm. vykon 10-39 kW (70/50 °C)

palivo - zemni plyn

ucinnost 103%

emisni tfida NOx =5

max. hodinova spotieba plynu 2x 4,0 m3/h
elektricky ptikon max.2x 68 W,230 V
koufovod kotle  80mm

koufovod kaskada 2 kotle &125mm (max.30 m)
hmotnost kotle 52 kg

Topné médium : voda

Ekvitermné regulované okruhy:

- okruh ¢.1 - budova Sever (70/50°C)

- okruh ¢.2 - budova Jih (70/509C)

- okruh ¢. - télocvi¢na (70/500C)

Okruh dle termostatu

- ohfev TUV 70(85)/400C

- ohtev VZT 70(80)/50°C
Maximalni provozni pietlak: 300 kPa

Hydrostaticky tlak: 122 kPa
Zdroj tepla

Topnym zdrojem budou dva nové plynové kondenzacni kotle v suterénu nahradou za
puvodni stacionarni plynové kotle o jm. vykonu 2x47 kW.Kotle budou kondenza¢nim
hotakem na zemni plyn, jmenovity rozsah vykonu kotle je 10-39 kW (70/50 °C) .Celkovy
vykon zdroju tepla instalovanych v mistnosti je 78 kW.loniza¢ni monitorovani plament pfi
hotfeni vyrazné snizuje emise Skodlivin z kotli.Emise Skodlivin jsou pod hranici NOx 60
mg/kWh (tfida NOx 5).U zdroje tepla bude instalovan stavajici pojistny systém s
armaturami.Ob&hova Cerpadla kotlového okruhu jsou navrzena nova elektronicka s fizenym
vykonem dle odbéru topné vody.Kotlovy okruh kazdého kotle bude mit vlastni ob&hoveé

cerpadlo a zpétnou klapku.Stavajici Objektovy rozdélovac a sbérac instalovany v mistnosti s



kotli bude doplnén napojenim topného okruhu vzduchotechniky potrubnim rozvodem

vyvedenym za anuloidem.

Topna voda do topnych okruhti s télesy bude sméSovana TRC sméSovacem se servopohonem
fizenym ekvitermni regulaci objektu.Pojisténi topného systému bude expanznim automatem s

nadobou a pojistnym systéme s dopousténim vody.

Odkoufeni kotld bude svislymi nastavei @80mm do spole¢ného koufovodu &125mm
vyvedeného volnym kominovym priiduchem nad stfechu objektu.Ptivod spalovaciho vzduchu
do mistnosti s kotli bude stavajicim otvorem z venkovniho prostoru.Sani vzduchu bude na
fasad¢ objektu kontrolovatelnou protidestovou zaluzii.Potrubi koufovodu bude vedeno ve
spadu ke kotlim a kondenzat odveden pies zapachovy uzavér do kanalizace.

Mgéfeni a regulace

Regulace topného systému bude ekvitermnim kaskadnim regulatorem umisténym na
kotlich.Ridi provoz obou kotlii , topné okruhy se sméSovaéem ,okruh vzduchotechniky a
ohifev TUV.Tepolota nabéhové topné vody do topnych okruhti bude fizena nastavenim
topnych kiivek v zavislosti na venkovni teploté vzduchu.

Topny okruh za anuloidem bude osazen elektronickym meéfidlem spotfeby energie.Okruh
ohfiva¢e TUV bude osazen samostanym elektronickym méficem spotieby energie.

Otopny systém
- topny systém otopnych téles
Topné okruhy jsou vyvedeny z rozdélovace v mistnosti s kotli.Okruhy maji vlatni ob&éhova

Cerpadla s elektronicky fizenymi otackami dle odebiraného vykonu.Topné okruhy jsou

dvoutrubkové s nucenym ob&hem topné vody a teplotnim spadem 70/50 OC.Potrubni
rozvody jsou vyvedeny do jednotlivych pater stoupackami podél obvodovych zdi a
pricek.Otopna télesa budou stavajici litinova ¢lankova (1-2.NP) a ocelova deskova (3.NP a
télocvicna.Vsechny armatury otopnych téles budou ventily spiednastavitelnym pritokem
topné vody a termostatickou hlavici s rozsahem 5-26 °C.Veskeré potrubi vedené ve zdech a
podlahach bude tepelné izolovano pénovou navlekovou izolaci.

- topny okruh ohrivace vzduchotechniky

Je navrzen jako dvoutrubkovy s nucenym ob&hem topné vody a teplotnim spadem 70/50

OC.Okruh ma hlavni samostatné elektronicky Fizené ob&hové Eerpadlo na odboéce vyvedené
za anuloidem. Teplota nabéhové topné vody bude omezena regulaci kotle v kotlovém okruhu
(73 °C).Potrubni rozvody budou z médénych trubek s navlekovou tepelnou izolaci vedenych
pod stropem suterénu.Ohiivac¢ vzduchotechnik bude vybaven regula¢nim uzlem s trojcestnym

ventilem a elektronickym ob&hovym cerpadlem.V nejvyssich mistech topného okruhu budou



osazeny automatické odvzdusnovaci ventily.V nejniz§im misté budou instalovany vypoustéci

kohouty.

- topny okruh ohrivace TUV

V mistnosti s kotli bude umistén novy zasobnik TUV (300 1) natapéné topnou vodou z
kotli.Zasobnik je s polyuretanovou tepelnou izolaci, montaz izolace bude provedena po
osazeni nadoby v mistnosti.Ohiev vody v zasobniku je topnym okruhem s novym
vykonngj$im elektronickym obéhovym cerpadlem osazenym na rozdélovaci.Potrubni rozvody
budou z médénych trubek s navlekovou tepelnou izolaci vedenych pod stropem suterénu V
nejvyssich mistech topného okruhu budou osazeny automatické odvzdusiovaci ventily.V
vykonu kotll spinanim systémem MaR kotld.Doba dohievu TUV v zasobniku se pohybuje
dle teploty vstupni vody v rozmezi 20-40 min. Okruh ohfivace TUV bude osazen

samostanym elektronickym méficem spotieby energie.

Pojisténi systému a dopliovani vody

Zabezpeceni otopného teplovodniho systému je zajisténo pojistnymi ventily u kotlt a stavajici
tlakovou expanzni nadobou Dopliiovani topné vody je rucné.Prvni naplnéni topného systému
bude deminaralizovanou vodou, jeji Gpravu na fyzikalnim principu zajisti montazni firma
odpovidajici upravnou vody. Topny systém bude nasledné dopoustén vodou z vodovodniho
fadu.Pfed dopousSténim bude provedena kontrola tvrdosti vodovodni vody a piipadné

provedena demineralizace s ohledem na ptenos korozniho potencialu.

POZADAVKY NA PROFESE
stavba - prostupy stavebnimi konstrukcemi pro potrubi UT
trasa odkoufeni kondenzac¢nich kotla
revize stavajiciho otvoru ptfivodu vzduchu na fasade
nosna deska pod zasobnikem TUV
elektro - ptipojeni plynovych kotli dle CSN
- ptipojeni ob¢hovych cerpadel VZT a TUV
- napojeni regulace kotla
MaR - zapojeni regulace plynové kotelny
- napojeni regulace pro topné okruhy VZT a TUV
- zapojeni bezpecnostnich ¢idel pro kotle nad 24 kW
- ¢idlo venkovni teploty
ptipojeni plynu ke kotlim
- odvod kondenzatu od kondenzac¢nich kotla
- vpust' v podlaze kotelny
- napoustéci kohout v mistnosti s kotli
- cirkulace TUV od zasobniku

zdravotechnika



