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DN 65 - 1300mm
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1850 kg/hod. ,18 kPa

300 l.
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Zpětný  ventil 

Rozdělovač a sběrač

Čerpadlo kotle

poz Název
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Zásobník TUV 

Plynový kondenzační kotel 
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DN 150

DN 25  , 3 bar

180 l., 6 bar
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Automat. odvzduš. ventil
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Pojistný ventil 

Hydraulická výhybka  
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Expanzní nádoba Reflex
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Dopouštěcí sada armatur
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Čerpadlo Grundfos 
elektronické

Čerpadlo Grundfos 
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Měřič spotř. tepla 
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Mnom 0,6 m3/h
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1b

elektronické

Měřič spotř. tepla 
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Mnom 3,5 m3/h

1
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jm. výkon 39 kW

Plynový kondenzační kotel 

35i

KK32

KK32

ohřívač 70/50 °C ,3,8 kW

M = 160 kg/hod.

7

TRC ventil + servo

DN15 , kvs=1,6

10

Filtr
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18i

2
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Čerpadlo Grundfos 
150 kg/hod. , 20 kPa
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8 Čerpadlo Grundfos 
1980 kg/hod. , 22 kPa
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Trojcestný ventil ESBE DN15 kv = 1,0 

DN 15  150 kg/hod.
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Obsah
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Snížení energetické náročnosti

ZŠ V Ladech, Šeberov

- schéma zdroje tepla

F.1.4.a - Zařízení pro vytápění stavby
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stávající součásti
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VZT jednotka 2600 m3/hod.


