Specifikace konektivity do Datoveé platformy
Ucel

Uvedena specifikace je Cisté technického razu a urcuje podminky nutné pro predavani dat do
Datové platformy hl. m. Prahy. NiZe uvedené definuje podminky, které je tfeba promitnout
jak do zadavaci dokumentace, tak do podminek smlouvy s vybranym dodavatelem. V obecné
roving je klicové, aby mél objednatel kromé ptistupu k datim také pravo s daty libovolné
nakladat. To Ize oSetfit zakomponovanim podminek do smlouvy kde bude feceno, ze
vlastnikem dat je objednatel nebo uvedenim, Ze objednatel si vyhrazuje pravo zvetejiiovat
shromazdéna data jako oteviena dle specifikace uvedené v § 3 Zakona ¢. 106/1999 Sb. o
svobodném piistupu k informacim.

Zasadni je uvedeni sankce pii nedostupnosti rozhrani, pokud nebude uvedena sankce na
dodavatele ze strany objednatele (MC), dostupnost neni nijak vynutitelna, coz miize zptsobit
nedodrzeni smlouvy o spolupréci pro ucely ¢erpani finan¢nich prosttedkil z rezervy smart
cities. Jako dostacujici uvadime dostupnost dat z rozhrani na irovni minimalné 99,5 % za
meésic, coz znamena nedostupnost dat 3,6hodiny v mésici.

Specifikace jsou uvedeny s ohledem na jiz existujici feSeni a zkuSenosti, nicméné je mozné
datovou strukturu rozsifovat (ptidavani ¢idel apod.) dle moznosti konkrétnich feseni a
pozadovanych funkcionalit. V ptipad¢ potieby tvorby nové specifikace, je Operator ICT
pripraven na piiprave spolupracovat, stejné jako v piipadée potieby upravy na zékladé
specifickych pozadavkl objednatele.

Pristup k datium

Obecna specifikace rozhrani

Rozhrani bude umoznovat export aktudlnich dat skrze API rozhrani. API bude postavené na
filosofii REST, implementovano nad zabezpecenym protokolem HTTPS (vcetné vraceni
stavovych kodl), bude obsahovat standardni autentizace (OAuth, pfihlaSovani, popt. token),
vystup dat ve formatu JSON piipadné XML, kompletni dokumentaci AP, verzovani rozhrani.

Standardni feSeni je rozhrani, ze kterého si objednatel stahuje data (pull). V ptipadech, kdy
dochazi ke zméné stavu zatizeni, naptiklad naplnéni koSe nebo zaparkovani vozidla nad
senzorem, je vhodné, aby komunikace probihala opaénym smérem , tedy aby feSeni
dodavatele zasilalo notifikace v pfedem stanovené struktuie datové véty (push). Konkrétni
schéma této datové véty bude navrzeno spolecné s objednatelem v prubéhu tvorby zadéavaci
dokumentace a posléze s dodavatelem a Operatorem ICT tak, aby vyhovovalo rozhrani
Datové platformy. Ukazatele/data ze zatizeni budou zprimérovana na dany ¢asovy tsek
(interval).

Verejné osvétleni



Data o jednotlivych zatizeni jako statické informace, které budou poskytnuty pfi instalaci a
V ptipad¢, ze se bude zatizeni pfesouvat a real-time (aktualni) data. v

Statické informace:

e unikatni identifikator;
e datum instalace;
e poloha zatizeni ve formatu GPS.

Real-time (aktualni) data s maximalnim intervalem periodicity 10 - ti minut k funkcionalitam,
které¢ zatizeni poskytuje (napf. teplota, kvalita ovzdusi, vlhkost atd.), ve struktufe:

e  unikatni identifikator;

o  Timestamp;

e data z jednotlivych senzori ¢i piipadné z nabijeci stanice (je-li soucasti).
Dale bude rozhrani pro ptistup poskytovat historicka data s minimalné 14denni historii, ve
stejné struktute, jako real-time data. Ptistup k historickym datiim bude objednatelem, nebo
tieti stranou vyuzivan jen v ptipad€, neuspésného stazeni real-time dat.

Nabijeci stanice

Ptedpokléddané pozadavky na konektivitu:

Rozhrani bude umozniovat export aktudlnich dat skrze API rozhrani. API bude postavené na
filosofii REST, implementovano nad zabezpecenym protokolem HTTPS (vcetné vraceni
stavovych kodl), vystup dat ve forméatu JSON piipadné XML, kompletni dokumentaci API.

Dostupnost dat z rozhrani minimalné 99,5 % za mésic. Veskeré zmény tykajici se danych
zatizeni nebo API, se budou hlasit na email: podpora_datova_platforma@operatorict.cz, po
domluve jinym zptsobem.

Data o nabijeni Data jsou rozdélena na staticka data, které budou poskytnuty pfi instalaci a v
piipadé, Ze se bude zafizeni pfesouvat a real-time (aktudlni) data. Nize je uveden minimalni
rozsah pozadovanych dat.

Staticka data zasilana push metodou na definovanou URL. pri zméné nékterého z
atributi, ve strukture:

e unikatni identifikator zafizenti,
e nazev lokality,

o datum instalace,

o funkcionality,


mailto:podpora_datova_platforma@operatorict.cz

e poloha zatizeni ve formatu GPS,
o Kapacita pfipojky v ampérech,
e Typ nabijeni (AC nebo DC).

Real-time (aktualni) data zasilana push metodou na definovanou URL. po dokondeni
nabijeciho cyklu, ve strukture:

o unikatni identifikator zafizeni;

e Timestamp zacatku cyklu nabijeni (vCetné ¢asové zony);

e Timestamp konce cyklu nabijeni (vCetné Casové zony);

e unikdtni anonymizovany identifikator uzivatele (napi. zahashované ID), pro
vyhodnocovani zvykl uzivateld;

e Mnozstvi odebrané energie

e Pokud bude k dispozici, tak cena v K¢ bez DPH

e Pfipadné dalsi udaje po domluvé



