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Praha 11 — Seberov, K Seberovu Instalace nabijeci stanice

1. TECHNICKA ZPRAVA

1.1. Zakladni udaje:

Nazev stavby: Instalace nabijeci stanice
Misto stavby:  Praha 11 — Seberov, K Seberovu

Stavebnik:

MC Praha Seberov
K Hrn¢ifam 160
149 00 Praha 4

IC 00241717

Zpracovatel dokumentace:
KORMAK Praha a.s.

K Sokolovre 667

104 00 Praha 10

IC 48592307

Zodpovédny projektant:

Tomas Baek, )
autorizovany technik pro technologick&izeni stavelt KAIT 0008893

Projektant:
Zderek Kosik

Cislo zakéazky: 002/18/PI

1.2.PopisreSeni:

V ulici K Seberovu u parkovi§t bude v zeleném pasu postavena nabijeci stanicedpao
elektromobily, napp EVF200. Ripojeni nabijeci stanice bude provedeno ze se&&v3f, 1 sazbovy,
63A) + pipojkové skin¢ SS 102 (ve zthém pilii). Nabijeci stanice bude napajena insiaian
kabelem 1-CYKY-J 4x25 mfn Na stavajici fip. skini SS102 na paré. 981/2 bude dostavena
elektrongrova skin, od této skin¢ bude natazen novy instafd kabel v zeleni. Zhruba dva metry od
stavajici pip. skiné bude umisina nabijeci stanice.

Zakladni popis technickych parametii nabijeci stanice:
o JiSeni pred elektromirem 3x63A
» Napdjeci kabel 1-CYKY-J 4x25 nfm
» Jmenovité nagi 230/400 V
Jmenovity proud 44 A
Jmenovity kmitéet 50 Hz
Stupe kryti IP54
technologie gFipojeni
Nabijeci zasuvka typ 2, 2x 3x32A
nabijeci zasuvka Schuko, 1x16 A

1.3.Napétova soustava:
NN: trojfazova s uzemimym nulovym bodem jmen. n&hx 3x400/230V, 50Hz / TN-C

Ochrana proti nebezpeému dotyku bude provedena automatickym odpojemirndooje dle PNE 33
0000-1.
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Praha 11 — Seberov, K Seberovu Instalace nabijeci stanice

1.4.VnéjSi vlivy dle PNE 33 0000-2:

Kabelové vedeni NN

typ prostoru VI
charakter progedi nebezpay

AA8  Teplota okoli -50°C; +40°C
AB8  Atmosférické podminky v okoli -50°C; +40°C; rel. vihkost 10-100%;
AC1 Nadmadska vyska do nadmeské vysky 2000 m
AD4  Vyskyt vody stikajici voda (fisobeni dests moZnosti tvieni louzi)
AE4  Vyskyt cizich pevnychites lehk& pradnost
AF3 Vyskyt korozivnich nebo zigt'ujicich latek obcasny
AG1  Mechanické namahani mirné
AH1  Vibrace mirné
AK1  Vyskyt rostlinstva nebo plisni bez nebezpé
AL1  Vyskyt Zivagicha bez nebezp#
Elektromagneticka, elektrostaticka nebo iojiciypisobeni

AM 2-1 Signalni napti kontrolovatelna drove
AM 3-1 Zmény amplitudy nagti kontrolovatelna Grove

AM 4 Neustéalené nayi
AM 5  Zmény kmitottu
AM 6 Indukované nafii nizkého kmitétu

AN1  Sluneéni z&eni zanedbatelné
AP1 Seismickédinky normalni
AQ3 Botkovacinnost primé ohrozeni
AR1 Pohyb vzduchu pomaly
AS1 Vitr maly

1.5. Styk kabeha s poduliénim zaiizenim
V trase projektovanych kalfiedlojde k southu kabel NN, VN.

1.6. Kabelové ryhy

Kabely NN budou uloZzeny ve vykopu o hloubce 0,65/ piskovém lozi, na kabelu bude piskovy
zasyp a zakrytové PVC desky. Minimalni kryti kablsN je 0,5 m.

Kabely pod vozovkou aips vjezdy do objektbudou ulozeny v kabelovych chrékach. Minimalni
kryti kabeti pod vozovkou je 1 m.

TRV

1.7. Seznam nejdilezitéjSiho montazniho materialu

o kabel 1-CYKY-J 4x25 mm
+ elektrontrova skin

 elektrongrovy rozvaae
* nabijeci stanice pro dva elektromobily, hapNSTO EVF 200

1.8. Upozornéni projektanta

cela trasa kab&INN bude kopana tun¢

chrantky budou po uloZeni kabelugsneny

pied zapoetim vykopovych praci je naprosto nutné nechatdityiySechna podutni zdizeni,
polohu vedeni osit ru¢né kopanymi sondami

* pii stavk® musi byt dodrzeny vSechny be#pestni pedpisy, pisludné normyCSN a vyjadeni
organizaci
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Praha 11 — Seberov, K Seberovu Instalace nabijeci stanice

* po dobu provéghi stavby musi byt zabezfsny vchody a vjezdy do vSech objikiykopy musi
byt v noci os¥tleny

1.9. VSeobecné

O zahdjeni stavby projekt. vedeni je prayjéd zavod povinen wdomit grisluSnou provozni spravu.
Veskeré manipulace v siti jako vypinani, zaping@ziovani a pod. se provedou po dohadspolupraci
s provoz. odélenim @islus. provozni spravou (v prazské oblasti PREbiste, a.s.)

PNE 33 0000-1 Ochranigegh trazem elektrickym proudem v distdhich soustavach a
Ffeposove soustav

PNE 33 0000-2 Stanoveni zakl. charakteristilk¢j$ich vliva ptasobicich na rozvodna
izeeni distribdni a frenosové soustavy

PNE 33 0000-3 Revize a kontroly elektrickychiizani fFenosové a distrikumi soustavy

PNE 34 1050 Kladeni kalieNN, VN a 110 kV v distribénich sitich energetiky

PNE 38 2157 Kabelové kanaly, podlazi a Sachty

CSN 332000 -1 ed.2 Elektrické instalace éffigknapti - Cast 1: Zakladni hlediska, stanoveni

zakhdch charakteristik, definice

CSN 33 2000-4-41 ed.2 Elektrické instalace nizkéhagsti - Cast 4-41: Ochranna opeahi pro
zajisit bezpenosti - Ochranaijed Urazem elektrickym proudem

CSN 33 2000-4-42 ed.2 Elektrické instalace nizkéagiti - Cast 4-42: Bezpmost - Ochrana
fepl Einky tepla
CSN 33 2000 4-43 ed.2 Elektrické instalace nipkédygti - Cast 4-43: Bezpmost - Ochranaied
nadpdy

CSN 33 2000-4-473 Elektrotechnické&edipisy. Elektricka zézeni. Cast 4: Bezp@nost.
Kapéaol7: Pouziti ochrannych opahi pro zajidini bezpénosti. Oddil
47 3p&keni k ochraa proti nadproudm

CSN 33 2000-5-52 ed. 2 Elektrické instalace nipkéhagti - Cast 5-52: VyBr a stavba
elekkych zaizeni - Elektricka vedeni

CSN 33 2000-5-54 ed.3  Elektrické instalace nizkémapti - Cast 5-54: Vybr a stavba
elegkiych zd&izeni - Uzema#ni a ochranné vode

CSN 33 2130 ed.3 Elektrické instalac&@lfo napti - Vnitini elektrické rozvody

CSN EN 62305-1 ed.2 Ochranag bleskem €4st 1: Obecné principy

CSN EN 62305-2 ed.2 Ochranag bleskem €éast 2:Rizeni rizika

CSN EN 62305-3 ed.2 Ochran@g bleskem €4st 3: Hmotné Skody na stavbach a ohrozeni

Zivota

CSN 75 4030 ikeni a southy melior&nich z&izeni s drdhami, pozemnimi
komkmtemi a vedenimi

CSN 33 3015 Elektrotechnickédpisy. Elektrické stanice a elektrick&izani. Zasady
dimenani podle elektrodynamické a tepelné odolnastzkratech

CSN 73 6005 Prostoroveé uggani siti technického vybaveni

CSN 73 6133 Navrh a proydidzemnihodlesa pozemnich komunikaci

CSN EN 60909-0 Zkratové proudy v trogfgych stidavych soustavachGast 0: Vypéet
prdud
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CSN EN 50522 Uzeiovani elektrickych instalaci AC nad 1 kV
CSN 33 3320 ed.2 Elektrotechnickédpisy - Elektrické Ppojky
BA 903 Ochrana zivibim prostedi

BA 904 Ochrana vod

Pouzity materidl musi bytiednoste vybiran z Katalogu prwk PREdi a musi odpovidat platnym
CSN.

Provadci zavod je povinen dodrzet vSechny podminky, ofis@zve vyjatenich dotenych
organizaci, jakoz i rozhodnuti vydanych dodatena zaklad zadosti investora. Projekt je vypracovan
z hlediska maxim. hospodarnosti a byl odsouhlasewoz. odd. energet. rozvod. zavodu.

2. UMISTENI PRIPOJKOVE SKRINE
ul. Obchodni
L L. vyska skfiné
po;era:wéek pggggﬂijrglsto SCI:(IIV‘SI':’?é typ skfiné umisténi skiiné nad drovni | smluvni vztah
parc.c. ! P terénu

Dostavba ER + oprava
982/1 Nabijeci stanice - Sestava ER +SS102 pilite, v zeleném pasu 0,6 oznameni
u parkovisté

3. UMIST ENi NABIJECI STANICE

pozemek umisténi nabijeci

parc.. . typ nabijeci stanice napf. | smluvni vztah

v zeleném péasu u

982/1 parkovisté

ENSTO EVF 200 smlouva
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