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Praha 11 - Seberov, K Seberovu Instalace nabijeci stanice

B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

B.1. Popis Uzemi stavby

a) Charakteristika stavebniho pozemku
Jedna se o rovinaty pozemek, slouzici jakorizelparkovist.

b) Vycet a z&¥ry provedenych gizkumi a rozbo#
Vzhledem k povaze stavebnich praci neni nutné gévpzadny péizkum ani rozbor.
c) Stavajici ochranna a bezpestni pasma
Na pozemcich deéenych stavbou se nachazeji nasledujici ochraneanostni pasma:

Civilni ochrana a bezgnaost
Nedoteno

Pamatky

Nedoteno

Zenmedélsky pidni fond a lesy
Nedoteno

Ochrana girody a krajiny
Nedoteno

Kvalita zZivotniho prosedi
Nedoteno

Urbanismus a nastroje Uzemniho planovani
Souwasné zastavené Uzemi dle UPn SU HMP 1999

Doprava

Nedoteno

Technicka infrastruktura

Vedeni technické infrastrukturygetns bezpe&nostnich pasem:
e podzemniho vedeni NN
* ochranna pasma podzemnich vedeni VN

Zaplavova Uzemi a protipovadva ochrana
Nedoteno

d) Poloha vzhledem k zaplavovému Uzemi
Stavba se nenachazi v zaplavovém uUzemi.

e) Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochranalipkdiv stavby na odtokové potny v uzemi
- Negativni vlivy Ehem realizace stavby
Béhem realizace stavby dojdast&né ke zhorSeni prosdi vliivem hluku a prasnosti v mist
stavby a s ohledem na zvySeni intenzity dopravialistavby. Negativni vlivy stavby budou
eliminovany dodrzovanim gaiho klidu, kropenim apod. ZvySena intenzita dopraude
koordinovana tak, aby negativni dopad na okolinbgkimalre omezen.
Na stavis nebudou pouzity materialy negatévavliviwujici Zivotni prostedi.
- Vlivy zpusobené uZivdnim a provozentizani
Stavba nebude negativovliviiovat Zivotni prosedi.
Stavbou nebudou di#ny odtokové pogry celé lokality.
Stavbou dojde k roz&ni stavajicich ochrannych pasem podzemniho védeni
f) PoZadavky na asanace, demolice, kacaniid
Nejsou Zzadné pozadavky na asanackemolice.
Nedojde ke kacenirdvin
g) PoZadavky na maximalni zabory z&fiského mdniho fondu nebo pozemkiréenych
k pInéni funkce lesa
Nedojde k zaboru zefdélského mdniho fondu.
Nedojde k zaboru pozemkiréenych k plgni funkce lesa.
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h) Uzemr technické podminky /zejména moznost napojenidagti dopravni a technickou
infrastrukturu/
Jedna se o stavbu technické infrastruktury pro dglani nabijeci stanice pro elektromobily,
kterd se napoji na jiz existujict gjodzemniho elektroenergetického technického vymiave
Nedojde k pozadavkn na znény v dopravni infrastrukiie.

i) Vécné atasové vazby stavby, podmiici, vyvolané, souvisejici investice
Pro vySe uvedenou stavbu neni nuedt dalSi nebo podmmijici investice.

B.2. Celkovy popis stavby

B.2.1 Uéel uzivani stavby

a) Funi¢ni naph stavby

Stavba bude zajivat distribuci elekiny pro nabijeni elektromolil
b) Zakladni kapacity funknich jednotek

Kabely 1-CYKY-J 4x25 mrh- ptenosova schopnost 110A

c) Maximalni produkovand mnoZzstvi a druhy odpadmisi, a zfisob nakladani s nimi
Béhem zivotnosti stavby se vznik odpiaal emisi nefedpoklada.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonickéreSeni

a) Urbanismus- Uzemni regulace, kompozice prostoroveseni
Jedna se o podzemni liniovou stavbu s@ynh pilitkem pro osazeni rozvodnéigie
s elektrondrem. Dale bude provedeno ungfgtnabijeci stanice v zeleni u parkowjst
které nema vliv na celkové urbanistidleSeni

b) ArchitektonickéreSeni - kompozice tvarovébeSeni, materialové a barevieSeni
Jedna se o podzemni liniovou stavbu s@nynh pilitkem pro osazeni rozvodnérgie
s elektromdrem. Dale bude provedeno ungfgtnabijeci stanice v zeleni u parkowjst
které nema vliv na celkové architektonidleSeni

B.2.3 Dispozikni a provoznireSeni, technologie vyroby
Predmétem dokumentace bude nabijeci stanice pro elektvdyno
Provozrt je objekt rozdlen na d¥ ¢asti:
1) dobijeci stanice
2) Nastavba pitku pro elektromirovou skin
VSechny vyrobky budou dodany jako fuimk celky od dodavatele gipluSnymi atesty.
Pred realizaci stavby budou vyBny vSechny poduini z&izeni a inzenyrskeé sit
Nabijeci stanice bude obsluzna zjgéfho prostoru.

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby
Jedna se o stavbu pro nabijeni elektrontiodiproto neni nutno uvazovat bezbariérové
feSeni uzivani stavby.

B.2.5 Bezpe&nost pii uZzivani stavby

Jedna se o stavbu pro nabijeni elektroniglal proto neni nutno uvazovat bespest
feSeni uzivani stavby.
Stavba je viejr¢ pristupna pro nabijeni elektromabil

¢. zak. 002/18/PI B. Souhrnné technicka zprava 217
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B.2.6 Zakladni technicky popis stavby

SO 01 - Kabelovéast NN

Kabelova vedeni budou uloZena da:md hloubenych ryh a napojena na stavajici
soustavu NN. Kabely budou uloZeny do piskového.l&&dely NN budou uloZeny ve
vykopu o hloubce 0,65 m v chodniku, minimalni kisabefi NN je v chodniku 0,5 m.

U parkovist v ulici K Seberovu bude v zeleni postavena nabifanice pro dva
elektromobily a nastavba na stavajitippjkovou skin pro elektronsrovou skin.

Z pripojkove skiné bude vytazen instalai kabel, ktery povede do nabijeci stanice.
Kabel bude uloZen v zeleném pasu.

Rozmery skiini:
a)Nabijeci stanice pro dva elektromobily, hapVF200 o rozrérech
579x1375x180 mm.

b)Zdeény pilitek s elektrorirem ma rozréry 2000x720x390 mm.

B.2.7 Technicka a technologicka z#izeni:

Stavba neobsahuje Zadna technologickéeai.

Nabijeci stanice bude slouZzit pro nabijeni dvouidelz ktera obsahuje dwzasuvky s

otviranim z pedni strany.

B.2.8 Pozarné bezpe&nostnireSeni

V souladu s ustanovenim § 31 odst.1 pism.b) z4Kona33/1985 Sb., o pozarni

ochrarg, ve zréni pozajSich Fedpidl, a § 10 odst. 6 zakon&a 239/2000 Sb., o

integrovaném z&chranném systému a @r&mekterych zakof, ve zréni zakonacd.

320/2002 Sb. je nutno dodrzet zejména tyto podminky

* v prabéhu vykopovych a stavebnich praci pro uloZeni Kaleusi byt zachovan
piistup do okolnich objelt zajiS&n piistup ke stavajicim whim pozarnim
hydranfim a ovladacim armaturam stavajicich inzenyrskyh si

» okolni komunikace musi byt udrzovany trvale ved)iam a pijezdném stavu pro
pozarni techniku.

B.2.9 Zéasady hospodieni s energiemi
Stavba nevyZadujeseni zasad hospddai s energiemi.

B.2.10Hygienicka opatfeni na ochranu véejného zdravi

a) Hluk ze stavebndinnosti
Stavebni prace budou proway v denni dob od 7 do 21 hod. Ve venkovnim
chrareném prostoru staveb nebudokekroteny hygienické limity hluku ze stavebni
¢innosti stanovené § 11 odst. 7ri@ani vliadye. 272/2011 Sb. tj. 65 dB v LAeq,T.
Vlastni vykopovéac¢innost se provadi smé i srwni naklddkou pebyt&ného
vykopku.
V piipact nutnosti budou k dodrzeni lindithluku zajiSény mobilni zasiny, které budou
piemig’ovany dle pdeby po celé délce stavby a tim bude &plpozadavek § 30, odst. 1,
zakonac¢. 258/2000 Sb v platném &m o ochrad verejného zdravi a o z&né nekterych
souvisejicich zakan Na zéklad vySe uvedenych ekvivalentnich hladin hluku Ize gimwat
hlukové pondry v okoli budouciho staven&v dané lokali v dok kritickych fazi vystavby za
vyhovujici.
V provozu stavba nevyzaduje Zadna hygienickarepaha ochranu vejného zdravi.

b) Hluk z provozu nabijeci stanice
Hluk z provozu nabijeci stanice rtegraii platné limity tj. 50 dB ve dne a 40 dB v noci v
LAeq, T ve venkovnim chr&ném prostoru staveb a ve venkovnim chiném prostoru.
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B.2.11Zasady ochrany stavby ed negativnimi &inky vnéjSiho prostiredi

Elektrickd za@izeni pro distribuci elekiny jsou volena a fizovana v souladu s ogahimi
k ochrar z hlediska bezgmosti, s poZzadavky n@adnou funkci pro wené uziti a s pozadavky
na @imeienou odolnost protifedpokladanym wjSim vlivim dle PNE 33 0000-2.

B.3. Pripojeni na technickou infrastrukturu

a) Napojovaci mista technické infrastruktury
Stavba je satasti technické infrastruktury, kterou razge.
Bude napojena na stavajici kabelovauNiN.

b) Pripojovaci roznéry, vykonoveé kapacity a délky
Pripojovaci armatury budou voleny z katalogu prvyirovozovatele distribiini soustavy na
zaklad oweieni skuténého stavu stavajici distritni si€. Celkova délka fypojovacich vedeni
NN bude cca 2m.

B.4. Dopravni reSeni

a) Popis dopravnihéeSeni
Pro dopravnitfeSeni Bhem vystavby bude zpracovanied realizaci navrh dopra¥n
inZenyrskych opaéni a bude odsouhlaserighuSnymi organy.
Budou vyhrazeny di/parkovaci mista pro elektromobily a odsouhlaseistysnymi organy.

b) Napojeni Uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu
Umisgnim stavby se dopravni pény v dotené oblasti nesmi a pro stavbu samotnou neni
tkreba budovat napojeni na stavajici dopravni infuliiru.

c) Doprava v Klidu
Umisg&nim stavby se dopravni pény v dotené oblasti negmi.

B.5. Re3eni vegetace a souvisejicich terénnich tprav

Na dotenych zelenych plochach a bosych povrsich budouedemycisté terénni Gpravy a
doseti traynl’ sisi v souladu €SN 83 9011 Technologie vegétéch Uprav v krajiy - Prace
s padou aCSN 83 9031 Technologie vegeétdch Gprav v krajits— Travniky a jejich zakladani.

B.6. Popis vlivii stavby na Zivotni prostedi a jeho ochrana

a) Vliv na Zivotni prostedi - ovzdusi, hluk, voda, odpady&p
S ohledem na skutrost, Ze se jedna o stavbu v obydleném i jinak Wam€m Gzemi, je
dulezité dodrzovani op&ni proti Sfeni hluku, prachu agtru, dodrzovani denniho a tydenniho
rezimu praci, apod.
Casovy harmonogram rozvrzeni stavebnich praci:
Vykopové a zemni prace: kompresor a sbijeci kladdaba pouZiti 4 hod/den, max. 1 den

nakladni auto: doba pouziti 4 hod/den, max.1 den
Usazeni skni: nékladni auto: doba pouZziti 4 hod/den, maony
Poklad. a zapojeni kaliel nakladni auto: doba pouziti 4 hod/den, max.y2 dn
Z4ahoz kabelové trasy: ¢ph na hutani vykopku:  doba pouziti 3 hod/den, max. 1 den

nakladni auto: doba pouziti 4 hod/den, max. 1 den

Uvedené doby pouziti mechanizace jsou celkovou diqimuZziti po dobu realizace stavby.
Doba realizace vykopovych praci bude cca 1 tyden.

Pt realizaci stavby budou sginy povinnosti plynouci ze zakora 185/2001 Sb. v platném
znréni a zakon&. 131/2000 Sb. v platném&m o hlavnim mist Praze.

Konetna Uprava ddenych povrch stavby bude provedena s maximalnim vyuzitim
stavajiciho materialu. Stavebni odpady buddidény, soustedovany do pepravnich
prostedki a prednostd nabizeny k dalSimu vyuziti. Odpady budotedany pouze oseéb
opravrené dle zakona. 185/2001 Sb. o odpadech.

Dokontena stavba nebude mit negativni vliv.
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b) Vliv_na pfirodu a krajinu (ochranaftevin, ochrana pamatnych strémochrana rostlin a
Zivocicha apod.) zachovani ekologickych funkci a vazeb yitkéa
Vykopové prace v ki@nové zon stromu budou provady rucné. Kofeny budou chramy
pied vysychanim aipd &inky mrazu.
Ochrana tevin a vegeténich ploch, které by mohly byt stavbou &y, bude zajigha
v souladu se sadovnickou norm@8N 83 9061 Technologie stavebnich Uprav v kéajin
Ochrana strorin, porosti a vegetanich ploch pi stavebnich pracich.
Dokontena stavba nebude mit negativni vliv.
c¢) Vliv na soustavu chré&mych uzemi Natura 2000
Stavba nezasahuje do soustavy cémgoh Gzemi Natura 2000.
d) Navrh zohled#ni podminek ze z&wi zjiStovacihotizeni nebo stanoviska EIA
Stavba nevyZaduje posouzeni dle zakondl00/2001 Sb. o posuzovani wivna zivotni
prostedi.
e) Navrhovan& ochranna a be#pestni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrang fingch
pravnich pedpigi
PoZadavek na ochranné pasmo kalpeldan zakonem. 458/2000 Sb. Ochranna pasma jsou
vymezena svislymi rovinami vedenymi u:
kabel. vedeni do 110kV -1 m na kazdou stranu ad kabelu

B.7. Ochrana obyvatelstva
Vzhledem k charakteru stavby neni ochrana obywatetiotena.

B.8. Zasady organizace vystavby

a) Napojeni staveni§tnha stavajici dopravni a technickou infrastrukturu
Pro napojeni staven&ta dopravni infrastrukturu budou pouzity stavakomunikace a
Zadné zvlastni opéni nebude budovano.
Napojeni na technickou infrastrukturu neni zégloit

b) Ochrana okoli staven&a poZzadavky na souvisejici asanace, demolicenkéisvin

Nejsou Zadné pozadavky na asanace a demolice.

Nedojde ke kacenitdvin.

Dodavatel je povinenip stavi® dodrZzovat ustanoveni zakoga309/2006 Sb., o zaji&ti
dalSich podminek bez§mosti a ochrany zdravitippraci, v plathém zni, dale nézeni vliady
¢. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich poZzadaveiatbezpé&nost a ochranu zdraviigoraci
na stavenistich, fi@eni vlady¢. 362/2005 Sb., o blizSich pozadavcich na b&aps a ochranu
zdravi i praci na pracovistich s nebezfra padu z vy3ky nebo do hloubky a to zejména:

e pracovnici musi byt fied nastupem na stavewighdre proSkoleni s mistnimi podminkami
pracovisé, souvisejicimi technologickymi postupy a souviseji riziky, které vyplyvaji
z jejich provadnych praci

* vybaveni pracovnikosobnimi ochrannymi pracovnimi prizsiky

* zajistit bezpeénost v ochrannych pasmech na zaklddhody se spravci siti

* pii pracich v blizkosti Zézeni pod nagtim zajistit bezpénost proti dotykwi priblizeni

« staveni& musi byt zabezgeno proti vstupu Mejnosti a ozn&no pomoci bezgaostnich
tabulek

 vSechny otvory a jamy, kde hrozi nebedgsdu, musi ohradit nebo zajistit

* pred zapdetim praci musi byt vyzgany podzemni vedeni a jinéerazky

* pracovni prostor, ktery hrozi rizikem padu z vyskysi byt zabezgen pomoci kolektivniho
zajiseéni s odpovidajici pevnosti a nebo osobniho ZajiS{postroj osobniho zajiti,
s odpovidajici pevnosti)

epii praci ve vySkadch musi pracovnici pouzivat odpajiéal technické konstrukce
s bezpeénostnimi prvky - leSeni, mobilni leSeni, zvySengcprni mista apod.
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» vykopy musi byt zajigny proti sesunuti dleiffslusné hydrogeologické zpravy, ohrazeny a
ztizeny gechody
* pii praci se stroji a strojnim #iaenim musi dodrzovat jednotlivé provoziégpisy
a dalSich navazujicich pravnicregpisi.
c) Maximalni zabory pro staven&fdotasné / trvalé)

Zatizeni stavenist je uvazovano jako dasné a vyhradnna Uzemi navrhované stavby.
V piipact nutnosti dalSi plochy pro ZS bude umiigt pobliz stavby elektroenergetického
zaizeni.

Rozsah staveni&tbude uéen vybranym zhotovitelem dle jeho pozadaviStavenidt a
zaizeni stavenigtbudou umisiny na pozemku dle &eni zhotovitele stavby v bezpriedni
blizkosti stavby. Zasobovani stavby bude vedenompstnich komunikacich. Pro izazeni
staveni& budou pednostd vyuzivany zpevéné plochy, v fpipac potreby i plochy
zatravrgné. Stavenist bude vhodnym zisobem zabezgeno proti vniknuti nepovolanych
osob, zvIlast déti - je nutno zejména zabranit jejickigiupu do mist, kde by mohly byt
ohrozeny vlastnimi stavebnimi pracemi nebespny materialu.

Trvalé zabory nejsou uvazovany.

d) Bilance zemnich praci, poZadavky rigspn nebo deponii zemin
Celkem bude vy#eno cca 1rmzeminy, z nichZz bude cca 60% uloZendgtzpa pivodni
misto. Zbylych cca 40% budi&ba deponovat na skladce.
e) Navaznost na jiné stavby
Tato stavba nenavazuje na Zadnou jinou stavbu.

f) Harmonogram stavby

Harmonogram jednotlivych praci pocet dnll
Pfipravné prace 2
Vykopové prace v¢. zasypu* 2
Pokladka kabelu NN** 2
Usazeni skiini 2
Zhotoveni konecnych kryt(**** 3
Dokoncovaci prace 1
Celkovy pocet dni ***** 7
* Piebyteny vykopek z kabelovych ryh a asfaltogiébetonové povrchy budou odvazeny

na skladku. Vykopek ke gmému zasypani a rozebiratelny povrch budou ukhadadle
kabelovych ryh pouze v mistech, kde bude moznétigpirichod o Sice 2 m. Vykopy
budou ohrazeny pevnymi oplocenkami a bude zachqi#stup do vSech objekt
Zeleznymi lavkami se zabradlim. Bude zachovidstyp k hydrantm. Zahoz kabelovych
ryh bude provéagh se zhuténim povrchu po 20 cm.

o Kabelové bubny budou na stavbu dovezeny v dekddulky, po pokladce budou okan#it
odvezeny.

**&k P zasypani kabelovych ryh budou stavajici ebratelné povrchy @p uloZzeny do trasy.
Obnovy povrch budou provedeny v rozsahu dle vyKrgdotcené povrchy*.

*xekx Celkovy po ¢et dni neni prostym sétem jednotlivych polozek, neBgednotlivé prace se
caso¥ prekryvaji. Cela stavba bude tedy trvat cca tyden.

g) Plan kontrolnich prohlidek stavby (KPS)
KPS — ejimka stavenist
KPS — usazeni gii
KPS — zahoz kabelové trasy
KPS — provedeni povréh
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h) Doporuena skladka
Prebyteny vykopek doporéuji ulozit do skkrného dvora hl. m. Prahy, jehoz adresa je
Bartinkova 11, 149 00 Praha 11-Chodov. Vzdalenost sklédkstavenistje cca 5 km.
i) Doporueni a pipominky projektanta
e Pred zapoetim vykopovych praci je naprosto nutné nechat diytySechna podudni
zaizeni, polohu vedeni @it ru¢né kopanymi sondami.
 Pri stavl® musi byt dodrzeny vSechny bezpestni pedpisy, pislusné normyCSN a
vyjadreni organizaci.
» Po dobu provathi stavby musi byt zabezfsny vchody a vjezdy do vSech objiektvykopy
musi byt v noci osstleny.
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