Priloha ¢. 1 ke Smlouvé o celoro¢ni udrzbé Méstské ¢asti Praha — Seberov

Rozsah praci

Celoro¢ni udrzba Méstské ¢asti Praha — Seberov bude provadéna za pausalni mésiéni odménu
prabézné bez vyzvani Objednatele. Pouze nize specifikované prace budou provadény za
jednotkové ceny a pouze na vyzvu Objednatele:

1. Pokaceni stromu do priméru kmene 20 cm (méfeného ve vysce 130 cm nad zemi)
bude provadéno za cenu za ks.

2. Pokaceni stromu nad primér kmene 20 cm (méfeného ve vysce 130 cm nad zemi)
bude provadéno za cenu za ks.

3. Dalsi vyjezdy zimni udrzby nad rdmec pausalu budou provadény za hodinovou sazbu
stroje ur¢ené¢ho pro udrzbu komunikaci a stroje urc¢eného pro udrzbu chodnikii.

4. Prilezitostna udrzba nad ramec pausalu bude provadéna za hodinovou sazbu.

1. Udrzba zelené

Zhotovitel se zavazuje provadét celoro¢ni komplexni tdrzbu travnatych ploch, kefovych

porostd a stromll na izemi méstské Casti podle Ptiloh €. 2 a 3 ke Smlouvé o celoro¢ni udrzbé
Méstské casti Praha — Seberov.

Udrzba bude provadéna podle platnych zdvaznych technickych norem CSN, zejména tiidy
8390 — sadovnictvi a krajinafstvi a Arboristickych standardi Agentury ochrany pfirody a
krajiny Ceské republiky, jejichZ piislusna ustanoveni budou smluvnimi stranami chapana jako
zékladni oborové standardy.

Osetiovani dfevin musi byt zhotovitelem provadéno odborné, s individudlnim pfistupem k
jednotlivym druhim. Rany vzniklé fezem nesmi byt roztfepené, musi byt hladké bez

zatrzenych casti dieva a kliry. VEtsi fezné rany v priméru nad 7 cm budou zatfeny stromovym
balzamem, §té€paiskym voskem nebo hnédou latexovou barvou.

Rezy a tvarovani Zivych plotli, 4x ro¢né - termin bude piizptisoben druhu dfeviny; Zivé ploty
a ketfe budou ofezany a tvarovany do stanovenych tvart tak, aby nenarusovaly vzhled obce a
nezasahovaly do komunikaci, zejména chodnikli a aby nebranily vyhledu pifi vyjizdéni
z vedlejSich komunikaci na hlavni. Pfi tvarovani dfevin je zhotovitel povinen dodrZzovat
zasady spravného provadéni fezl, a to spravné techniky fezu, doby provedeni a oSetieni
feznych ran. Ofezy budou odklizeny ithned po provedeni pracovni operace, plochy budou
oCistény, pouzit¢ mechanizmy a pracovni postupy nesmi poskodit Zivé ploty a kefe.

Pfi provadéni udrzovacich fezu solitérnich ketti, kefovych skupin a zivych ploti je cilem
zajisténi dlouhodobé vitality ket a plnéni jejich pfedpokladanych funkci. Hlavni diraz je
kladen na podporu ptirozené architektury jednotlivych druhti. U kvetoucich keit je cilem
zajisténi pravidelného bohatého kveteni.

OSetfeni dfevin
- zmlazeni kefovych skupin, zmlazeni kefovych skupin, zakraceni vétvi ketli zasahujicich
do profilu pésich komunikaci. Vcetné odvozu a likvidace odpadu.




- ftez kefovych porosti se provadi se jako fez zivych plotii, ale plati pro zapojené
1 rozvolnéné kefové porosty. Primérnéd vyska fezanych porosti je 1,5 m. Vcetné odvozu
a likvidace odpadu.

- mechanické odpleveleni spocivajici v odstranéni nadzemnich 1 podzemnich casti
plevelnych rostlin vcetné¢ odstranéni vzrostlych naletovych dfevin a vcéetné¢ odvozu
vzniklého odpadu z ket a jejich bezprostiedniho okoli

- pribézné odstranovani suchych casti a mechanicky poskozenych ¢i napadenych casti
veetné likvidace;

- zabezpeCeni kmend, hlavné¢ mladych stromkii pted poskozenim seci, instalace chranicek
rakosovych nebo plastovych;

- pravidelna kontrola novych vysadeb — ktly (doplnéni chybéjicich a zlamanych), Gvazky
(doplnéni poskozenych, uvolnovani pii ptirtistku stromit), kefové skupiny (pleti).

- zélivka dievin vysazenych 3-5 let zpétn¢ oproti probihajicimu kalendadinimu roku, dle
potieby a pocasi, v dob¢ ptisusku, min. 1x tydné, a to minimalni davkou 60 1/1 strom.

- naplnéni vakt u stromi 24x ro¢né, 100 I/1 pytel

Obsekdvani solitérnich dfevin a skupin bude realizovano s nejvysSi opatrnosti tak, aby
nedochéazelo k poskozovani kmene sekacimi mechanismy. V ptipadé ndhodného poskozeni
kmene dfeviny provede dodavatel okamzité oSetfeni poSkozeného kmene specialnim
ochrannym natérem, napf. stromovym balzamem. V ptipadé uschnuti dfeviny nasledkem
mechanického poSkozeni pfi drzbé zelené nahradi zhotovitel uschlé dreviny v plném rozsahu
na vlastni naklady, a to i zpétn¢, pokud se odbornym posouzenim prokaze, ze dfevina uschla
nasledkem neopatrné tdrzby travnatych ploch.

Osettovani stromt bude provadéno ze zemé nebo s pouzitim zebie do maximalni délky 5 m a
nezahrnuje tkony, které lze provést pouze s pouzitim pracovnich plosin nebo stromolezecké
techniky.
Osetieni stromu:
- Odstranovani vymladkt 2x ro¢né
- Redukce vétvi zasahujicich do budov, komunikaci, svitidel lamp vefejného
osvétleni a ostatnich nadzemnich vedeni, ¢etnost provadéni dle potieby
- Pokéceni objednatelem urcenych stromt do priméru kmene 20 cm (méfeného
ve vySce 130 cm nad zemi), bude provadéno pouze na vyzvu objednatele vzdy
do 2 tydni od vyzvani, uétovany budou jako viceprace v cené za ks.
- Pokaceni objednatelem urcenych stromi nad primér kmene 20 cm (méfeného
ve vysce 130 cm nad zemi), bude provadéno pouze na vyzvu objednatele vzdy
do 2 tydnli od vyzvani, G€tovany budou jako viceprace v cen¢ za ks.

Pokoseni travnikl se sbérem

Koseni travnatych ploch podle potieby tak, aby vySka porostu nepresihla
12 cm vcetné shrabani, odvozu a likvidace posekané travy. Hrabani a odvoz travy bude
zajistén vzdy ihned po seéi. Prace se provadi dle CSN 83 9031.

Pokosy travnatych ploch budou provadény v obdobi od 1. 4. do 31. 10.

Pokos bude soucasné proveden i pod stromy a vysSimi kefi a obeznuty budou i1 veSkeré
skupiny a solitéry dievin. V den seceni travnatych ploch musi byt proveden i tklid posecené
hmoty ze vSech ptilehlych ploch, zejména chodnikll a vozovek. Se€eni v blizkosti dfevin bude
provadéno tak, aby nedoSlo k jejich poskozeni. Pokos nesmi byt provadén v nedéli
a o statnich svatcich. Pfi pouZiti strunovych sekacek ucini zhotovitel pfiméfena opatieni
(napt. pouzitim ochrannych plachet, kartonti apod.), aby sniZil riziko poskozeni majetku
tretich osob a zranéni osob.




Cetnost provadéni na plochach 1. intenzitni tiidy: minimaln& 7x ro¢né podle klimatickych
podminek

Cetnost provadéni na plochach II. intenzitni t¥idy: minimalng 5X roéné podle klimatickych
podminek

Cyklostezky budou udrzovany do 1 metru od obou okraj.

Bylinna louka v Hrncifich na pozemku parc. ¢. 1149 bude pokosena 2x ro¢né.

2. Zimni adrzba

Zhotovitel se zavazuje provadét zimni udrzbu méstské casti podle Priloh ¢. 4 a 5 ke Smlouvé
o celoro¢ni udrzbé Méstské ¢asti Praha — Seberov.

Zimni pohotovost je 24 hodin, 7 dni v tydnu vcetné sobot, ned¢l a svatkli na uklid komunikaci
a chodniki, uklid chodniki pluhovanim vcetné posypu inertnim / chemickym materidlem,
pluhovéani / posyp komunikaci. Prednostné¢ bude vzdy zajisténa udrzba komunikaci a
chodnikt v 1. potadi. Zhotovitel zajisti tzv. monitoring snéhu, na jehoz zakladé bude prace
provadét a dale dostupnou ctyfiadvacetihodinovou sluzbu, kterd pfijima pozadavky a podnéty
od objednatele.

Zasah musi byt zahdjen do 1 hodiny od pfijeti vyzvy nebo pii souvislé vrstvé sn¢hu vysky 4
cm na komunikacich méstské c¢asti. Ukonceni zasahu do 5 hodin véetné docisténi s vyjimkou
trvalého spadu nebo kalamity.

V pausalni odméné bude zahrnuto 15 vyjezdi ro¢né, pii kterych bude provedena udrzba na
celém tzemi méstské ¢asti podle piiloh €. 4 a 5. ke Smlouvé o celorocni udrzbé Méstské Casti
Praha - Seberov. Dalsi vyjezdy budou hrazeny Objednatelem jako viceprace v hodinové sazbé
stroje uréeného pro udrzbu komunikaci a stroje uréené¢ho pro udrzbu chodnikd.

Posypovy inertni nebo chemicky material bude pfeuctovan dle dodacich listl subdodavatelii.

Zimni udrzba komunikaci:

U vozovek v 1. potadi zajisti Zhotovitel prijezd nejméné v §ifi 5 m a u komunikaci, kde neni
mozné uvedenou §ifi ze stavebné — technickych divodii dodrzet, tak v maximalni mozné Sifi.

U vozovek v 2. poradi zajisti Zhotovitel prijezd nejméné v Sifi 2,5 m S provedenim
minimalné jedné mistni upravy (vyhybny) v délce této ulice a u komunikaci, kde neni mozné
uvedenou §ifi ze stavebné — technickych diivodii dodrZet, tak v maximalni moZzné §ifi.

’

Udrzba v ktizovatkdch nebo na ptfechodech pro chodce: je tfeba zajistit nejprve moznost
bezpe¢ného vchazeni chodcii do vozovek a vjezdu/vyjezdu automobilll na sousedni/ze
sousedni komunikace.

Snih Zhotovitel ponecha v hromadach na okraji vozovky mimo uklizené jizdni pruhy, pti¢emz
nezanechd nebo nenamete snih:

- na chodniky v plné jejich §ifi,

- na zastavku hromadné dopravy,

- ke stanovistim nddob na komunalni odpad,

-k mistnim odtoktim povrchovych vod pii oblevach a tani,
- na mfize kanaliza¢nich vpusti,



- na hrany chodnikll v kfiZzovatkdch tam, kde by snih znemoziioval bezpecné
prechéazeni vozovek,
- ke sloupiim vetejného osvétleni,
-k pokloptim slouzicim jako pfistupy K sitim a zafizenim ulozenym pod povrchem
chodniku,
- pfted vjezdy na pozemky.
Odstranéni zavad ve sjizdnosti vozovek komunikaci bude zajisténo pluhovanim, posypem
piipadn¢ jinymi mechanickymi zatfizenimi.
V piipad¢ kalamitniho spadu snéhu (vyzva dle regulacnich standardd TSK Praha) bude
nadbytecny snih odvdzen na pfedem urcend mista v méstské ¢asti.

Pouziti chemickych/inertnich materiald bude v souladu s pfilohou ¢. 7 vyhlasky ¢. 104/1997
Sh.

Zimni udrzba chodniku:

Zajisténi udrzby chodnikli nejméné v §iti 1,2 m a u chodnikii uzsich v maximalni mozné $ifi.

Zavady ve schiidnosti musi byt odstranény co nejdiive. Nastane-li zadvada v dobé od 7:00 hod.
do 21:00 hod., bude zavada odstranéna nejpozdéji do 4 hodin od vzniku zévady. Zavadou ve
schiidnosti se rozumi zejména vrstva vyssi nez 4 cm, zmrazky a naledi. V piipad¢, ze zavada
nastane po 21:00 hod., bude odstranéna nejpozdéji do 7:00 nasledujiciho dne.

Udrzba chodnikil v k¥izovatkach nebo na piechodech pro chodce je tieba uéinit zcela, aby
bylo zajisténo bezpecné vchazeni chodct do vozovek.

Snih Zhotovitel ponecha v hromadach na okraji chodniki mimo uklizené jizdni pruhy,
pfi¢emz nezanecha nebo nenamete snih:

- do vozovky,
- na zastdvku hromadné dopravy,
- ke stanovistim nddob na komunalni odpad,
- Kk mistnim odtokdm povrchovych vod pfti oblevach a tani,
- na mifize kanaliza¢nich vpusti,
- na hrany chodnik v kiizovatkach tam, kde by snih znemoznoval bezpecné
pfechédzeni vozovek,
- ke sloupiim vetejného osvétleni,
-k poklopim slouzicim jako pfistupy k sitim a zafizenim ulozenym pod povrchem
chodniki.
Odstranéni zavaz ve sjizdnosti vozovek komunikaci bude zajist€éno pluhovanim, posypem
pfipadné jinymi mechanickymi zatfizenimi.

V piipad¢ kalamitniho spadu snéhu (vyzva dle regula¢nich standardi TSK Praha) bude
nadbytec¢ny snih odvéZen na pfedem urcena mista v méstské ¢asti.

Pouziti chemickych/inertnich materiald bude v souladu s pfilohou ¢. 7 vyhlasky ¢. 104/1997
Sh.

3. Uklid

Zhotovitel se zavazuje provadét uklid méstské ¢asti podle Priloh €. 6, 7 a 8 ke Smlouvé o
celoro¢ni drzbé Méstské ¢asti Praha — Seberov.



Celoro¢né bude Zhotovitelem provadéna prubézna kontrola stavu a Cistoty svétenych ploch
(monitoring), kterd bude nejméné 1x tydné zaznamenadvéna do pracovniho deniku, véetné
odstranéni komunalniho a biologického odpadu s odvozem.

Nedilnou soucésti vSech praci zahrnutych do ¢isténi komunikaci, chodnikii a dalSich ploch je 1
odstranéni veSkerého odpadu vzniklého nebo shromazdéného pfi jejich provadéni. Veskery
vznikly odpad musi byt odstranén bezprostiedné po jeho vzniku nebo nashroméazdéni
Vv zavislosti na klimatickych podminkach.

Péce o Cistotu a poradek

- Odstranovani veskerého rozptyleného odpadu (napt. plasty, papir, sklo, kovy, apod.)
ze viech ploch (zpevnénych i nezpevnénych) intenzitni t¥idy udrzby ¢&. 1. Cetnost
provadeéni: 1x tydné.

- Odstranovani veskerého rozptyleného odpadu (napft. plasty, papir, sklo, kovy, apod.)
ze viech ploch (zpevnénych i nezpevnénych) intenzitni tfidy udrzby &. II. Cetnost
provadéni: 2x za mésic.

- Vyprazdnovani odpadkovych koSt a koSt na psi exkrementy rozmisténych na uzemi
oblasti, soucasn¢ s uklidem odpadkii v okruhu 2 metrt od koSe, odvozem a
odstranénim shromdzdénych odpadkii z odpadkovych koS, pfi Cetnosti provadéni 2X
tydné (idedlné¢ v pondéli a v patek), v lokalitich se zvySenymi naroky cCetnost
provadéni 3x tydné

Dopliovani sa¢ku - do vSech koSt a koSu na sbér psich exkrementu do zasobniku

- Kontrola stavu zasobniki a doplnéni prazdnych zasobnikd sacky na sbér psich
exkrementt, pii ¢etnosti provadéni 2 x tydné doplnéni 1 sady sackt/zasobnik.

- Vymeéna pytlt v odpadkovych kosich pfi ¢etnosti provadéni 2 x tydné.

- Pofizeni sacki k doplnovani a vyméné sacki do odpadkovych kost - Odpadni pytel
70x110 100mi.
- Pofizeni sackl k dopliiovani do zasobnikl. Sacky o rozméru 130x300 mm, material

papir.

Shrabani listi

- pribézny uklid spadaného listi jirovcl napadenych klinénkou;

- mechanizované shrabani listi (napf. sbératem travni sekacky), véetné odvozu a likvidace
odpadu, Cetnost 1x za 14 dni v dobé& spadu listi

- ruéni shrabani listi na menSich plochach a v porostech nebo vyfoukani listi fukarem s
naslednym shrabanim, naloZenim a odvozem, ¢etnost 1 x za 14 dni v dobé spadu listi

Likvidace plevelu z komunikaci a chodnikd 4 x ro¢né

Odstranéni nanost u paty budov a obrubniki u paty komunikaci a chodnikil 2 x ro¢né

Cisténi piikoptli, odvodiiovacich zlabi, ulicnich vpusti — 1 x mésic

Cisténi chodnikti 2 x roéné — listopad (po spadéni listi) a na jafe (po zimni Gdrzbg):

Zhotovitel se zavazuje, ze provede 2 x rocn¢ komplexni uklid chodnikti a ploch namésti a to
Vv listopadu po spadani listi a na jafe po skonceni zimni udrzby. Cisténi bude probihat formou
ruéniho nebo strojniho meteni bez pouziti fukarti. Dale bude zajiSt€éna prito€nost miizi



kanaliza¢nich vpusti. Odpad a posypovy materidl bude na naklady poskytovatele odvezen a
ekologicky zpracovan. Cisténi zahrnuje také odstranéni a likvidaci prorastajicich travin,
plevele a dalSich necistot z chodniki a ploch namésti.

Strojni ¢i$téni komunikaci

Zhotovitel se zavazuje, ze 2 x ro¢né (duben, listopad) provede strojni CiSténi vSech
komunikaci na izemi MC. Ke strojnimu ¢isténi komunikaci bude pouzit viiz o minimalni §iti
2,5m.

4. Udriba détskych h¥ist, piskovist’

Zhotovitel se zavazuje provadéet udrzbu détskych hiist’ a piskovist méstské ¢asti podle Ptilohy
¢. 9 ke Smlouvé o celoro¢ni udrzbé Méstské ¢asti Praha — Seberov.

Udrzba a kontrola détskych htist:

- Odstranéni nebezpecnych predmétl a psich exkrementli z plochy hfist, odmeteni
kaminkd z chodnikd souvisejicich s détskymi hiisti a z pryzovych desek tvoricich
dopadové plochy hernich prvki, nakypieni a urovnani dopadové plochy tvoiené
sypkymi materialy (pisek, kacirek, stérk) - 2x mési¢né

- 1x ro¢né doplnéni pisku, po dohod¢ se zadavatelem je mozna jeho kompletni vymeéna,

- 1x ro¢né (dle intenzity uzivani piskovist) desinfekce 5-10% roztokem chloraminu a
kdykoliv na zakladé¢ pozadavku zadavatele ¢i vysledkti mikrobiologickych vySetieni
pisku, provedenych M¢HS.

- Bé&zna kontrola a udrzba DH dle EN CSN 1176 — 7. Vizualni kontrola hernich prvki,
zda nejsou viditelné posSkozeny, sbér kament, stfepi a podobnych predméti z
bezpecnostnich zén, sbér odpadkii na DH, uhrabani piskovist’ a dopadovych ploch - 2x
meésicné

- Provozni kontrola vybranych DH dle EN CSN 1176-7 véetné zapisu do deniku -
podrobnéjsi prohlidka zaméfend na kontrolu funkce a stability hernich prvki, zejména
z hlediska jakéhokoliv opotiebeni — 1x mésicné

5. Prilezitostné idrzbové prace

Zhotovitel se zavazuje provadét piilezitostné udrzboveé prace na izemi méstské ¢asti. V ramci
pausalu bude 300 hodin pfilezitostnych tdrzbovych praci na tizemi. Bude se jednat naptiklad
o udrzbu mostki, pfipravu kulturnich akei, voleb, drobné opravy mobiliaie, opravy movitych
véci apod. Piilezitostné udrzbové prace budou provadény na vyzvu zadavatele vzdy do 1
tydne od vyzvéni, u pravidelnych akcich podle ro¢niho planu. Po¢et hodin bude evidovan v
pracovnim deniku. Po vy€erpani 300 hodin muize Objednatel vyzvat Zhotovitele k dalsi
ptilezitostné tidrzbe, ktera bude uctovana jako viceprace v hodinové sazbg.

6. UKklid a iidrZba lokalit se zvy$enymi naroky

Lokality se zvySenymi naroky na uklid a udrzbu jsou specifikovany v Ptiloze ¢. 10 ke
Smlouvé o celoroéni idrzbé Méstské Gasti Praha — Seberov. V uvedenych lokalitich bude
provadén pribézny monitoring Cistoty a pofadku a to nejméné 2 x tydné se zapisem do
pracovniho deniku:



namésti v Seberové s pomnikem — mimo vyjmenovanych &innosti zahrnuje 1x tydng&
kontrolu a c¢isténi vodniho prvku, prubézné ¢isténi odvodnovacich zlabu dle potieby,
zalivku vysazenych dfevin a travnika dle potfeby, plnéni vakl u stromt, odstranovani
listi a plevele napt. od stromu, okolo zahradky Spejcharu a z plochy bludisté

hibitov v Hrnéifich — mimo vyjmenovanych ¢innosti zahrnuje 1x tydné kontrolu a
vycCisténi prostoru okolo studny, kamennych umyvadel a koryt na konve, pribézné
odstraiiovani plevelli z cesticek mezi hroby a okolo hibitovni zdi i z vnéjsi strany,
sekani travy a odstranovani listi, zalivku vysazenych difevin podle potteby, spousténi
zavlahy na rozptylové louce, odstraniovani veskerého odpadu v prostorach hibitova
namesti - prostor pied samoobsluhou v Hrnéifich — mimo vyjmenovanych ¢innosti bude
zahrnovat 1x tydné kontrolu a ¢isténi vodniho prvku, priibézné zalivku vysazenych
drevin a travniki dle potieby, odstraniovanti listi a plevele

prostor pted kostelem sv. Prokopa v Hrncifich s pomnikem — mimo vyjmenovanych
¢innosti bude zahrnovat pribézné odstranovani listi a plevele

multifunkéni hfisté v Hrn¢ifich — mimo vyjmenovanych ¢innosti bude zahrnovat i 1 x
tydné odstraniovani odpadu z plochy hiisté¢ a kontrolu siti okolo hfisté¢ a fotbalovych
branek

zahrada UMC v Seberové — mimo vyjmenovanych &innosti bude zahrnovat i 1x tydn&
odstraiiovani odpadu v dfevéném altanu a kolem n¢j

prostor pied ZS v ulici V Ladech

okoli rybniku Smatlik v Hrngifich



