
KATASTRÁLNÍ MAPA

NOPOVÁ FÓLIE ŠÍŘKY 0,5 m

VODOROVNÉ DZ - BÍLÁ BARVA

STÁVAJÍCÍ STAV - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ

LEGENDA:

NOVĚ NAVRŽENÝ STAV

ROZHLEDOVÉ TROJÚHELNÍKY

STÁVAJÍCÍ PODZEMNÍ VEDENÍ NN, PREDISTRIBUCE, a.s.

STÁVAJÍCÍ PLYNOVOD STL, PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ DISTRIBUCE, a.s.

STÁVAJÍCÍ PODZEMNÍ VEDENÍ NN, PREDISTRIBUCE, a.s.

STÁVAJÍCÍ VODOVOD, PRAŽSKÉ VOD. A KANAL., a.s.

STÁVAJÍCÍ DEŠŤOVÁ KANALIZACE, PRAŽSKÉ VOD. A KANAL., a.s.

STÁVAJÍCÍ PODZEMNÍ SDĚLOVACÍ KABELY, CETIN, a.s.

STÁVAJÍCÍ PODZEMNÍ OPTICKÉ KABELY, CETIN, a.s.

STÁVAJÍCÍ PODZEMNÍ VEDENÍ VO, PREDISTRIBUCE, a.s.

LEGENDA NOVÝCH PLOCH

NOVÝ CHODNÍK - BETONOVÁ DLAŽBA ŠEDÁ

VAROVNÉ A SIGNÁLNÍ PÁSY - SLEPECKÁ DLAŽBA ČERVENÁ

ÚPRAVA ASFALTOVÉ KOMUNIKACE ZA OBRUBOU - ŠÍŘKA 0,50 m

PŘEDLÁŽDĚNÍ STÁVAJÍCÍM MATERIÁLEM

ZATRAVNĚNÍ ZA OBRUBNÍKEM

LEGENDA STÁVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

STÁVAJÍCÍ PODZEMNÍ OPTICKÉ KABELY, PLANET A, a.s.

SO401 - OSVĚTLENÍ PŘECHODU PRO CHODCE

SO101 - CHODNÍK

STAVEBNÍ OBJEKTY:
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MČ Praha Šeberov

MČ Praha Šeberov

DUR/DSP1:2503 x A4

Šeberov - chodník ul. K Hrnčířům - Novákova

SO 101, 401

Koordinační situační výkres

C. Situační výkresy
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100/25/15  +15 cm
NOVÝ SILNIČNÍ OBRUBNÍK

PŘEDLÁŽDĚNÍ CHODNÍKU
100/15/15 DÉLKY 1 m + 0,5 m
NOVÝ PŘECHODOVÝ OBRUBNÍK

100/25/15  +15 cm
NOVÝ SILNIČNÍ OBRUBNÍK

ULICE K HRNČÍŘŮM
MÍSTNÍ KOMUNIKACE

ULICE K HRNČÍŘŮM
MÍSTNÍ KOMUNIKACE

PRO CHODCE
ZRUŠENÍ PŘECHODU
ODFRÉZOVÁNÍ DZ A 

ŠÍŘKY 0,5 m
NOPOVÁ FÓLIE

ŠÍŘKY 0,5 m
NOPOVÁ FÓLIE

+PŘEDLÁŽDĚNÍ CHODNÍKU
100/25/15 +15 cm DÉLKY 4 m+ 
NOVÝ SILNIČNÍ OBRUBNÍK

+PŘEDLÁŽDĚNÍ CHODNÍKU
100/25/15 +15 cm DÉLKY 5 m+
NOVÝ SILNIČNÍ OBRUBNÍK

V4 0,25

V4 0,25 V4 0,25

V4 0,25

V7a

CHODNÍKU
100/25/10  V ÚROVNI PLOCHY
NOVÝ CHODNÍKOVÝ OBRUBNÍK

OSVĚTLENÍ
STÁVAJÍCÍ
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SE SVĚTLEM NA NASVÍCENÍ PŘECHODU
STOŽÁR S VÝLOŽNÍKEM DÉLKY 2,5 m

STÁVAJÍCÍ ZEĎ

STÁVAJÍCÍ ZEĎ

+ NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ VEDENÍ NN
PODZEMNÍ VEDENÍ VO DL. 0,5 m

+ NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ VEDENÍ NN
PODZEMNÍ VEDENÍ VO DL. 1,6 m

CHODNÍK DL. 39,5 m

CHODNÍK DL. 7,5 m

VJEZD

VJEZD

VJEZD

VJEZD

VJEZD

VJEZD

STOŽÁRU VO
ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO

A SE SVÍTIDLEM VO
SE SVĚTLEM NA NASVÍCENÍ PŘECHODU

STOŽÁR UZM 8 m S VÝLOŽNÍKEM DÉLKY 1,5 m

IP
6

IP
6

N
A
 S

L
O

U
P

U

IP
6

N
A
 S

L
O

U
P

U

IP
6

p
ø
e
c
h
o
d
 
p
r
o
 
c
h
o
d
c
e

dlažba

d
la

ž
b
ad
la

ž
b
a

1
0
5
1
7
0
0

7375
00

1
0
5
1
6
5
0

7374
75

K Hrnèíøùm

N
o
v
á
k
o
v
a

533/45

5
3
3
/
4
65
0
1/

15
0
2

5
0
1/

2

5
3
0
/
1

5
3
3
/
3
9

5
3
3
/
4
0

5
3
3
/
4
1

5
3
3
/
4
2

5
3
3
/
4
3

5
3
3
/
4
4

500/3

533/31

533/33

533/34

5
3
3
/
3
5

5
3
3
/
3
6

533/37

5
0
1/

3

2
8
9
/
5

122/7

12
2
/
8

2
9
0
/
4

12
2
/
1

2
8
9
/
2

289/3 289/4

2
9
0
/
1

2
9
0
/
2

2
8
9
/
1

3
2
2
/
1

3
2
2
/
2

3
2
3
/
2

3
2
4

3
2
5

3
2
7

3
2
9

3
3
0

3
3
1

3
3
2

52
22

/1
9

23
/8

/2
01

9


