Prisvétleni prechodu pro chodce Praha Seberov ulice K Hrnéifiim

Vypocet pfisvétleni pfechodu pro chodce dle TKP15 (2017).
Kategorie osvétleni komunikace C4 chodnik P4.

Dle TKP15 pro kategorii osvétleni komunikace C4 Em 10Lx,Uo 0,40.
plati 10Ix<Em>20Ix - potom pfisvétleni pfechodu:

Zakladni prostor min. Em 30Ix

Doplrikové prostory min. Em 20Ix

Kontaktni osoba:
Eis. zakazky:
Firma:

Eislo zakaznika:

Datum: 23.05.2019
Zpracovatel:
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OMS, a.s Dalya Zebra prava 70W 8000Im 765 / Datovy list svitidla

Vystup svétla 1:

Obrazek svitidla najdete v naSem katalogu svitidel. 105¢ 1052
90° ag°
75° 750
&0° 60°
600
45 452
900
1200
30 152 oe 15 30°
cd/klm = 100%
—C0-C180 —C90-C270
Klasifikace svitidel dle CIE: 99 Na zakladé chybéjicich vlastnosti symetrie nem(ize
Kod CIE Flux Code: 40 86 97 99 100 byt pro toto svitidlo znazornéna zadna tabulka UGR.
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Venkovni scéna / Svitidla (situa€ni plan)

T10.36m

@ To.30

T .435
-4.02 -1.00 801m

Méfitko 1: 100

Kusovnik svitidel

C. | ks  Oznageni
1 | 1 OMS, a.s Dalya Zebra prava 70W 8000Im 765
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Venkovni scéna / Vypoctové plochy (prehled vysledki)

T10.36m

@ T7.55

@ T354

@ T-0.50

) : 435
-4.02 2.00 801m
Méfitko 1 : 168
Seznam vypoctovych ploch
C. | Oznageni Typ Rastr En Ernin Emax Enin/ Enin/
[1X] [1X] [1x] E_ E ..
1 | zakladni prostor :gg";‘:"”" 3x6 40 24 67  0.599 0.354
2 | Jopikovyprostor | verikainl 3x 1 22 20 24 0927 0.853
3 | Doplnkovy prostor | vertikani, 3x 1 22 21 25 0.945 0.858
¢.2 180.1
Shrnuti vysledku
Typ Pocet Primér [Ix] Min [Ix] Max [Ix] Emin/ Eny Emin / Emax
vertikalni 3 36 20 67 0.56 0.30
r.
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Venkovni scéna / Zakladni prostor / Hodnotovy graf (E, vertikalné)

T7.01m
31 37 50
37 62 67
34 63 58
26 45 39
27 33 29
26 28 24
. . 0.00
0.00 398 m
Hodnoty v Lux, Méfitko 1 : 55
Poloha plochy ve venkovni scéné:
Oznaceny bod:
(0.021 m, 0.038 m, 1.000 m)
Rastr: 3 x 6 Body
Em [IX] Emin [IX] Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax
40 24 67 0.599 0.354
Otoceni: 180.1°
.
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Venkovni scéna / Doplitkovy prostor é.1 / Hodnotovy graf (E, vertikalné)

T1.00m
21 24 20
i . 0.00
0.00 400m
Hodnoty v Lux, Méfitko 1 : 29
Poloha plochy ve venkovni scéné:
Oznaceny bod:
(0.000 m, -1.000 m, 1.000 m)
=
Rastr: 3 x 1 Body
Em [IX] Emin [IX] Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax
22 20 24 0.927 0.853
Otoceni: 180.1°
.
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Venkovni scéna / Doplitkovy prostor ¢.2 / Hodnotovy graf (E, vertikalné)

T1.00m
21 21 25
i . 0.00
0.00 400m
Hodnoty v Lux, Méfitko 1 : 29
Poloha plochy ve venkovni scéné:
Oznaceny bod: =
(0.000 m, 7.050 m, 1.000 m)
Rastr: 3 x 1 Body
Em [Ix] Emin [Ix] Emax [Ix] Emin / Em Emin / Emax
22 21 25 0.945 0.858
Otoceni: 180.1°
.
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