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Adresat: MC Praha - Seberov

Ing. Pavlina Kollarova | ¢J- MCPSE /O 4084 1('\’_/(i~

K Hrnéirm 160
149 00 Praha 4 - Seberov

Vase ¢. j.:

Nase €. . TSK/22023/19/5110/Me
Vyfizujeltel.: Iva Meidlova / 257 015 586
Dne: 23.08.2019

Praha 11, Seberov, K Hrnéifiim, Novakova, parc.é. 122/1, 305, 533/6 a dalsi, .Seberov —

v rv o0

chodnik ul. K Hrnéifim — Novakova“, véetné pfechodu pro chodce a VO, (investor MC Praha
- Seberov), DUR + DSP.

Projednali jsme dokumentaci pro spole¢né Gzemni a stavebni fizeni a vydavame toto technické
stanovisko:

- do na$i spravy a udrzby prevezmeme pouze veskeré nové budované Upravy
komunikace K Hrn¢ifim, véetné noveé realizovaného chodniku, pfechodu pro chodce a dopravniho
znaceni, a to prostiednictvim EVM MHMP za predpokladu vyfeseni majetko-pravnich vztahd,

- upozoriiujeme, Ze komunikace Novakova je ve spravé investora (MC Praha —
Seberov),

- pfi provadéni stavebnich praci v komunikacich a pfi zpétnych upravach
povrchi komunikaci poZzadujeme dodrzovat "Zasady a technické podminky pro zasahy do
povrchii komunikaci a provadéni vykopt a zasypu ryh pro inzenyrské sité”, schvalené
usnesenim RHMP ¢islo 95 ze dne 31.1.2012, s uéinnosti od 1.2.2012, ve znéni pfilohy é&islo
1 usneseni RHMP Cislo 127 ze dne 28.1.2014, s Gi¢innosti od 1.2.2014,

- veskeré blizSi informace a pfipadné konzultace kvySe uvedenému
pan Safafik, ¢islo telefonu: 257 015 356.

Z hlediska oddéleni spravy kanalizacnich staveb (oddéleni 2180) nemame namitek.

Z hlediska oddéleni spravy dopravniho znaceni (oddéleni 2210) upozorfiujeme, Ze do nasi
spravy a udrzby budeme prebirat pouze dopravni znaéeni slouzici pro potfeby provozu na
komunikaci ve spravé TSK; toto dopravni znaeni musi byt provedeno dle ,Technickych podminek
pro svislé a vodorovné dopravni znaceni* (viz. pfiloha).

Z hlediska oddéleni pfipravy a realizace bezmotorové dopravy + BESIP + PBB (oddé&leni
4150) nemame namitek.
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Oddéleni dopravnich analyz a dopravné-inzenyrské koordinace (oddéleni 5200) nema3,
z dopravné-inzenyrského hlediska, namitek.

Z hlediska oddéleni spravy telematickych systémi a vazeni (oddéleni 5320) nemame namitek.

- pred terminem kolaudace pozadujeme predani dokumentace skuteéného provedeni
stavby (DSPS) do oddéleni 5140 TSK (geodetické zaméreni véetné i nové realizovaného svislého
Cislo telefonu: 257 015 236). Vykresy s geodetickym zamérenim budou predany v digitalni formé
(format napf. dgn, dxf, dwg, vyk, vtx) a oznaceny Cislem akce 2019-1025-02338, pfidélenym
oddélenim koordinace TSK. Kladné vyjadfeni od oddéleni 5140 k predani této DSPS je nezbytnou
soucasti pro ukonéeni vykopového povoleni a vypujéni smlouvy,

- k této projektové dokumentaci prikladame stanovisko od oddéleni koordinace TSK,
které si ponechava PD pro vlastni potrebu,

v zavérem upozorfiujeme, ze toto technické stanovisko TSK slouzi pouze jako
podklad pro stanovisko viastnika EVM — MHMP, Praha 1, namésti Franze Kafky 1, se kterym je
rovnéz nutné fesit majetko-pravni vztahy u komunikaci a pozemki, které jsou ve spravé TSK.

TECH. SPRAVA KO

hl. m. PRAHY, a.;./

110 00 Praha 1, Rasnoyka 77(/8
SVODNA KOMISE

N/

g |
[Va thl DLO\J'\

Ing. Viktor Suma
predseda svodné komise

Prilohy: koordinaéni vyjadreni TSK/1440/19/5130/Mit k akci ¢. 2019-1025-02338,
»1echnické podminky pro svislé a vodorovné dopravni znaceni*

Kopie: 2140, 2180, 2210, 3010/Cu, 4150, 5130, 5140, 5150, 5200, 5320, 5110/SK - ev.¢.
816/2019,
MHMP-DOP, MHMP-EVM + navrh majetko-pravniho reseni

3 sprava komunikaci hl. m. Prahy, as. (dale jen .TSK") odmita pfi své cinnosti jakékali protipravni a neetické jednani a v maximalni mire do
Zamastn oS inajici za TSK jsou povinni se pfi svém jednani ridit z3 ami Criminal lia ramu (dale jen .CCP") je
TSK. Kazda z osob | cich za TSK je povinna oznamit jakékoli podezrelé a protipravni jednani, které je v rozporu s CCP. Pokud osoba jednajici za TSK
neni takove jednani povazovano za jednani v ramci nebo zajmu TSK.
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Technicka sprava komunikaci hl.m.Prahy, a.s.
Résnovka 770/8

? : - 110 00 Praha 1 - Staré Mésto
%g K a.s.

MC PRAHA - SEBEROV
Ing. Pavlina Kollarova

K Hrn¢éifam 160

Praha 4 - Seberov

149 00
Vas dopis Nase ¢.j. Vyftizuje/linka V Praze dne
TSK/1440/19/5130/Mit Milicky/5802 6.8.2019

Véc: Seberov - chodnik ul. K Hrnéifiim - Novikova, Praha 11 - DUR + DSP

K predlozené dokumentaci Vam zasilame nasledujici koordinaéni vyjadfeni. Pii dalSich jedndnich
uvadéjte pridélené Cislo akcee.

KOORDINACNI VYJADRENI

Cislo akce :2019-1025-02338
Nazev akce : K Hrnéifim, Novakova, chodnik P11

Planovany termin : 01.10.2019 - 31.10.2020

Typ akce : oprava chodniku, bezbarierové prechody, kanalizace, jiny zasah do komunikace

INVESTOR : MC PRAHA - SEBEROV Tel. :244911713, 244912801
Odpovédny pracovnik : Ing. Pavlina Kollarova Fax :

Ulice : K Hméiiim 160

Obec : Praha 4 - Seberov

Misto :

PSC :14900

Koordinacni vyjadreni k akci €. 2019-1025-02338 - Strana: 1/2
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V piipadé, Ze bude investor provadét souvislou tpravu povrchil v celé $ifi (vozovky, chodniku, parkovisté, atp.), je
povinen pied zahajenim téchto Uprav pozadat oddéleni koordinace TSK o nové vyjadieni. Souhlasné stanovisko k
zahajeni akce (Cislo VK) vyda oddéleni koordinace po splnéni podminek piedepsané koordinace. Toto vyjadieni
nenahrazuje stanovisko svodné komise TSK.

PREDEPSANA KOORDINACE

TECH. SFRAYA KGiUNIKACT
‘ hi.m. PRAHY, a.s.
1R4snovks 770/3, 110 00 PRAHA 1

i angova /7
Ing. Monika Burianova I
ved.odd.koordinace TSK Milicky

TSK hl. m. Prahy a.s. zpracovava osobni udaje za i¢elem opravnénych zajmu nasi spole¢nosti. Informace o zpracovani osobnich
dajt naleznete na webovych strankach: http://www.tsk-praha.cz/wps/portal/root/o-spolecnosti/o-spolecnosti-TSK-Praha/#zoou
Upozornéni:

Technické sprava komunikaci hl. m. Prahy a.s. (dale jen , TSK“) odmitd pfi své Cinnosti jakékeli protipravni a neetické jednani a v maximalni mife dodrZuje transparentnost
a legalitu. Zaméstnanci a osoby jednajici za TSK jsou povinni se pfi svém jednani fidit zdsadami Criminal compliance programu (dale jen ,CCP“), ktery je nedilnou soucasti
firemni kultury TSK. KaZda z osob jednajicich za TSK je povinna ozndmit jakékoli podezielé a protiprévni jednani, které je v rozporu s CCP. Pokud osoba jednajici za TSK
jednd v rozporu s CCP, neni takové jednani povazovano za jednani v rémci nebo zajmu TSK.
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' TSK.. TECHNICKE PODMINKY PRO DOPRAVNI ZNACENI (04.2017)

Svislé dopravni znaéeni

Navrzené dopravni znaCeni bude odpovidat ustanoveni zédkona €. 361/2000 Sb., o provozu na pozemnich
komunikacich a vyhlasce MDS €. 294/2015 Sb., kterou se provadéji pravidla provozu na pozemnich komunikacich
a Uprav a fizeni provozu na pozemnich komunikacich. Navrzené provedeni a umisténi znadek bude odpovidat CSN
EN 12899-1 Stalé svislé dopravni znacky — €ast 1: Stalé dopravni znagky, v&etn& narodni ptilohy NA 1.

Provedeni a umisténi SDZ bude v souladu s TP 65, VL 6.1 a s dal§imi souvisejicimi pfedpisy a normami.

Kvalitativni a technické podminky pro svislé dopravni znaceni

Kvalita svislého dopravniho znageni musi spliiovat podminky CSN EN 12899-1, v&etn& nérodni prilohy,
TK a ZTKP vydané MD a TSK hl. m. Prahy a.s.

Cinné plocha dopravnich znadek musi odpovidat CSN EN 12899-1 a ZTKP stanovené TSK hl. m. Prahy.
Grafika provedeni ¢inné plochy, svételné technické vlastnosti, barevné provedeni, typ pisma a symboly dopravnich
znatek budou odpovidat platné CSN EN 12899-1, a platnym Vzorovym listim staveb pozemnich komunikaci — VL
6.1., ,,Svislé dopravni znacky*.

VSechny standardni znacky se provedou lisované s dvojitym ohybem z pozinkovaného plechu s plnymi
rohy. Spojovaci material bude nekorodujx’ci Objimky mohou byt z AL slitin. Polomér zaobleni rohd §tith znadek
umisténych vedle vozovky musi byt min. 20 mm. Znacky musi spliiovat poZadavky tfidy P3 dle &l. NA.2.5 narodni
piilohy CSN EN 12899-1. ZnaCky umisténé vedle vozovky musi spliiovat pozadavky nejméné tiidy E2 dle ¢I.
NA.2.6 nérodni ptilohy CSN EN 12899-1. Cinna plocha znagek musi byt z retroreflexni folie ttidy RA2.

Sloupky standardnich znaCek se provedou z ocelovych Z4rové zinkovanych trubek o priméru 70 mm
s tloustkou stény nejvySe 3 mm. Osazené budou do zékladovych patek z prostého betonu. V ptipadé pouziti
dvousloupcové konstrukce je vzajemna rozte¢ sloupkid v rozmezi 30-45 cm. Tomu je p¥izpiisobena i §itka zakladu
90x50x70 cm. Zéklady budou provedeny z prostého betonu tf. C 16/20-XF 2. V pripadé moznosti osazeni znatky
na sloup verejného osvétleni je toto preferovano.

Svislé dopravni znacky véetng jejich nosnych konstrukei musi byt certifikovany autorizovanou zku$ebnou
a musi byt schvaleny MD k uziti na pozemnich komunikacich v CR.

Vodorovné dopravni znadeni

Vodorovné dopravni znaCeni na celé stavbé musi byt provedeno jednotnym zplisobem s plynulym
napojenim na VDZ navazujicich staveb.

Vodorovné dopravni znaCeni bude provedeno ve dvou etapich (pouze v pfipadé nového asfaltového
povrchu, jinak se provadi ihned aplikace z dvouslozkovych plasti) v prvni etapé se na novy koberec poloZi
kompletni VDZ pouze jednoslozkovou barvou. Po stabilizovani vlastnosti povrchu vozovky (odstranéni posypu pro
pocatecni zdrsnéni, vyprchéni t€kavych latek), ptipadné po uplynuti zimniho obdobi se provede druh4 etapa, kdy se
znaCeni provede z dvouslozkovych plasti. Material uZity pro ob& etapy provedeni VDZ musi byt schvalen MD.
Pokladka VDZ bude provedena technologii stérkového plastu, poptipadé strukturalniho plastu, nepouZivat
dvouslozkové sttikané tenkovrstvé plasty. Na dlazb& bude proveden vzdy nast¥ik jednoslozkovou barvou.

Kvalitativni a technické podminky pro vodorovné dopravni znaceni
Kvalita vodorovného dopravniho znadeni musi spltiovat podminky platné CSN EN 1436 ,Vodorovné
dopravni znageni®, Vzorové listy staveb pozemnich komunikaci, VL 6 — Vybaveni pozemnich komunikaci, &ast 6.2

Vodorovné dopravni znacky a TP 133 — Zasady pro vodorovné dopravni zna¢eni na pozemnich komunikacich.

Predavani znadeni do spravy TSK

Neprodlené po dokonfeni stavby pfeda investor vystavby, popf. jim povéfena osoba (z&stupce TDI,
inZenyringu, nebo dodavatele) spravnimu techniku TSK a.s., odd. 2270 - dopravni znageni, do spravy. Prejimka
probéhne na misté stavby (neni-li dohodnuto se spravnim techmkem jinak) a nasledné z této prejimky bude sepsan
piejimaci protokol. Nedilnou soudasti piejimaciho protokolu bude Stanoveni mistni tipravy provozu vydané
piisluSnym silni¢. spravnim Gfadem a orazitkovana situace dopr. znadeni (razitka silni&niho spravniho Gfadu a
Policie CR), tuto dokumentaci piedlozi predavajici strana. Je§té pred fyzickou prejimkou DZ bude na TSK - odd.
2270 emailem zaslana situace DZ ve formatu pdf. Kontaktni email: vladimir.musil@tsk-praha.cz
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