VZOROVY REZ CHODNIK (MK - PO STAVAJICi ZASTAVBU)
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SILNICNi OBRUBNIK 100/25/15
ULOZENY DO BET. LOZE C25/30 XF3
MIN. TL. 150 mm +15 cm
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Zodp. proj. [Accountable designer]

Ing. Vojtéch Holub

Projektant PD [Designer of PD]

Vypracoval [Designed by]
Jan Hallang

VH

Ing. Vojtéch Holub

Investor [Investor]

MC Praha Seberov

Kovarska1409
696 62 Straznice

tel.: 731 214 424
email: vojtechholub@email.cz
1IC: 03271064

Misto stavby [Site]
MC Praha Seberov

Nazev stavby [Project title]
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Seberov - chodnik ul. K Hrnéifim - Novakova
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< KONSTRUKCE MK UL. K HRNCIRUM
NOPOVA FOLIE ) ) i
SIRKY 0.5 m I OBRUSNY ASFALTOVY BETON ACO 11 40 mm CSN EN 13108-1
’ | SPOJ. POSTRIK Z ASF. EMULZE PSE 0,3 kg/m2 CSN 736129
I ASF. BETON ACP 16+ ACP 16+ 70 mm CSN EN 13108-1
L INFILTR. POSTRIK Z ASF. EMULZE ~ PIE 0,6 kg/m2 €SN 736129
L STERKODRT frakce 0-63 mm 8D 0-140 mm CSN 736126-1 min.E,..,= 100 MPa
CELKEM 110 - 250 mm
I BETONOVA DLAZBA 20/10/6 cm DL 60 mm CSN 736131
I DRCENE KAMENIVO frakce 4-8 mm L 30mm CSN 736131
L STERKODRT frakce 0-63 mm 8Ds 150 mm CSN 736126-1 min.E,,,= 50 MPa
CELKEM 240 mm
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min E,..,= 30 MPa i KONSTRUKCE MK UL. K HRNCIRUM
I OBRUSNY ASFALTOVY BETON ACO 11 40 mm CSN EN 13108-1
I SPOJ. POSTRIK Z ASF. EMULZE PSE 0,3 kg/m2 CSN 736129
| ASF. BETON ACP 16+ ACP 16+ 70 mm CSN EN 13108-1
L INFILTR. POSTRIK Z ASF. EMULZE ~ PIE 0,6 kg/m2 CSN 736129
L STERKODRT frakce 0-63 mm 3D, 0-140 mm CSN 736126-1 min.E..,= 100 MPa
CELKEM 110 - 250 mm
| BETONOVA DLAZBA 20/10/6 cm DL 60 mm CSN 736131
| DRCENE KAMENIVO frakce 4-8 mm L 30mm CSN 736131
L STERKODRT frakce 0-63 mm 8D. 150 mm  CSN 736126-1 min.E,..,= 50 MPa

CELKEM 240 mm
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