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MČ Praha Šeberov

MČ Praha Šeberov

DUR/DSP

KONSTRUKCE MK UL. K HRNČÍŘŮM

ŠÍŘKY 0,5 m

NOPOVÁ FÓLIE
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Šeberov - chodník ul. K Hrnčířům - Novákova

D. Dokumentace objektů

D.1.1.2b

SO 101, 401

Vzorové příčné řezy
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MODIFIKOVANOU ASFALTOVOU ZÁLIVKOU

ZAŘÍZNUTÍ V TL. 100 mm A ZALITÍ 
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MIN. TL. 150 mm +15 cm

ULOŽENÝ DO BET. LOŽE C25/30 XF3 

SILNIČNÍ OBRUBNÍK 100/25/15 

CHODNÍK

KONSTRUKCE MK UL. K HRNČÍŘŮM
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A ZATRAVNĚNÍ

OHUMUSOVÁNÍ TL.100 mm

  CELKEM

- DRCENÉ KAMENIVO frakce 4-8 mm

DL

L

- ŠTĚRKODRŤ frakce 0-63 mm ŠD ČSN 736126-1

ČSN 736131

ČSN 736131

240 mm

150 mm

  30 mm

  60 mm- BETONOVÁ DLAŽBA 20/10/6 cm

DEF,2
= 50 MPamin+E

- ASF. BETON ACP 16+

  CELKEM

0,6 kg/m2

70 mm

0,3 kg/m2

40 mm ČSN EN 13108-1

ČSN 736129

ČSN EN 13108-1

ČSN 736129

ŠD- ŠTĚRKODRŤ frakce 0-63 mm ČSN 736126-1A 0 - 140 mm

110 - 250 mm

DEF,2
= 100 MPamin+E

  CELKEM

- DRCENÉ KAMENIVO frakce 4-8 mm

DL

L

- ŠTĚRKODRŤ frakce 0-63 mm ŠD ČSN 736126-1

ČSN 736131

ČSN 736131

240 mm

150 mm

  30 mm

  60 mm- BETONOVÁ DLAŽBA 20/10/6 cm

DEF,2
= 50 MPamin+E

ACO 11

VZOROVÝ ŘEZ CHODNÍK (MK - PO STÁVAJÍCÍ ZÁSTAVBU)

VZOROVÝ ŘEZ CHODNÍK (MK - ZELEŇ)

- SPOJ. POSTŘIK Z ASF. EMULZE PSE

- OBRUSNÝ ASFALTOVÝ BETON

ACP 16+

- INFILTR. POSTŘIK Z ASF. EMULZE PIE

- ASF. BETON ACP 16+

  CELKEM

0,6 kg/m2

70 mm

0,3 kg/m2

40 mm ČSN EN 13108-1

ČSN 736129

ČSN EN 13108-1

ČSN 736129

ŠD- ŠTĚRKODRŤ frakce 0-63 mm ČSN 736126-1A 0 - 140 mm

110 - 250 mm

DEF,2
= 100 MPamin+E

ACO 11

- SPOJ. POSTŘIK Z ASF. EMULZE PSE

- OBRUSNÝ ASFALTOVÝ BETON

ACP 16+

- INFILTR. POSTŘIK Z ASF. EMULZE PIE

MIN. TL. 100 mm +6 cm (VODÍCÍ LINIE)

ULOŽENÝ DO BET. LOŽE C25/30 XF3 

ZÁHONOVÝ OBRUBNÍK 100/25/5 
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MODIFIKOVANOU ASFALTOVOU ZÁLIVKOU

ZAŘÍZNUTÍ V TL. 100 mm A ZALITÍ 


