Seberov — chodnik ul. K Hrné&ifgm — Novakova DUR/DSP

B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

B.1. Popis Uzemi stavby

a) Charakteristika stavebniho pozemku

Projektova dokumentace FeSi novostavbu chodniku (SO 101) v intravilanu
méstské &asti Praha - Seberov. Chodnik bude proveden v kfizovatce ulic K Hrné&ifam
a Novakova a nasledné je veden podél mistni komunikace v ulici K Hrn&ifam jiznim
smérem. ReSeny chodnik navazuje na stavajici trasy pro p&si (chodniky a zpevnéné
plochy), které propojuje. Sitka uliéniho prostoru v ulici K Hrné&ifim je 11,0 m, Sifka
mistni komunikace je cca 7,0 m, zbytek Sifky tvofi oboustranny chodnik. Uli¢ni
prostor je vymezen zastavbou rodinnych domu. V ramci stavby bude provedeno
zruSeni jednoho stavajiciho pfechodu pro chodce a navrZzeni nového cca o0 50 m
blize k ulici Novakova. Soucasti stavby je také nové svislé a vodorovné DZ a
osvétleni pfechodu pro chodce (SO 401).

Chodnik se nachazi na pozemcich p.¢. 122/1, 305, 533/6, 322/2, 289/4, 289/3,
533/36, 533/46, 533/37, 533/45, 533/44 v k.0. Seberov.

b) Udaje o souladu s Gzemné planovaci dokumentaci

Stavba je v souladu s tzemnim planem méstské ¢asti Praha — Seberov.

C) Geologicka, geomorfologickd a hydrogeologicka charakteristika

Stavba se nachéazi v Prazské plosing, konkrétné v Uvalské plosing. Je zde

vyskyt bfidlice, dropy a podfadnych slepenct. Vyskyt podzemni vody nebyl zjistén.

d) Vydcet a zavéry provedenych prizkumu a rozboru

Projektova dokumentace vychazela z ddajlii z geodetického zaméreni, z
katastralni mapy, z polohy a zaméfeni stavajicich inZzenyrskych siti, z prohlidky na
misté samém, z porizené foto-video dokumentace, z jednani se zastupci investora a
z pozadavkld vyplyvajicich z vyjadfeni vSech dotéenych organizaci a spravcu

inZenyrskych siti.
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e) Ochrana Uzemi podle jinych pravnich predpisu

Resené Uzemi neni soudasti paméatkové rezervace ani pamatkové zony.

Rovnéz neni soucasti zvlasté chranéného uzemi (Natura 2000, apod.).

f) Poloha vzhledem k zaplavovému Uzemi, poddolovanému Uzemi apod.

Pozemek nelezi v poddolovaném (zemi, v Uzemi se zvySenou seismicitou

nebo v sesuvném Uzemi. Pozemky pro stavbu nelezi v zaplavovém Gzemi.

0) Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové

poméry v Uzemi

Stavba nebude mit negativni vliv na své okoli. Nezastifiuje okolni zastavbu,
nenavysuje vyznamné dopravni, hlukové zatiZzeni, ani exhalace. Tloustka navrzené
konstrukce chodniku je 240 mm a tudiz nedojde kzasahu do podzemnich
inZenyrskych siti. VeSkeré povrchové znaky inZenyrskych siti budou upraveny do
noveé navrzeneé nivelety.

Stavba nepfedstavuje naruSeni stavajicich odtokovych pomérd. Odvodnéni
chodniku bude zajisténo pomoci podélnych a pficnych spadi na stavajici mistni

komunikaci.

h) PoZadavky na asanace, demolice, kaceni dfevin

Kaceni dfevin, asanace a demolice nejsou soucasti PD.

i) PoZadavky na zabory zemédélského pudniho fondu nebo pozemku, slouzicich

K pInéni funkce lesa

Stavba zasahuje do pozemk( s ochranou ZPF. Bylo provedeno jejich trvalé
odnéti.

)] Uzemné technické podminky (zejména moZnost napojeni na dopravni a

technickou infrastrukturu)

Chodnik je pfimknut k mistnim komunikacim a je napojen na stavajici

zpevnéneé plochy pro pési (chodniky a zpevnéna plocha).

K) Vécné a Casove vazby stavby, podmifiujici, vyvolané, souvisejici investice

Chodnik nenavazuje na jiné nové stavby a investice. Soudasti stavby je
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nasveétleni pfechodu pro chodce.
)] Seznam pozemkul podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba umistuje a
provadi
Cislo Zabor vers
; Vyuziti Ochrana
parcely pozemku Vlastnik Druh pozemku
pozemku |pozemku
KN (m2)
122/1 36 Mésto Praha ostatni plocha silnice
305 23 Mestg Praha / ¢ast ostatni plocha Ostaj(nl
Seberov komunikace
Mésto Praha / ¢ast , Ostatni
533/6 43 Eeberoy ostatni plocha Komunikace
Mésto Praha / ¢ast , Ostatni
322/2 3 Seberov ostatni plocha komunikace
Mésto Praha / ¢ast , Ostatni
289/4 > Seberov ostatni plocha komunikace
Mésto Praha / ¢ast , Ostatni
289/3 1 Seberov ostatni plocha komunikace
Mésto Praha / ¢ast , ,
533/36 2 Eeberov Trvaly travni porost ZPF
533/46 31 Mestcv> Praha / E4st ostatni plocha Jind plocha
Seberov
Mésto Praha / ¢ast . ,
533/37 31 eberov Trvaly travni porost ZPF
533/45 1 Ganauer Georgiy Trvaly travni porost ZPF
533/44 1 Ganauer Georgiy ostatni plocha Jinad plocha

m)  Seznam pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné

nebo bezpeénostni pasmo

Stavbou nevznikne ochranné nebo bezpelnostni padsmo.

n) PoZadavky na monitoringy a sledovani pretvoreni

Nejsou pozadavky na monitoring a sledovani pretvoreni.

0) MozZnosti napojeni stavby na vefejnou a technickou infrastrukturu

sv o

Chodniky jsou pfimknuty k mistni komunikaci ul. K Hrncifm. Osvétleni

pfechodu pro chodce je napojeno na stavajici vedeni NN, vefejné osvétleni je

napojeno na stavajici vedeni VO.
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B.2. Celkovy popis stavby

B.2.1. Celkova koncepce reSeni stavby

a) Nova stavba nebo zména dokonéené stavby

Jedna se o novostavbu chodniku v€etné nového osvétleni pfechodu pro

chodce.

b) Ugel uzivani stavby

Stavba bude uzivana v souladu se svym charakterem. Bude slouZzit pro pohyb

péSich osob.

C) Trvala nebo do¢asna stavba

Jedna se o stavbu trvalou.

d) Informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych

pozadavkl na stavby a technickych pozadavki zabezpecdujici bezbariérové

uzivani stavby nebo souhlasu s odchylnym feSenim z platnych predpist a

norem

Neni nutno fesit vyjimky.

e) Informace o tom, zda a v jakych &astech dokumentace jsou zohlednény

podminky zavaznych stanovisek dotéenych organt

V projektové dokumentaci jsou zaneseny vSechny podminky a poZzadavky

dotéenych organu.

f) Celkovy popis koncepce feSeni stavby véetné zakladnich parametrd stavby

Stavba FeSi novostavbu a caste¢né rekonstrukci chodniku. Celkova délka
feSeného chodniku je 47 m.

Smérové bude novy chodnik veden podél stavajici mistni komunikace ul.

K Hrn¢ifdm délky 39,5 m. Novostavba chodniku je vedena po pravé strané smérem

od zruSeného pfechodu pro chodce k ulici Novakova. Na zacatku trasy je navrzeny

chodnik napojen na stavajici chodnik a na konci na dldZzdénou plochu pred

stavajicimi garazemi, které jsou soucasti RD.
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V misté napojeni ulice Novakova na ulici K Hrn&ifdm je upraven najezdovy
oblouk mistni komunikace a sou¢asné s nim je sméroveé upraven chodnik v délce 7,5
m. V ramci Upravy stavajiciho chodniku je zruSeno misto pro pfechazeni, které je
presunuto o 15 m dale od kfiZzovatky.

Od mistnich komunikaci bude chodnik oddélen silni€nimi obrubniky 100/25/15
s naslapem +15 cm. U pfechodu pro chodce a mista pro pfechazeni budou osazeny
najezdové obrubniky 100/15/15 s naSlapem +2 cm. V celé délce bude Sirka
novostavby chodniku provedena 2,00 m (od MK po stavajici zed), Sirka
rekonstruovaného chodniku je 1,5 m. Pfi¢ny sklon chodniku je navrzen max. 2,00%
smérem k MK.

Novy pfechod pro chodce pres MK (pUvodni pfechod pro chodce bude zruSen a
novy bude posunut o0 50 m smérem k ulici Novakova) ul. K Hrn&ifum bude Sifky 4,00
m a délky 7,00 m. Osvétlen bude z obou stran, ze sméru od ulice Novakova bude
nahrazen stavajici sloup vefejného osveétleni novym sloupem VO, na druhé strané
pfechodu bude osazen novy sloup se svitidlem pro nasvétleni pfechodu pro chodce
(SO 401).

0) Ochrana stavby podle jinych pravnich predpisu

Stavba neni pod zvlastni ochranou (kulturni paméatka, vojensky obijekt,

ochrana obyvatelstva atd.).

h) Z&kKkladni bilance stavby

Vzhledem k tomu, Ze se jedna o nevyrobni stavbu, produkce odpadu se
nepfedpoklada. Vlastni stavba nevyvola zadné naroky na energie, spotfebu vody.
Odpady vzniklé provozem a udrzbou komunikace budou odstrafiovany spravcem
komunikace.

V ramci stavby vznikne stavebni odpad spojeny s demolici. Pfebytecné
zeminy a odpady budou uloZeny na pfislusné fizené skladce.

Odpady produkované pfi stavbé budou v souladu s § 11 zakona ¢€.185/2001
Sh., o odpadech, ve znéni pozdéjSich predpist, pfednostné vyuzivany pfed jejich
odstranénim.

Odpady budou dle § 12 vySe uvedeného zakona pfedavany pouze
opravnénych osobam, tzn. tém, které pro jejich sbér, vykup, pfip. nasledné vyuzivani

nebo odstranovani maji souhlas pfisluSného organu statni spravy.
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Evidence produkovanych odpadl bude vedena v rozsahu 8§ 39 zakona o
odpadech a 88 21 a 22 vyhlasky &. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s
odpady, ve znéni pozdéjSich predpisu.

Odvodnéni chodniku bude zajisténo pomoci podélnych a pfi€nych spadu na

stavajici mistni komunikaci, kde se nachazi destové vpusti.

i) Zakladni predpoklady vystavby

Realizace vSech SO probéhne v jedné etapé. Pfedpokladana doba realizace
je priblizné 1 mésic. Stavba bude opatfena pfechodnym dopravnim znacenim,
zhotovitel stavby si necha odsouhlasit navrh pfechodného dopravniho znaceni

pfislusnym spravnim ufadem.

)] Z&kladni poZzadavky na predasné uzivani staveb, prozatimni uZivani staveb

ke zkuSebnimu provozu, doba jeho trvani ve vztahu k dokonéeni kolaudace a

uzivani stavby

Nepfedpoklada se pfedCasné uzivani stavby. Stavba bude uzivana po jejim

dokonceni.

k) Orienta¢ni naklady stavby
S0101 - Naklady na 1 m? 2000 K¢, 2000 * 110 m? = 200 000 K&
S0401 — Naklady na 2 sloupy v¢. potfebného vybaveni = 60 000 K&

B. 2.2.Celkové urbanistické a architektonické reseni

a) Urbanismus

Navrhovana stavba kopiruje vedeni stavajici mistni komunikace.

b) Architektonické feSeni

Jedné se o navrh chodniku v nezpevnénych plochach s dlazdénym krytem.
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B.2.3. Celkové technické feSeni

a) Popis celkové koncepce technického feSeni po skupinach objektl nebo

jednotlivych objektech véetné Udaju o statickych vypodtech prokazujicich, ze

stavba je navrzena tak, aby névrhové zatizeni na ni pusobici nemélo za

nasledek posSkozeni stavby nebo jeji €asti nebo nepfipustné pretvoreni.

Nejprve bude provedena odkopavka zeminy na uroven navrzené zemni plané,
pfipadné bude proveden potfebny nasyp. Poté bude provedeno urovnani a zhutnéni
zemni plané na hodnotu minimalné Edef,2 = 30 MPa. Po Upravé plané budou
polozeny obrubniky do betonového loZze. Nasledné bude zhotovena podkladni vrstva
ze Stérkodrti frakce 0 — 63 mm tloustky 150 mm. Na podkladni vrstvu bude poloZena
loZna vrstva z hrubého drceného kameniva frakce 4 — 8 mm tloustky 30 mm.

Nasledné bude poloZena betonova dlazba Sedé barvy 20/10/6 cm. Postup
pokladky je tfeba zvolit vZdy smérem proti spadu dldzdéné plochy. Pfisun kamenu a
jejich pokladka se provadi z jiz polozené dlazby. Dlazba se klade v poZadované
vazbé tak, aby mezi jednotlivymi kameny vznikla spara o Sifce 3 — 5 mm.

Posledni fazi pokladky dlazby je zasparovani a zhutnéni dlazby pomoci vibraéni
desky. Pfed hutnénim povrchu dlazby se provede prvni vyplnéni spar suchym
kfemiCitym piskem o velikosti zrn 0 — 2 mm. Hutnit Ize pouze zasparovany suchy a
Cisty (zameteny) povrch dlazby. Hutnéni se provadi vibra¢ni deskou s plastovou
podlozkou a kromé zpevnéni povrchu dlazby se jim srovnaji pfipustné vyskové
tolerance jednotlivych kamenu. Po zhutnéni dlazby se provede dopInéni spar
sparovacim piskem a kone¢né zameteni povrchu dlazby. Hutnit Ize pouze dlazbu se

sparami vyplnénymi sparovacim piskem.

b) Celkova bilance naroki vSech druhd enerqii, tepla a tepla uzitkové vody

Stavba neméa Zzadné naroky na energii, teplo a teplou uzitkovou vodu. Pro

nasvétleni pfechodu pro chodce budou pouzita dvé svitidla o vykonu 70 W.

C) Celkova spotieba vody

Stavba nema zZadnou spotiebu vody. DeStova voda bude z chodniku svedena

pficnym spadem na mistni komunikaci, kde jsou stavajici destové vpusti.
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d) Celkové produkované mnoZstvi a druhy odpadd a emisi, zpisob nakladani

s vyziskanym materialem

Vzhledem k tomu, Ze se jedna o nevyrobni stavbu, produkce odpadu se
nepredpokladad. Odpady vzniklé provozem a udrzbou komunikace budou

odstranovany spravcem komunikace.

e) PoZadavky na kapacity vefejnych siti komunika¢nich vedeni a elektronického

komunikaéniho zafizeni verejné komunikacni sité

Osvétleni prechodu pro chodce bude napojeno na stavajici podzemni

elektrické vedeni NN, vefejné osvétleni bude napojeno na stavajici vedeni VO.

B.2.4. Bezbariérové uzivani stavby
Stavba je navrzena v souladu s vyhlaSkou €. 398/2009 sb. O obecnych

technickych pozadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb.
B.2.5. Bezpe €nost p Fi uzivani stavby

Bezpecnost pfi uzZivani prostord stavby spociva predevsim v dodrZzovani
zakladnich pozadavku bezpecénostnich norem a pfedpist. Bezpecnost pfi uzivani
chodniku bude zaviset na dodrzovani pravidel silni€niho provozu.

B.2.6. Zakladni charakteristika objekt U

a) Popis souasného stavu

V soucasné dobé se v misté navrhovaného chodniku nachazi pruh zelené.

b) Popis navrzeného reSeni

Projektova dokumentace FeSi novostavbu chodniku (SO 101) v intravilanu
méstské &asti Praha - Seberov. Chodnik bude proveden na ulici K Hré&ifam smérem
k ulici Novakova a v misté napojeni ulice Novakova na ulici K Hrn&ifim. NavrzZen je

podélné se stavajici mistni komunikaci, ke které bude pfimknut.

a) VycCet a oznaceni jednotlivych pozemnich komunikaci stavby

Stavba feSi pouze novostavbu chodniku délky 39,5 m a rekonstrukci chodniku
délky 7,5 m.
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b) Zakladni charakteristiky prisluSnych pozemnich komunikaci

Celkova délka nového chodniku bude cca 47 m. Smérové bude novostavba chodnik
délky 39,5 m vedena podél stavajici MK ul. K Hrn&ifdm. V misté napojeni ulice
Novékova na ulici K Hrn&ifum je upraven najezdovy oblouk mistni komunikace a
souCasné s nim je smeérové upraven chodnik v délce 7,5 m. V rdmci Upravy
stavajiciho chodniku je zruSeno misto pro prechazeni, které je pfesunuto o 15 m dale
od kfizovatky. Stavajici pfechod pro chodce bude zrusen a nahrazen novym ve

vzdalenosti 50 m smérem k ulici Novakova od plivodniho pfechodu pro chodce.

VysSkové reSeni

Chodnik je navrzen tak, aby byly dodrzeny pfislusné normy. Podélny sklon
chodniku nep fekro i v celé délce stavby 2,00% . Stavba se nachazi v rovinatém
terénu a kopiruje vySkové vedeni mistnich komunikaci. Od této komunikace bude
oddélen obrubnikem 100/25/15 +15 cm.

Pri¢éné usporadani

Chodnik bude v celé délce pfimknut k mistnim komunikacim. Od komunikace
bude chodnik oddélen silni€nimi obrubniky 100/25/15 +15 cm.

Na druhé strané bude novy chodnik dodlazdén ke stavajici zdi. Mezi zed a
chodnik bude vloZena nopova félie Sitky 0,50 m. Sifka novostavby chodniku je
navrzena 2,00 m.

Rekonstruovany chodnik bude na druhé strané od zelené oddélen zahonovym
obrubnikem. Siika rekonstruovaného chodniku je 1,50 m.

PFricny sklon chodniku je navrzen max. 2,00 smérem Kk mistnim

komunikacim.

Ohraniéeni dlazdénych ploch

Chodnik bude od MK v ul. KHrn&iftum a Novakova oddélen silni¢nim
obrubnikem 100/25/15 s pfevySenim +15 cm. V misté pfechodu pro chodce a v misté
pro pfechazeni chodcl bude obrubnik ndjezdovy 100/15/15 +2 cm. Mezi najezdovym
obrubnikem +2 cm a silniénim obrubnikem +15 cm bude vzdy vioZzen 1 obrubnik
pfechodovy (rampovy). Tyto obrubniky budou uloZeny do betonového loze C25/30
XFE3 min. tl. 150 mm.
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Na druhé strané chodniku bude vzdy zajisténa vodici linie pro osoby
s omezenou schopnosti pohybu a orientace. U novostavby bude zajiSténa stavajici
zdi, u rekonstrukce bude chodnik od zelené oddélen zahonovym obrubnikem
s nasSlapem +6 cm. Zahonovy obrubnik bude uloZen do betonového loZze C25/30 XF3
tloustky 100 mm.

U sniZzenych najezdovych obrubnikd u pfechodu pro chodce, bude proveden
varovny pas ze slepecké betonové dlazby Cervené barvy (v misté naslapu nizsim nez
8 cm). Varovny pas bude mit Sifku 40 cm. Na varovny pas bude napojen pas
signalni. Signalni pas bude ze slepecké betonové dlazby ¢ervené barvy a bude mit
Sitku 80 cm. Ukon&en bude napojenim na vodici linii pro osoby s omezenou

schopnosti pohybu a orientace.

Pfechod pro chodce

V trase nové feSeného chodniku bude proveden jeden novy prechod pro
chodce a misto pro prechazeni chodcl. Stavajici pfechod bude zruSen a odstranén.
U zruSeného pfechodu budou vymeénény silniéni obrubniky. Snizené a najezdové
obruby budou odstranény a nahrazeny silniénimi obrubniky 100/25/15 +15 cm.
Chodniky poté budou v délce novych obrubnika predlazdény. ZruSeno bude také
vodorovné DZ pfechodu.

Novy pfechod bude posunut cca o 47 m blize k ulici Novakova. Sitka nového
prechodu bude 4,00 m a délka 7,05 m. Na chodnicich budou z obou stran pfechodu
provedeny najezdové obrubniky 100/15/15 +2 cm. Mezi ndjezdovym obrubnikem +2
cm a silniénim obrubnikem +15 cm bude vzdy vioZzen 1 obrubnik pfechodovy
(rampovy). U snizenych najezdovych obrubnikd budou provedeny varovné pasy ze
slepecké betonové dlazby ¢ervené barvy (v misté naslapu niz§im nez 8 cm). Varovné
pasy budou mit Sifku 40 cm. Na varovné pasy budou napojeny pasy signalni.
Signalni pasy budou ze slepecké betonové dlazby Cervené barvy a budou mit Sifku
80 cm. Ukonc¢eny budou napojenim na vodici linii pro osoby s omezenou schopnosti

pohybu a orientace.

Uprava okolnich ploch

Za novym obrubnikem bude upravena mistni komunikace v Sifce 50 cm a tl.
100 mm. Nejprve bude odstranéno 100 mm stavajiciho asfaltu. V misté nové
polozenych obrubnik( bude doplnéna podkladni vrstva ze Stérkodrti frakce 0-63 mm
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tloustky 0 — 140 mm. Na Stérkodrt bude nanesen infiltraéni postfik z asfaltové
emulze v mnozstvi 0,6 kg/m2. Poté boudou polozeny nové asfaltové vrstvy ACP 16+
tl. 70 mm a ACO 11 tl. 40 mm. Mezi podkladni a obrusnou asf. vrstvu bude vioZzen
spojovaci postfik z asfaltové emulze v mnozstvi 0,3 kg/m2.

V plochéach, kde bude provedeno predlazdéni stavajici dlazbou, nebo vyména
klasické dlazby za dlazbu slepeckou bude provedeno vyskové vyrovnani vrstvou SD
frakce 0-32 mm pramérné tloustky 50 mm. Nasledny postup bude shodny
s novostavbou chodniku. Ve zpevnéné ploSe bude pouzita dlazba tloustky 80 mm do
loze tloustky 40 mm.

2) Mostni objekty a zdi

a) Vycet objektd a zdi
NEOBSAZENO.

b) Zakladni charakteristiky jednotlivych objektt, zejména zakladni udaje
NEOBSAZENO.

3) Odvodnéni pozemni komunikace

Odvodnéni chodniku bude zajisténo pomoci podélnych a pfiénych spadu na

stavajici MK, kde se nachazi stavajici deStove vpusti.

4) Tunely, podzemni stavby a galerie

Stavba neobsahuje tunely, podzemni stavby ani galerie

5) Obsluzna zafizeni, verejna parkovisté, unikové zény a protihlukové clony

Pfedmétem stavby je stavba chodniku.

6) Vybaveni pozemni komunikace

a) Zachytna bezpelnostni zafizeni

Stavba neobsahuje zachytna bezpecnostni zafizeni
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b) Dopravni znacky, dopravni zafizeni, svételné signdly, zafizeni pro

provozni informace a telematiku

Svislé dopravni znacCeni zruSeného pFechodu pro chodce bude také
odstranéno (IP6 — 2x). Novy pfechod bude oznacen novymi DZ IP6 — 2x (DZ budou
umistény na sloupech na nasvétleni). Zna¢ky musi splfovat pozadavky tfidy P3 dle
&l. NA.2.5. narodni pfilohny CSN EN 12899-1. Zna&ky umisténé vedle vozovky musi
splfiovat pozadavky nejméné E2 dle &. NA.2.6. narodni pfilony CSN EN 12899-1.
Cinna plocha znadek musi byt z retroreflexni folie tfidy RA2.

Vodorovné DZ bude provedeno V4 (0,25) a V7a. Vodorovné dopravni
znaceni bude provedeno ve dvou etapach (pouze pokud bude potfeba vymeéna asf.
krytu, bude provedena ihned aplikace z dvouslozkovych plastl): v prvni etapé se na
novy koberec polozi kompletni VDZ pouze jednoslozkovou barvou. Po stabilizovani
povrchu, pfipadné po uplynuti zimniho obdobi se provede druha etapa, kdy se
znaceni provede z dvouslozkovych plastid. Pokladka bude provedena technologii
Stérkoveho plastu, popfipadé strukturalniho plastu, nebudou pouzity dvouslozkové

stfikané tenkovrstveé plasty.

c) Verejné osvétleni

Soucasti stavby je také osvétleni pfechodu pro chodce.

SO 401 — osvétleni prechodu pro chodce

V ramci stavby je navrzen novy pfechod pro chodce v ulici K Hrnéifim Sifky
4,0 m a délky 7,0 m. Pfechod bude vybaven potfebnym osvétlenim, stozary budou
umistény po obou stranach vzdy 1,0 m pfed pfechodem.

Na severozapadni strané prechodu se nachazi stavajici stozar ((VO 420780
typ JB 8 metal). Bude provedena vyména stoZzaru VO 420780 za stozar UZM 8 m,
ktery bude osazen vyloZznikem a svitidlem VO a soucasné bude ve vysSce 6 metrQ
nad terénem osazen rahnovym vyloZnikem délky 1,5 m pro umisténi svitidla
osvétleni pfechodu pro chodce. Ve stozaru budou umistény dvé svorkovnice, s poj.
E14/4A; na jedné bude pfipojeno méfeni a spinani svitidla pfechodu pro chodce a na
druhé svorkovnici budou pfipojeny stavajici kabely VO a svitidlo tohoto stozaru.
Kotveni 8 m stozaru 800 x 800 mm, hl. 1700 mm, beton C25/30 XF3.

Na opacné strané prfechodu pro chodce bude postaven novy stozar slouzici
pouze pro nasvétleni pfechodu pro chodce vySky 6,0 m nad okolnimi plochami s
vyloZznikem délky 2,5 m.
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Oba stozary budou bezpaticove, tfistupriové, silni¢ni, v povrchové Upravé
o rozmérech 0,8x0,8x1,7 m z betonu C 25/30 XF3. Zaklady stozar budou pouzdrové
(umoznujici snazsSi a levnéjSi vyménu havarovaného stozaru). Na vylozniky budou
osazeny svitidla ur€ené pro nasvétleni pfechodu pro chodce s pficné asymetrickou
charakteristikou vykonu 70 W a min. 8000 Im. Osvétleni musi splfiovat podminky
uvedené v TKP 15. Svitidlo VO bude mit parametry shodné s okolnimi svitidly
v FeSeném uli¢nim prostoru.

Napojeni obou stozaru pro svitidlo pro pfechazeni chodcu bude z distribuénich
neméfenych rozvodud PRE, T- spojkou kabelem CYKY 3Cx2,5 do stozaru, kde bude
nasledujici stozarova vyzbroj: Pojistka E14/10A, Jistic B6/1 10kA, elektromér 1-
fazovy, jisti¢ C2/1, astronomické spinaci hodiny, styka¢ 25A; vSe na DIN liStu 35mm;
svitidlo se napoji CYKY 3Cx1,5. Kazdé svitidlo pfechodu pro chodce bude méfeno
samostatné. Osvétlovaci stozary se uzemni paskovym zemniCem 30x4, FeZn
®10mm+ zemnici ty¢e FeZn ®28mm/2m.

Délka pfipojek je 1,6 m a 0,5 m. Do vykopu Sifky 0,3 m a hloubky min. 0,31 m
budou na loZze z pfesateho vykopku a do PVC chrani¢ek DN40 polozeny kabely.
Vedeni bude obsypano presatym vykopkem vySky 0,1 m a néasledné zhutnénou
zeminou. Pred pokladkou konstrukénich vrstev bude v trase pfipojek poloZena

vystrazna folie.

d) Ochrany proti vzniku volné Zijicich Zivo€ichl na komunikace a umoznéni

jejich migrace pres komunikace

Jedna se o stavbu chodniku, Zadné ochrany nejsou navrzeny.

e) Clony a sité proti osInéni

Clony a sité proti oslnéni nejsou soucasti stavby.

7) Objekty ostatnich skupin objektu

a) Vycet objektl
NEOBSAZENO

b) Zakladni charakteristiky
NEOBSAZENO
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c) Souvisejici zafizeni a vybaveni
NEOBSAZENO

d) Technické feSeni
NEOBSAZENO

e) Postup a technologie vystavby
NEOBSAZENO

B.2.7. Zakladni charakteristika technickych a techn  ologickych za Fizeni
Stavba neobsahuje Zadnou vyrobu, a proto zde nejsou zadna technicka

zafizeni ani technologicka zafizeni.

B.2.8. Zasady pozarn é bezpeénostniho reseni

Pfedmétem stavebni akce je stavba nového chodniku. Tento navrh vyhovuje
poZadavkim CSN 730802 a CSN 730804. Minimalni Sitka chodniku je 1,50 m. Pro
projektovani téchto komunikaci plati predevdim CSN 736110, pro navrhovani
konstrukci plati CSN 736114.

Stavba z hlediska Vyhlasky Ministerstva vnitra ¢€.246/2001 neni stavebni
objekt s pozarnim rizikem, neni délen do poZarnich Usekl, nehrozi zde nebezpedi

vzniku pozaru.

B.2.9. Uspora energie a tepelna ochrana
V ramci stavby jsou navrZzeny dvé nova svitidla o vykonu 70 W. Opatieni na

tepelnou ochranu nejsou navrzena.

B.2.10. Hygienické pozadavky na stavby, poZzadavky n  a pracovni a prost redi
Jedna se o venkovni stavbu, proto zde neni feSeno vétrani, vytapéni apod.
Vlastni stavba neni napojena na technickou infrastrukturu. Vzhledem k tomu, Ze se
jedna o nevyrobni stavbu, produkce odpadiu se nepredpoklada. Odpady vzniklé
provozem a udrzbou komunikace budou odstranovany spravcem komunikace.
DesStova voda bude odvedena do stavajicich destovych vpusti. Stavbou nového

chodniku nebude hlukova zatéz, vibrace a prasnost zvyseny.
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B.2.11. Zasady ochrany stavby p Fed negativnimi vlivy vn &jSiho prost fedi

a) Ochrana pred pronikanim radonu z podloZi

Vzhledem k charakteru stavby nebyl zjiStovan radonovy index.

b) Ochrana pred bludnymi proudy

Korozni prizkum nebyl proveden.

) Ochrana pred technickou seismicitou

V okoli neprobiha tézka vyroba, ktera by mohla vyvolat zatizeni stavby otfesy.

d) Ochrana pred hlukem

Nejsou navrzena Zzadna opatfeni snizujici zatizeni okoli hlukem.

e) Protipovodnova opatreni

Stavba se nenachazi v zaplavovém uzemi. Odvodnéni destovych vod je
vyfeSeno do stavajicich vpusti. Vliv poddolovani, vyskyt metanu apod. se
nepredpoklada.

B.3. P¥ipojeni na technickou infrastrukturu

a) Napojovaci mista technické infrastruktury

V ramci stavby jsou navrzeny dva stozary pro nasvétleni pfechodu pro chodce
se svitidly o vykonu 70 W, které budou napojeny na stavajici podzemni vedeni NN , T
spojkou”“. Na severozapadni strané pfechodu bude sloup UZM napojen na stavajici
vedeni VO.

b) Pripojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky

Stozary jsou napojeny pripojkami CYKY 3Cx2,5 délky 0,5 m a 1,6 m a sloup
UZM je zaroven napojen na stavajici vedeni VO.
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B.4. Dopravni feSeni

a) Popis dopravniho feSeni

Stavba feSi novostavbu chodniku podél MK ul. K Hrnéifm a Novéakova, ke
kterym bude pfimknut. Proveden bude z betonové dlazby tl. 60 mm. Sifka chodniku
je navrzena 1,50 - 2,00 m.

Stavba je navrzena v souladu s vyhlaSkou €. 398/2009 sb. O obecnych

technickych pozadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb.

b) Napojeni Uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu

Chodnik se napojuje na stavajici chodnik a na stavajici dlazdénou plochu pfed

garadzemi.

C) Doprava v klidu

Projektova dokumentace feSi pouze stavbu chodniku.

d) Pé&Si a cyklistické stezky

Cyklistické stezky nejsou predmétem projektu. Pfedmétem stavby je chodnik.

B.5. Res3eni vegetace a souvisejicich terénnich Gprav

a) Terénni upravy

Stavba je navrZena v Urovni stavajiciho terénu. Po dokonceni stavby bude
okolni terén v Sifce 0,5 m plynule napojen (vysvahovan) na feSené plochy a bude
provedeno ohumusovani v tloustce 100 mm. V pfipadé nedostatku ornice bude

pouzita vhodné zemina z vykopovych praci.

b) Pouzité vegetacni prvky

Nezpevnéné plochy budou v Sifce 0,5 m zatravnény.

C) Biotechnicka, protierozni opatfeni

Vzhledem k umisténi a charakteru objektu nejsou feSeny.
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B.6. Popis vliv G stavby na Zivotni prost Fedi a jeho ochrana

a) Vliv stavby na Zivotni prostiedi

Stavba nebude dle svého charakteru produkovat odpady, nebude znedistovat
vodni toky, lesy, ovzduSi apod. Nezméni se podminky vykonu poZzarni ochrany a
civilni obrany v obci. Plochy komunikace budou provedeny z béznych, k okoli
chemicky i fyzikalné neutralnich materialt a vyrobkl - bez vlivu na Zivotni prostredi.

Realizaci stavby nedojde ke zvySeni emisi a hluku z dopravy.

Destova voda bude odvedena do stavajicich destovych vpusti.

Stavbou nebudou dotéeny pozemky pod ochranou ZPF.

Vzhledem k charakteru pfedmétné stavebni akce neni nutné zvlast hodnotit

jeji vliv na zivotni prostfedi (dokumentace EIA).

b) Vliv stavby na prirodu a krajinu

Nejedna se o stavbu pro provoz nebo vyrobni zavod, jedna se o vystavbu
technické infrastruktury. Stavba nebude mit negativni vliv na Zivotni prostredi.
Rovnéz se v okoli nevyskytuji Zadni chranéni Zivocichové, ani rostliny. Stavba tedy
nepredstavuje Zadné naruseni stavajiciho stavu krajiny a ekologickych vazeb.

C) Vliv stavby na soustavu chranénych uzemi Natura 2000

Misto pro stavbu neni soucasti téchto chranénych tuzemi.

d) Navrh na zohlednéni podminek ze zavéra zjiStovaciho fizeni nebo stanoviska EIA

Stavba nepodléha zjistovacimu fizeni EIA.

e) V pripadé zamérl spadajicich _do reZzimu zakona o integrované prevenci

zakladni parametry zpusobu naplnéni zavérd o nejlepSich dostupnych

technikach nebo integrované povoleni, bylo-li vydano

Nejedna se o zamér spadajici do rezimu zakona o integrované prevenci.

f) Navrhovana ochrana a bezpecnostni pasma, rozsah omezeni a podminky

ochrany podle jinych pravnich predpisu

Stavba svou realizaci nevyvola vznik Zadnych novych ochrannych pasem.

Jin4 ochrana neni uvazovana.
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B.7. Ochrana obyvatelstva

Neni FeSeno touto projektovou dokumentaci.

B.8. Zasady organizace vystavby

B.8.1. Technicka zprava

a) Potfeby a spotfeby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajiSténi

Stavba je navrzena z vrstev z drceného kameniva (Stérkodrt). Kamenivo bude
dovezeno zhotovitelem stavby z okolnich kamenolomu. Kryt a okraje jsou tvofeny

betonovymi prvky. Betonové vyrobky zajisti zhotovitel stavby.

b) Odvodnéni stavenisté

Odvodnéni chodniku bude zajiSténo pomoci podélnych a pfiénych spadli na

MK, kde se nachazi destové vpusti.

C) Napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Stavenisté bude dopravné napojeno na pfilehlé MK. Po dobu vystavby je
nutno zabranit znecistovani vefejnych komunikaci a dodrZovat povolené tonaze
vozidel!

Elektrickd energie bude na stavbé zajiSténa pomoci mobilnich generatord
zhotovitele, pfipadné pomoci staveniStni pfipojky. Zdroje vody na stavu budou
zajisStény z okolnich hydrant(, pfipadné pomoci cisteren s vodou. Telekomunikace

bude provadéna mobilnimi telefony.

d) Vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky

Stavba nebude mit vliv na okolni stavby a pozemky.

e) Ochrana okoli_staveniSté a poZadavky na souvisejici asanace, demolice,

kaceni dfevin
Stavenisté nebude oploceno. Vyjezd ze staveniSté na MK bude oznacen

pfechodnym dopravnim znacenim. Stavba bude provadéna bez uzavirky MK.
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PFi realizaci stavby nebude pouZzito nadmérnych prvkd, doprava na stavenisté
bude probihat béZznymi dopravnimi prostfedky, neni nutné stanovovat objizdné trasy
pro dopravu nadmérnych nakladl. V pfipadé potfeby bude stavenisté pfi prasnych
procesech kropeno vodou. Nejsou Zzadné pozadavky na souvisejici asanace. V ramci
stavby nebude kéaceni.

f) Maximalni doasné a trvalé zabory pro stavenisté

Z&bory stavby jsou patrné z grafické pfilohy (C.2 Katastralni situacni vykres).
Umisténi potfebnych mezideponii stavebniho materiélu si zajisti zhotovitel stavby na

obecnich nebo jinych pozemcich v katastru méstské ¢asti Praha — Seberov.

0) PoZadavky na bezbariérové obchozi trasy
Jedna se o novostavbu chodniku jen po jedné strané mistni komunikace. Po
dobu vystavby se bude chodit po stavajicim chodniku na druhé strané.

h) maximalni produkovana mnoZzstvi a druhy odpadd a emisi pfi vystavbé, jejich

likvidace

Pavodcem odpadu budou firmy, které budou provadét pfipravu tzemi a vlastni
vystavbu. Tyto firmy maji povinnost nakladat s jednotlivymi odpady (které jejich
¢innosti vzniknou) v souladu se zdkonem o odpadech &. 185/2001 a souvisejicimi
predpisy, predevsim s vyhlaSkou &. 383/2001 o podrobnostech nakladani s odpady,
vyhlaSkou ¢. 93/2016 (katalog odpadl) a vyhlaskou €. 376/2001 Sb. o hodnoceni
nebezpecnych viastnosti odpadu.

Pfipadné vybourané nebo prebytecné stavebni hmoty, sut a prefabrikaty
budou povazovany za odpady a musi s nimi byt nakladano v souladu se Zakonem ¢.
185/2001 Sh. "O odpadech”. Tuto povinnost ma organizace provadéjici stavebni
prace - t.j. dodavatel.

Pfi realizaci stavby vzniknou z hlediska zakona ¢. 185/2001 Sb. tyto odpady:
-170101 O beton—-35t

- 17 03 02 Asfaltové smési neuvedené pod Cislem 17 0301 -9t

- 17 04 05 — Zelezo a zinek

- 17 05 04 O zemina a kameni neuvedené pod Cislem 17 05 03 — 50 t

- 17 09 04 O smiSené stavebni a demoliéni odpady neuvedené pod Cislem
170901,170902a170903-0,11
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Puvodcem odpadu je dodavatel stavby. Uvedené odpady jsou inertni. Provoz
je tedy bez vlivu na Zivotni prostfedi. Tyto odpady budou odvezeny na skladku, jejiz
misto urCi investor v podminkach zadani vefejné zakazky, pfipadné budou zpétné
pouzity pfi stavbé.

PFi realiza¢nich pracich nesmi dojit ke znecisténi podzemnich a povrchovych
vod zavadnymi latkami ve smyslu 839 zakona €.254/2001 Sb. (o vodach a jeho

zmeén), zejména ropnymi latkami ze stavebnich a dopravnich prostfedka.

)] Bilance zemnich praci, poZadavky na pfisun nebo deponie zemin

V ramci stavby vznikne prebyte¢na bilance zemin. Pfebyte¢na zemina bude
uloZena na skladku, jejiz misto urci investor v podminkach zadani vefejné zakazky.

)] Ochrana Zivotniho prostfedi pfi vystavbé

Celkové Ize hodnotit vystavbu po dokonc€eni jako pozitivni, negativni vlivy
vznikajici nesporné pfi vystavbé je tfeba eliminovat dodrZzovanim vSech predpist a

norem tak, aby stavbou nebyly naruseny pfilehlé pozemky.

K) Zasady bezpec&nosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti

Bezpecnost prace na stavbé se bude fidit platnymi zdkony a provadécimi
predpisy k t&¢mto zakontm. Jednd se predevsim o Z&kon 309/2006 Sb. Cinnosti
koordinatora bezpec€nosti prace se nepfedpoklada. Nutnost Cinnosti koordinatora
bezpelnosti prace je zavisly na pouzitych technologiich zhotovitele a na poctu
podzhotoviteld.

PFi provadéni musi byt dodrzovany zejmeéna tyto predpisy:

nafizeni vliady €. 591/2006 Sb. o blizSich minimalnich pozadavcich na
bezpelnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich

vyhlaSka €. 268/2009 Sb. o obecnych technickych pozadavcich na vystavbu
(zvlasté § 14 — Stavenisté) v platném znéni

nafizeni vlady ¢.361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi
zaméstnancu pfi praci

nafizeni vliady €. 495/2001 Sb., kterym se stanovi rozsah a blizSi podminky
poskytovani osobnich pracovnich prostfedku

nafizeni vlady ¢€. 378/2001 Sbh., kterym se stanovi blizSi pozadavky na
bezpelny provoz a pouzivani strojli, technickych zafizeni, naradi

nafizeni vlady ¢€. 498/2001 Sb., kterym se ruSi nékteré pravni predpisy v
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oblasti bezpec€nosti prace a ochrany zdravi pfi praci

narizeni vlady €.362/2005 o blizSich pozadavcich na bezpecnost a ochranu
zdravi pfi praci na stavenistich s nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky.

PFi provadéni stavebnich praci je sou¢asné nutno dodrzovat zdkon €.262/2006

Sh. — Z&konik prace, ve znéni pozdéjSich pfedpisu.

)] Upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb

Stavbou nebudou dotéené jiné stavby.

m)  Zéasady pro dopravni inZenyrska opatfeni

Béhem vystavby bude na kraji mistni komunikace osazeno pfechodné DZ.
Zhotovitel si pfed zahajenim praci zajisti pfesny navrh, projednani a odsouhlaseni
navrhu pfechodného dopravniho znaceni s pfislusnymi spravnimi Grady v zavislosti

na terminech stavby a postupu vystavby.

n) Stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby

PFi provadéni stavebnich praci bude silnice opatfena pfechodnym dopravnim
znaCenim. Neni tfeba zfizovat uzavirky, objizdky a vyluky.

Stavba nebude oplocena, pfipadné vykopy budou zajisStény dle platnych
predpisl. Zhotovitel musi dbat vSech ochrannych pasem inZenyrskych siti. Zhotovitel
se musi fidit platnou legislativou jak z hlediska bezpec€nosti prace, tak z hlediska

ochrany pfirody a obyvatelstva.

0) Zarizeni stavenisté s vyznacenim viezdu

Zarizeni stavenisté bude uréeno investorem stavby na svych pozemcich.

p) Postup vystavby, rozhodujici dil€i terminy
- zahajeni stavby : 2019 - 2020
- etapizace a uvadéni do provozu: Stavba bude provedena jako jeden celek,

bez ¢asového ¢lenéni na etapy, doba vystavby se predpoklada 1 mésic.
- dokonceni stavby : 2019 - 2020
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B.8.2. Vykresy

a) Prehledna situace viz. C1. Situa¢ni vykres SirSich vztah(

b) Stavba je ¢lenéna na stavebni objekty:
SO 101 - chodnik

SO 401 — osvétleni pfechodu pro chodce

B.8.3. Harmonogram vystavby
Pribéh vystavby bude probihat dle harmonogramu zhotovitele stavby a je

zavisly na pouzitych technologiich a poc¢tu pracovnika.

B.8.4. Schéma pracovni postup U
. Vyty€eni navrzenych ploch komunikaci a inZenyrskych siti, pfipravné

prace — pfiprava zafizeni stavenisté

. Zemni prace — vykop zeminy, Uprava zemni plané
. Provedeni osvétleni pfechodu
. Pokladka obrubnikt a podkladnich vrstev

. Pokladka kryta

. Uprava okolnich ploch, osazeni DZ a dokon&ovaci prace

B.8.5. Bilance zemnich hmot

Odhadované mnoZstvi vykopku zeminy je 28 m3. Cast zeminy bude pouZito
k zasypu podél zahonovych obrubnikid a kohumusovani (vyskyt ornice se
nepredpoklada). Pfebyte¢ny material bude odvezen k ulozeni na skladku a doklad o

ulozeni predlozen ke kolaudaci.
B.9. Celkové vodohospoda fské reSeni

Odvodnéni chodniku bude zajisténo pomoci podélnych a pfi¢nych spadd na MK,

kde se nachézi stavajici destové vpusti.

Ve Straznici 04/2019 Jan Hallang



