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Vas dopis zn. SZ MCPSE 00383/2019/3 }
Z& dnie 17 6. 2019 Méstska ¢ast Praha - Seberov
- 5 = s K Hrnéifam 160
Nase znacka PVK 35481/UTPC/19 149 00 Praha 4
Vyrizuje Martin Schwarz
Utvar technicko-provozni ¢innosti
Dykova 3, Praha 10

Tel. / fax 221 501 172 / 221 501 194
E-mail martin.schwarz@pvk.cz
Datum 4 7. 2019

Vyjadieni k dokumentaci k uzemnimu fizeni a ke stavebnimu povoleni akce:

Seberov — chodnik ul. K Hrnéifim - Novakova
Praha - k. (. Seberov
Investor: MC Praha — Seberov, K Hrn&ifim 160, Praha 4

Na zakladé Vaseho pisemného pozadavku o nase vyjadieni k vyse uvedené stavebni akci sdélujeme,
Ze jsme postoupenou projektovou dokumentaci (PD) posoudili. Pfedmétem predlozené PD je stavba
chodniku v ulici K Hrnéiflim s propojenim do ulice Novakova. Chodnik je navrzen z betonové dlazby o
$ifce 2,0 m a délce cca 47 m. Soucasti stavby je pfisvétleni a posun pfechodu pro chodce. Rozsah
stavby je zfejmy z predloZeného situa¢niho vykresu. V misté stavby se nachazeji sité v provozovani
spolegénosti Prazské vodovody a kanalizace, a.s. a jejich ochranna pasma.

Z pohledu provozovatele vodovodu a kanalizaci pro verejnou potiebu s pfedlozenou PD a jeji
realizaci souhlasime a pozadujeme k zaji$téni ochrany siti v provozovani spole¢nosti Prazské
vodovody a kanalizace, a.s. (dale PVK) dodrzet zejména CSN 73 6133 Navrh a provadéni
zemniho télesa pozemnich komunikaci, CSN 73 6005 Prostorové uspofadani siti technického
vybaveni. Dale pozadujeme:

1) Pfed vlastni realizaci stavby - pfizvat na pfedani stavenisté pracovnika PVK - pi. Bfizova,
Gen. éiéky 20, Praha 4, e-mail.:milena.brizova@pvk.cz, tel.: 241 767 384, mobil: 606 743 868.

2) Pied zahajenim stavebnich praci uzaviete pisemnou smlouvu ,,0 podminkach vzajemnych
vztaht smluvnich stran souvisejicich s ochranou vodovodniho a kanalizaéniho zafizeni
provozovaného PVK."

3) Investor nebo dodavatel praci odpovidaji za veSkeré Skody, které vzniknou pfipadné dalSim
subjektim /fyzickym ¢&i pravnickym osobam/ v disledku poskozeni vodovodniho a
kanalizacniho zafizeni.

4) Podminkou realizace akce je rektifikace povrchovych znaku vodovodu a kanalizace pro
vefejnou potfebu na naklady investora. Rektifikace musi byt provedena dle pozZadavkl
dokumentu Méstské standardy vodovodl a kanalizaci na Gzemi HI. m. Prahy. Kanalizacni
$achtové poklopy musi splfiovat podminky CSN EN 124 — tfidy D 400 (poklop s prazskym znakem
a ramem DN 600 s kloubem a pojistkou proti samovolnému uzavieni a moznosti osazeni zamku
PVK, vyména kénusu, osazeni betonovych rektifikacnich prstenc).

5) Nové obruby pozadujeme umistit mimo povrchoveé znaky vodovodu a kanalizace.

6) V pfipadé snizeného nadlozi nepojizdét nad vodovodem a kanaliza¢ni stokou téZkou nakladni
technikou.

7) Respektovat ochranné pasmo vodovodU a stok pro vefejnou potfebu, které je 1,5 m od vnéjsiho
lice potrubi na obé& strany u profilt do DN 500 véetné, u profili nad DN 500 — 2,5 m od vnéjsiho
lice potrubi na obé strany. U vodovodnich fadl a stok o priméru nad 200 mm, jejichz dno je
ulozeno v hloubce vétsi nez 2,5 m pod upravenym povrchem, se vzdalenosti zvySuji o 1,0 m).

8) V ochranném pasmu vodovodu a kanalizace provadét vykopové prace ruéng, tento poZadavek
plati i pro mista kfizeni.

Prazske vodovody a kanalizace, a.s
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9) Pripadné odkryté vodovodni a kanalizacni potrubi zabezpecit proti poklesu a vyboceni.

10) Nad stavajicimi vodovodnimi fady neskladovat stavebni ani vykopovy material.

11) Zarizeni stavenisté situovat mimo ochranné pasmo stavajicich kanalizacnich stok a vodovodu.

12) Pfi provadéni praci na uvedené akci musi byt investorem a dodavatelem této akce zajisténo, aby
nedoslo k vniknuti (splavenim nebo napadanim) stavebniho a vykopového materialu do
kanalizace.

13) V prostoru stavenisté je tfeba respektovat stavajici vodovodni fady, to znamena, ze v pribé&hu
celé stavby bude umoznén pfistup PVK k témto fadim a ovladacim armaturam za ucelem
provadéni manipulace, udrzby a oprav. Stejna podminka se tyka stok nalézajicich se v prostoru
stavenisté.

14) Pokud v pribéhu realizace stavby bude existovat potfeba dodavky pitné vody a vypousténi
odpadnich vod do stokové sité, pak zadatel o tyto sluzby musi s PVK uzavfit pfedem Smlouvu o
dodavce vody a odvadéni odpadnich vod.

15) Zahajeni stavebnich praci oznamte v predstihu 14 dni pisemné na adresu PVK, Ke Kablu
971, Praha 10

Projektovou dokumentaci vracime zpét s potvrzenou situaci.

Platnost naseho vyjadreni je dva roky od data jeho vystaveni.

.
S pozdravem 6. 7 m

Ing. Marek Cervenka
manazer Utvaru technicko-provozni &innosti

Praiské vodovody a kanalizace, a. s
102 00 Praha 10, Ke Kablu 971
Isek provozniho feditele
725

Pfilohy: 1xPD
CO: UTPC, Podatelna, provoz sité — oblast 2

Prazskeé vodovody a kanalizace, a.s

lu 971/1, Hos

£300 32, DIL Pogm Lo dalalele e OVEOLlA w ﬁuls":spoms‘.
www.pvk.cz SPOLEENOST 6.5

212



