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B. Stru €ny technicky popis se zd Gvodn énim navrzeného FeSeni

B.1 Zdivodnéni navrzeného fesSeni

Projektova dokumentace feSi novostavbu chodniku (SO 101) v intravilanu
méstské &asti Praha - Seberov. Chodnik bude proveden v kfizovatce ulic K Hrnéifam
a Novakova a nasledné je veden podél mistni komunikace v ulici K Hrn&ifam jiznim
smérem. ReSeny chodnik navazuje na stavajici trasy pro p&si (chodniky a zpevnéné
plochy), které propojuje. Sitka uliéniho prostoru v ulici K Hrné&ifim je 11,0 m, Sitka
mistni komunikace je cca 7,0 m, zbytek Sifky tvofi oboustranny chodnik. Uli¢ni
prostor je vymezen zastavbou rodinnych domu. V ramci stavby bude provedeno
zruSeni jednoho stavajiciho pfechodu pro chodce a navrZzeni nového cca o0 50 m
blize k ulici Novakova. Soucasti stavby je také nové svislé a vodorovné DZ a
osvétleni pfechodu pro chodce (SO 401).

Chodnik se nach&zi na pozemcich p.¢. 122/1, 305, 533/6, 322/2, 289/4, 289/3,
533/36, 533/46, 533/37, 533/45, 533/44 v k.0. Seberov.

C. Vyhodnoceni pr Gzkum  a podklad G, véetné jejich uziti v dokumentaci

Seznam pouzitych podkladu

e geodetické zaméreni Uzemi

» katastralni mapa lokality

* poloha a zaméfeni inZenyrskych siti
* pozadavky investora

» prohlidka na misté samém

* pofizena foto-video dokumentace

Smérové feSeni vychazelo z geodetického zaméfeni a bylo pfizplsobeno
vedeni stavajici komunikace. Vyskové feSeni kopiruje stavajici mistni komunikace.

Dopravni prizkum nebyl provadén, jedna se o novostavbu.

D. Vztahy pozemni komunikace k ostatnim objekt ~ Gm stavby
Soucasti stavby je také pfemisténi pfechodu pro chodce pfes stavajici mistni

komunikaci v ul. K Hrn¢ifim. Tento pfechod bude nové osvétlen — SO 401.
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E. Navrh zpevn énych ploch

SO 101 - chodnik

Nejprve bude provedena odkopavka zeminy na uroven navrzené zemni plane,

pfipadné bude proveden potfebny nasyp. Poté bude provedeno urovnani a zhutnéni
zemni plané na hodnotu minimalné Edef,2 = 30 MPa. Po Upravé plané budou
polozeny obrubniky do betonového loZe. Nasledné bude zhotovena podkladni vrstva
ze Stérkodrti frakce 0 — 63 mm tloustky 150 mm. Na podkladni vrstvu bude poloZena
lozna vrstva z hrubého drceného kameniva frakce 4 — 8 mm tloustky 30 mm.
Nasledné bude poloZena betonova dlazba Sedé barvy 20/10/6 cm. Postup pokladky
je tfeba zvolit vzdy smérem proti spadu dlazdéné plochy. Pfisun kamenu a jejich
pokladka se provadi z jiz poloZzené dlazby. Dlazba se klade v poZzadované vazbé tak,
aby mezi jednotlivymi kameny vznikla spara o Sifce 3 —5 mm.

Posledni fazi pokladky dlazby je zasparovani a zhutnéni dlazby pomoci
vibraéni desky. Pfed hutnénim povrchu dlazby se provede prvni vyplnéni spar
suchym kifemic€itym piskem o velikosti zrn 0 — 2 mm. Hutnit |ze pouze zasparovany
suchy a Cisty (zameteny) povrch dlazby. Hutnéni se provadi vibraéni deskou s
plastovou podlozkou a kromé& zpevnéni povrchu dlazby se jim srovnaji pfipustné
vySkové tolerance jednotlivych kamenud. Po zhutnéni dlazby se provede doplnéni
spar sparovacim piskem a kone¢né zameteni povrchu dlazby. Hutnit Ize pouze

dlazbu se sparami vyplnénymi sparovacim piskem.

Smérové feSeni

Celkova délka nového chodniku bude cca 47 m. Smérové bude novostavba
chodnik délky 39,5 m vedena podél stavajici MK ul. K Hrn¢ifim. V misté napojeni
ulice Novéakova na ulici K Hrn&ifum je upraven néjezdovy oblouk mistni komunikace
a sou€asné s nim je smérové upraven chodnik v délce 7,5 m. V rdmci Upravy
stavajiciho chodniku je zruSeno misto pro prechazeni, které je pfesunuto o 15 m dale
od kfizovatky. Stavajici pfechod pro chodce bude zrusen a nahrazen novym ve

vzdalenosti 50 m smérem k ulici Novakova od pavodniho pfechodu pro chodce.

VysSkové reSeni

Chodnik je navrZzen tak, aby byly dodrzeny pfislusné normy. Podélny sklon

chodniku nep Fekro€i v celé délce stavby 2,00% . Stavba se nachazi v rovinatém
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terénu a kopiruje vyskové vedeni mistnich komunikaci. Od této komunikace bude
oddélen obrubnikem 100/25/15 +15 cm.

Pri¢éné usporadani

Chodnik bude v celé délce pfimknut k mistnim komunikacim. Od komunikace
bude chodnik oddélen silni€nimi obrubniky 100/25/15 +15 cm.

Na druhé strané bude novy chodnik dodlazdén ke stavajici zdi. Mezi zed a
chodnik bude vloZena nopova félie Sitky 0,50 m. Sifka novostavby chodniku je
navrzena 2,00 m.

Rekonstruovany chodnik bude na druhé strané od zelené oddélen zahonovym
obrubnikem. Sifka rekonstruovaného chodniku je 1,50 m.

PFricny sklon chodniku je navrzen max. 2,00% smeérem Kk mistnim

komunikacim.

Ohraniceni dldzdénych ploch

Chodnik bude od MK v ul. KHrn&iftum a Novakova oddélen silni¢nim
obrubnikem 100/25/15 s pfevySenim +15 cm. V misté pfechodu pro chodce a v misté
pro pfechazeni chodcl bude obrubnik ndjezdovy 100/15/15 +2 cm. Mezi najezdovym
obrubnikem +2 cm a silni€nim obrubnikem +15 cm bude vZdy vloZen 1 obrubnik
pfechodovy (rampovy). Tyto obrubniky budou uloZeny do betonového loze C25/30
XF3 min. tl. 150 mm.

Na druhé strané chodniku bude vzdy zajisténa vodici linie pro osoby
s omezenou schopnosti pohybu a orientace. U novostavby bude zajisténa stavajici
zdi, u rekonstrukce bude chodnik od zelené oddélen zahonovym obrubnikem
s naslapem +6 cm. Zahonovy obrubnik bude uloZzen do betonového loze C25/30 XF3
tloustky 100 mm.

U snizenych najezdovych obrubnikd u pfechodu pro chodce, bude proveden
varovny pas ze slepecké betonové dlazby Cervené barvy (v misté naslapu nizsim nez
8 cm). Varovny pas bude mit Sifku 40 cm. Na varovny pas bude napojen pas
signalni. Signalni pas bude ze slepecké betonové dlazby Cervené barvy a bude mit
Sitku 80 cm. Ukon&en bude napojenim na vodici linii pro osoby s omezenou

schopnosti pohybu a orientace.
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Prfechod pro chodce

V trase nové feSeného chodniku bude proveden jeden novy prechod pro
chodce a misto pro pfechazeni chodcl. Stavajici pfechod bude zruSen a odstranén.
U zruSeného pfechodu budou vyménény silniéni obrubniky. Snizené a najezdové
obruby budou odstranény a nahrazeny silniénimi obrubniky 100/25/15 +15 cm.
Chodniky poté budou v délce novych obrubnika predlazdény. ZruSeno bude také
vodorovné DZ prechodu.

Novy pfechod bude posunut cca o 47 m blize k ulici Novakova. Sitka nového
pfechodu bude 4,00 m a délka 7,05 m. Na chodnicich budou z obou stran pfechodu
provedeny najezdové obrubniky 100/15/15 +2 cm. Mezi ndjezdovym obrubnikem +2
cm a silniénim obrubnikem +15 cm bude vzdy vioZzen 1 obrubnik pfechodovy
(rampovy). U snizenych najezdovych obrubnikd budou provedeny varovné pasy ze
slepecké betonové dlazby ¢ervené barvy (v misté naslapu niz§im nez 8 cm). Varovné
pasy budou mit Sifku 40 cm. Na varovné pasy budou napojeny pasy signalni.
Signalni pasy budou ze slepecké betonové dlazby Cervené barvy a budou mit Sifku
80 cm. Ukonc¢eny budou napojenim na vodici linii pro osoby s omezenou schopnosti

pohybu a orientace.

Konstrukce chodniku:

Konstrukce chodniku je v celé délce trasy navrzena pro chodce s vylou¢enim
motorovych vozidel v tfidé dopravniho zatizeni ,CH". Konstrukce vozovky byla
navrzena tak, aby spliiovala poZadavky dostate¢né unosnosti predpokladané
dopravni intenzity a zaroven byla navrZzena dle Katalogu vozovek TP170 takto:

- Betonova dlazba 20/10/6 DL 60 mm CSN 736131

- Drcené kamenivo frakce 4-8 mm L 30 mm CSN 736131

- Stérkodrt frakce 0-63 mm SDe 150 mm CSN 736126-1
Celkem 240 mm

Hmatova dlazba

Hmatova (slepecka) dlazba musi mit dostateCny hmatovy kontrast.

Bezbariérové Gpravy splfiuji vyhlasku MMR CR &. 398/2009 Sb., o obecnych

technickych pozadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb. Material
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pouzity pro hmatové Gpravy musi splfiovat NV 163/2002 Sb. a TN TZUS 12.03.04.-
.06.

Uprava okolnich ploch

Za novym obrubnikem bude upravena mistni komunikace v Sifce 50 cm a tl.
100 mm. Nejprve bude odstranéno 100 mm stavajiciho asfaltu. V misté nové
polozenych obrubnik( bude doplnéna podkladni vrstva ze Stérkodrti frakce 0-63 mm
tloustky 0 — 140 mm. Na Stérkodrt bude nanesen infiltracni postfik z asfaltové
emulze v mnozstvi 0,6 kg/m2. Poté boudou polozeny nové asfaltové vrstvy ACP 16+
tl. 70 mm a ACO 11 tl. 40 mm. Mezi podkladni a obrusnou asf. vrstvu bude vioZen
spojovaci postfik z asfaltové emulze v mnozstvi 0,3 kg/m2.

V plochéach, kde bude provedeno pfedlazdéni stavajici dlazbou, nebo vyména
klasické dlazby za dlazbu slepeckou bude provedeno vyskové vyrovnani vrstvou SD
frakce 0-32 mm pramérné tloustky 50 mm. Nasledny postup bude shodny
s novostavbou chodniku. Ve zpevnéné ploSe bude pouzita dlazba tloustky 80 mm do

loZe tloustky 40 mm.

- Betonova dlazba 20/10/6 DL 60 mm CSN 736131

- Drcené kamenivo frakce 4-8 mm L 30 mm CSN 736131

- Stérkodrt frakce 0-32 mm SDe @50 mm CSN 736126-1
Celkem 140 mm

- Betonova dlazba 20/10/6 DL 80 mm CSN 736131

- Drcené kamenivo frakce 4-8 mm L 40 mm CSN 736131

- Stérkodrt frakce 0-32 mm SDe @50 mm CSN 736126-1
Celkem 170 mm

SO 401 — osvétleni prechodu pro chodce

V ramci stavby je navrZzen novy pfechod pro chodce v ulici K Hrn€ifdm Sifky
4,0 m a délky 7,0 m. Pfechod bude vybaven potfebnym osvétlenim, stozary budou
umistény po obou stranach vzdy 1,0 m pfed pfechodem.

Na severozapadni strané prechodu se nachazi stavajici stozar ((VO 420780
typ JB 8 metal). Bude provedena vymeéna stozaru VO 420780 za stozar UZM 8 m,
ktery bude osazen vyloZnikem a svitidlem VO a soucasné bude ve vySce 6 metr(
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nad terénem osazen rahnovym vyloZnikem délky 1,5 m pro umisténi svitidla
osvétleni pfechodu pro chodce. Ve stozaru budou umistény dvé svorkovnice, s poj.
E14/4A; na jedné bude pfipojeno méfeni a spinani svitidla pfechodu pro chodce a na
druhé svorkovnici budou pfipojeny stavajici kabely VO a svitidlo tohoto stozaru.
Kotveni 8 m stozaru 800 x 800 mm, hl. 1700 mm, beton C25/30 XF3.

Na opacéné strané prechodu pro chodce bude postaven novy stozar slouzici
pouze pro nasvétleni pfechodu pro chodce vySky 6,0 m nad okolnimi plochami s
vyloZnikem délky 2,5 m.

Oba stozary budou bezpaticové, tfistupriové, silni¢ni, v povrchové Upravé
o rozmérech 0,8x0,8x1,7 m z betonu C 25/30 XF3. Zaklady stozar( budou pouzdrové
(umoznujici snazsSi a levnéjSi vyménu havarovaného stozaru). Na vylozniky budou
osazeny svitidla urena pro nasvétleni pfechodu pro chodce s pficné asymetrickou
charakteristikou vykonu 70 W a min. 8000 Im. Osvétleni musi splfiovat podminky
uvedené v TKP 15. Svitidlo VO bude mit parametry shodné s okolnimi svitidly
v feSeném uliénim prostoru.

Napojeni obou stozaru pro svitidlo pro pfechazeni chodcu bude z distribuénich
nemérenych rozvodu PRE, T- spojkou kabelem CYKY 3Cx2,5 do stozaru, kde bude
nasledujici stozarova vyzbroj: Pojistka E14/10A, Jisti€¢ B6/1 10kA, elektromér 1-
fazovy, jistic C2/1, astronomické spinaci hodiny, styka¢ 25A; vSe na DIN listu 35mm;
svitidlo se napoji CYKY 3Cx1,5. Kazdé svitidlo pfechodu pro chodce bude méfeno
samostatné. Osvétlovaci stozary se uzemni paskovym zemniCem 30x4, FeZn
®10mm+ zemnici ty¢e FeZn ®28mm/2m.

Délka pripojek je 1,6 m a 0,5 m. Do vykopu Sifky 0,3 m a hloubky min. 0,31 m
budou na loZe z pfesatého vykopku a do PVC chraniCek DN40 poloZeny kabely.
Vedeni bude obsypano prfesatym vykopkem vysky 0,1 m a nasledné zhutnénou
zeminou. Pred pokladkou konstrukénich vrstev bude v trase pfipojek poloZena
vystrazna félie.

F. Rezim povrchovych a podzemnich vod, zasady odvod néni, ochrana
pozemni komunikace
Odvodnéni chodniku bude zajisténo pomoci podélnych a pfiénych spadud na

stavajici mistni komunikace, kde se nachazi stavajici destové vpusti.
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G. Navrh dopravnich zna €ek, dopravnich za fFizeni, svételnych signal a,
zafizeni pro provozni informace a dopravni telematiku

Svislé dopravni znaceni zruSeného prfechodu pro chodce bude také
odstranéno (IP6 — 2x). Novy pfechod bude oznacen novymi DZ IP6 — 2x (DZ budou
umistény na sloupech na nasvétleni). Zna¢ky musi splfovat pozadavky tfidy P3 dle
&l. NA.2.5. narodni prilohy CSN EN 12899-1. Znag&ky umisténé vedle vozovky musi
splfiovat pozadavky nejméné E2 dle &l. NA.2.6. narodni pfilohy CSN EN 12899-1.
Cinna plocha znagek musi byt z retroreflexni folie tfidy RA2.

Vodorovné DZ bude provedeno V4 (0,25) a V7a. Vodorovné dopravni
znaceni bude provedeno ve dvou etapach (pouze pokud bude potfeba vyména asf.
krytu, bude provedena ihned aplikace z dvouslozkovych plastd): v prvni etapé se na
novy koberec polozi kompletni VDZ pouze jednosloZzkovou barvou. Po stabilizovani
povrchu, pfipadné po uplynuti zimniho obdobi se provede druha etapa, kdy se
znaceni provede z dvouslozkovych plastid. Pokladka bude provedena technologii
Stérkového plastu, popfipadé strukturalniho plastu, nebudou pouzity dvouslozkové

stfikané tenkovrstveé plasty.
H. Zvlastni podminky a poZzadavky na postup vystavby , adrzbu
Nejsou pozadovany Zzadné zvlaStni podminky a pozadavky na postup

vystavby.

Péce o Zivotni prostredi

Negativni vlivy na Zivotni prostfedi vznikajici béhem vystavby je tfeba
eliminovat dodrzovanim vSech predpist a norem, tak aby stavbou nebyly naruSeny

prilehlé pozemky a zelen.

Bezpecénost a ochrana zdravi pfi praci

Z hlediska zajiSténi bezpelnosti prace na stavenisti i bezpecnosti silni¢ni
dopravy musi byt stavenisté fadné zajisténo prechodnym dopravnim znacenim. Dale
je tfeba pfi provadéni praci dbat vSech predpisu z hlediska bezpecénosti prace.

Vzhledem k charakteru stavby se nepfredpoklada nutnost Gcasti koordinatora
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci béhem vystavby. Pfed zapocetim praci
zhotovitel stavby posoudi potfebu jeho Ucasti béhem vystavby dle platného zakona €.
309/2006 Sb.
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Pozarné bezpedénostni reSeni

Pfedmétem stavebni akce je stavba chodniku. Tento navrh vyhovuje
poZadavkim CSN 730802 a CSN 730804. Sitka chodniku je navrzena 2,00 m. Pro
projektovani plati pfedevsim CSN 736110, pro navrhovani konstrukci vozovky plati
CSN 736114,

Stavba z hlediska Vyhlasky Ministerstva vnitra ¢€.246/2001 neni stavebni
objekt s pozarnim rizikem, neni délen do poZarnich Usekl, nehrozi zde nebezpedi

vzniku poZzZaru.

Hospodareni s odpady

V souvislosti se vzrlstajicim vyznamem ochrany Zzivotniho prostfedi je nutné
se vzniklym odpadem nakladat dle nize uvedenych predpisu:
zakon €. 185/2001 Sb., Zakon o odpadech
vyhlaSka 93/2016 Sb., kterou se stanovi Katalog odpadu
vyhlaSka 383/2001 Sb., Vyhlaska o podrobnostech nakladani s odpady
Projektant predpoklada, ze odstranény prebyte¢ny material (zemina, kamenivo
apod.) bude odvezen a uloZen v katastru obce ve vzdalenosti do 2 km. Ostatni
odpady budou odvezeny na pfisluSnou skladku.

Technologické postupy — nestmelené Stérkové vrstvy

1 Pfed zahgjenim pokladky konstrukénich vrstev musi byt dostate€né unosny a Cisty
podklad a musi spliiovat pozadavky CSN 736133.

"1 Pokladka se nesmi provadét pfi silném nebo dlouhotrvajicim desti a pfi teplotach
nizSich nez 0°C.

[ Pfi pokladce se musi pocitat s nadvySenim, aby vrstva odpovidala projektové
tloustce.

"1 Okraje podkladnich vrstev musi byt zkoseny v pfedepsaném sklonu a urovnany
tak, aby nevytvarely zvySené hrazky.

1 Po rozprostfeni a urovnani povrchu vrstvy je nutno zacit ihned s jejim zhutnénim.
Pokud se poklada vice vrstev, musi se hutnit kazda samostatné.

1 Rychlost vibra¢niho valce se doporucuje v rozmezi 2- 3 km/h.
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0

0

Za suchého pocasi je pro dosazeni vhodnéjsiho a€inku hutnéni zvih&it Stérkodrt
kropenim. Mezi kropenim a hutnénim se doporucuje ¢asovy odstup miniméalné 1
hodina.

Hutnéni se provadi podélnymi pojezdy valce v jedné stopé.

1V jedné stopé se smi proveést jen jeden pojezd bez vyboceni.

[
[
[

DalSi pojezd musi prekryvat stopy valce predchoziho pojezdu minimalné o 15 cm.
Prvni a posledni pojezd se doporuduje bez vibrace.

Vrstva se hutni pojezdy od kraju do stfedu vozovky pfi stfechovitém sklonu a od
nize leziciho nezapfeného kraje po pfedhutnény horni okraj pfi jednostranném

sklonu.

VSeobecné pozadavky

[
[

PFi realizaci je nutné respektovat podminky vSech dot&enych organa.

Pfi realizaci je nutné dbat, aby nedoSlo ke kontaminaci podzemnich a povrchovych
vod zavadnymi latkami.

Zhotovitel ma povinnost pFedlozit investorovi akce doklad o Fadné likvidaci
vybouranych hmot (odpadu).

PFi realizaci bude minimalizovan dopad na okolni krajinu a pozemky.

Po ukond&eni stavebnich praci bude provedeno uvedeni vSech dot&enych pozemku
do pavodniho stavu.

V pfipadé vyskytu chranénych druhd Zzivocichll bude toto oznameno spravnimu
organu.

PFi realizaci je nutné respektovat obecné podminky ochrany rostlin a Zivocicha. Pfi
stavebnich pracich nesmi dochazet k nadmérnému Uhynu rostlin a zranovani
nebo uhynu ZivocichG nebo ni¢eni jejich biotopu.

Béhem celé akce je nutné vést kompletni prabéznou evidenci odpadd vzniklych
realizaci akce.

PFi pohybu stavebni techniky, je nutné provést ochranna opatfeni proti nadmérné

prasnosti.

Vazba na technologické vybaveni
Chodnik neni opatfen technologickym vybavenim.
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J. Prehled provedenych vypo €t a konstatovani o statickém ov éreni
rozhodujicich dimenzi a pr Greza

V ramci navrhu stavby nebyly provedeny Zadné vypocty.

K. ReSeni pfistupu a uZivani ve Fejné piistupnych komunikaci a ploch
souvisejicich se stavenist ém osobami s omezenou schopnosti pohybu nebo
orientace

Stavba je navrzena v souladu s vyhlaSkou €. 398/2009 sb. O obecnych

technickych pozadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb.

Ve Straznici, 03/2019 Jan Hallang

11



