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1. UvoD

Pfedmétem zpracovani projektové dokumentace je Uprava zelené na pozemku v intravilanu
méstské ¢asti Prahy 4- Seberové. V ramci intravilanu byla feSena jedna lokality.

Lokalita se nachazi na pozemku ¢&. 531/2 v severovychodni ¢asti méstské ¢asti Prahy 4.

2. CiL PROJEKTU

Hlavnim cilem projektu je vytvofit pIné funkéni plochu zelené. Na zakladé zhodnoceni stavajiciho
stavu mista a v navaznosti na okolni méstskou krajinu navrhnout Upravy k zvelebeni vefejného prostoru.
Soucasti navrhu bude vytvofit zakladni kostru porost(i kefového i stromového patra. Definovat a tvarovat

cestni sit se zakladnim mobiliafem. Nové vysadby kefd a stromud vytvofi piné funkéni plochy z hlediska
nejen ekologické funkce.

Projekt obnovy a rozvoje funkénich ploch sidelni zelené se zamérfuje zejména na splnéni téchto cilu:
¢ specifikovat ucelenou sadovnickou koncepci pro feSeny prostor

enavrhnout mista pro zalozeni a rozSifeni ploch zelené — rozSifenim kefovych a stromovych pater na
jednotlivych lokalitach

¢ navySeni biodiverzity, ekologické stability, a podpora hnizdéni ptactva
e podporit pfirozené vsakovani a zadrzovani srazkovych vod kofenovym systémem rostlin

¢ navySenim vegetacnich prvku v sidle zlepsit mezo-klimatické podminky prostfedi (zvySeni vzdusné
vlhkosti, snizeni vykyvl teplot, snizeni prasnosti)

LIVING IN GREEN S.R.O.
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3. CHARAKTERISTIKY RESENE OBLASTI
3.1. Lokalizace feSeného prostoru

Praha-Seberov (némecky Prag-Scheberau) je dnes samostatna méstska ¢ast hlavniho mésta Prahy.
Je tvofen zhruba katastralnim Uzemim Seberov. Nachazi se v méstském obvodu Praha 4 a pfenesenou
pusobnost statni spravy zde vykonava méstska ¢ast Praha 11 v ramci stejnojmenného spravniho obvodu, do
n&jz spadaji jesté Haje, Chodov, Kreslice a Ujezd u Priihonic. Obec byla ku Praze pfipojena k 1. &ervenci
1974 z okresu Praha-zapad. Obec se sklada ze dvou pivodnich sidel — Seberova na severu a Hrnéifd na
jihu. Tato sidla zatim nejsou srostla zastavbou. Poget obyvatel Seberova se presto v poslednich letech
prudce zvysil, vlivem vystavby novych domd, typickych pro aglomeraci a okrajové ¢asti metropole. S
uginnosti od 1. &ervence 2014 byla upravena hranice samospravnych méstskych &asti Praha-Seberov a
Praha-Kunratice v okoli Kunratické spojky tak, Ze prestala odpovidat hranici katastralnich Gzemi Seberov a
Kunratice a vznikly tak v pfevazné nezastavéném uzemi oboustranné pfesahy.
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3.2. Seznam potencionalni prirozené vegetace v lokalité

Dieviny doporuéené k vysadbé:
e Acer campestre (javor babyka, babyka obecna)
e Acer platanoides (javor mlég)
e Acer pseudoplatanus (javor klen, javor horsky)
¢ Alnus glutinosa (olSe lepkava) - vlh&i stanovisté
e Corylus avellana (liska obecna)
e Crataegus laevigata (hloh obecny)
e Crataegus monogyna (hloh jednosemenny, hloh jednoblizny)
e Euonymus europaeus (brslen evropsky) - pouze v teplejSich oblastech
e Euonymus verrucosus (brslen bradavcity) - pouze na jizni Moravé
e Frangula alnus (kruSina olSova)
e Fraxinus excelsior (jasan ztepily)
e Padus avium (stfemcha obecna)
e Quercus robur (dub letni)
¢ Rhamnus cathartica (feSetlak pocistivy) - pouze v teplejSich oblastech
e Ribes uva—crispa (srstka angrest, meruzalka srstka)
¢ Ribes nigrum (rybiz ¢erny, meruzalka ¢erna)
e Rosa sherardii (riZze Sherardova)
e Salix cinerea (vrba popelava)
e Swida sanguinea (svida krvava)
o Tilia cordata (lipa malolista, lipa srd¢itd) - sussi stanovisté
e Ulmus glabra (jilm horsky)
e Ulmus laevis (jilm vaz)

e Viburnum opulus (kalina obecnd)

(Vytvofeno programem Arboreus 1.0 dne 13.10.2020)

Ostatni dreviny, které jsou v projektu zastoupeny, jsou druhy standardné pouzivané ve verejnych
vysadbach. Kefu do zivych plotd jsou to napfiklad rod Carpinus a jiné.

LIVING IN GREEN S.R.O. 7
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3.3. Klimatické poméry

Charakteristika regionu

Suma teplot nad 10 °C:

Pramérna ro¢ni teplota °C:

Prdmérny ahrn srazek (mm):

Pravdépodobnost suchych vegetacnich obdobi v %:
VlIahova jistota ve vegetacnim obdobi:

Geneticky pldni predstavitel dle KPP:

Pudotvorny substrat:
Skupina pudnich typu:
Hydrologicka skupina:

Infiltrace a propustnost:

Retencni vodni kapacita:

Vyuzitelna vodni kapacita:

Klimaticky region 2 — mirné suchy, teply
Pady jsou ohrozeny vétrnou erozi.

LIVING IN GREEN S.R.O.

Rozsah hodnot

2600 - 2800

8-9

500 - 600

20-30

2-4

kambizem liticka (KAt), kambizem rankerova (KAs),
ranker modalni (RNm), pararendzina liticka (PRt)
vS8echny pevné horniny

kambizemé, rankery, litozemé

0.1-0.2 mm.min-1

B - pudy se stfedni rychlosti infiltrace

od 0.20 mm.min-1 vysoka
do 100 I.Lm-2  nizka
do 79 1.m-2 nizka
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4. SEZNAM DOTCENYCH POZEMKU

€. pozemku

vymeéra (m2)

LV ‘ zpusob vyuziti

katastralni Gzemi: Seberov (762130)

vlastnik: Hlavni mésto Praha, Marianské namésti 2/2, Praha 1

531/2

4187

1019 ’ ostatni komunikace

19588

VYMERA CELKEM

Informace o pozemku

Parcelni gislo: 531722

Obec: Praha [554782].2

Katastralni dzemi: Seberov [762130] d?

= . e a3

Cislo LV: 1019 ) i) A
Vyméra [mJ]: 4187 ol 0 )
Typ parcely: Parcela katastru nemovitosti ™ @
Mapovy list: DEM

Urdeni wymény: Ze soufadnic v 5-JTSK

Zpisob vyuditi: ostatni komunikace

Druh pozemku: ostatni plocha

Sousedni parcely

Vlastnici, jini opravnéni
Vlastnické pravo
HLAVNI MESTO PRAHA, Maridnské nimésti 2/2, Staré Mésto, 11000 Praha 1

Svéfend spriva nemovitosti ve vlastnictvi obce

Méstskd ¢ast Praha-Seberov, K Hrnéliim 160, Seberov, 14900 Praha 4

Zplsob ochrany nemaovitosti

| Nejsou evidovany Zadné zpdsoby ochrany. |

Seznam BPEJ

Parcela nema evidované BPEL |

Omezeni vlastnického prava

WVécné biemeno (podle listiny)

WVécné bfemeno chlze a jizdy

Jiné zapisy

MNejsou evidovany Zadné jiné zapisy.

A Rizeni, v ramci kterych byl k nemovitosti zapsan cenovy tdaj

Nemavitast je v dzemnim obvodu, kde statni spravu katastru nemovitosti CR vykondvd Katastralni urad pro hlavni mésto Prahu, Katastrdini pracovisté Prahaz

Zobrazené Gdaje maji informativai charakter. Platnost k 13.10.2020 15:00:00.

LIVING IN GREEN S.R.O.



Revitalizace vefejného prostoru v Seberové - par. &islo 531/2
5. VYCHOZi SITUACE, PROBLEMATIKA A NAVRHOVANE UPRAVY

5.1. Popis uzemi, problematika, navrh feseni

Severni ¢ast feSené oblasti na pozemku ¢. 531/2 bude realizovana tfemi hlavnimi Ukony realizace.
Jedna se o zalozeni travniho porostu a terénnich Uprav, osazeni prostoru novymi dfevinami a vybudovani
novych cest a odpocivadel v€. Zakladniho mobilidfe. Navaznou realizaci dojde k zamyslenému cili
koncepce.

Nejprve dojde k odstranéni ruderalniho porostu v&€. Kefovych skupin a terénnim dpravam. V misté
zUstanou pouze zdravé ovocné stromy, které budou vybrany pfi realizaci autorskym, popf. technickym
dozorem realizace. Dieviny nebylo mozné dopfedu zinventarizovat, vzhledem k dostupnosti. Ponechané
dfeviny budou néasledné zapracovany a zohlednény pfi realizaci, v projekéni fazi byla ¢ast pozemku
pronajata majitelim sousednich pozemku, a tak do mista nebyl mozny vstup. Dale dojde k celkovému
strzeni ruderalniho drnu, zkypfeni a urovnani stavajici zeminy do stejné nivelity.

Nasledné budou vybudovany nové cesty. Zalozeni pfinese do prostoru zakladni kostru pésin
s odpocivadly, mobiliafem a hernim prvkem v centralnim travnim prostoru. Pod herni prvkek musi byt
dopadova plocha z pisku. Cesty jsou zamyslené z milatového povrchu s plastovym obrubnikem, aby
nedochazelo k rozpadu okrajovych €asti cesty. V ramci mobiliafe budou do ploch instalovany tfi betonové
laviCky s plastovymi prkny, betonové koSe a koS na psi exkrementy. Lavicky budou kotvené do zemé&, aby
nedochazelo k pfesouvani mobilidfe. Ko$ na psi exkrementy bude umistén pfi vstupu na pozemek z hlavni
silnice.

Po vybudovani cest budou nasledovat vysadby novych dfevin stromd rodu (Tilia, Sorbus a
Crateagus) a zalozZeni zivych plotll z druhu Carpinus betulus. V ramci prostoru dojde k zachovani stavajicich
ovocnych strom(, které budou nasledné dopinény dlouhovékym stromy a kefové rostoucimi dfevinami ve
formé zZivych plotl. Tyto dfeviny budou do budoucna tvofit kosterni prvky prostranstvi. V ramci vysadeb
dojde k vysazeni i kratkovékych dfevin, aby se prostoru nastavila pfirozena kontinuita. Jako odclonéni od
zahrad bude slouzit vysadba prostokofennych kefd, které budou upravovat stfihem do zivého plotu do
velikosti max. 1,5m.

Jako posledni ukon revitalizace prob&hne znovu urovnani zeminy do stejné nivelity a navezeni
travniho substratu a zaseti nové travni parkové smési. Prostor by mél byt do uchyceni travniho semene
opaskovany bez moznosti vstupu na pozemek.

5.2. Posouzeni a popis moZnych negativnich vliva v priabéhu realizace opatreni

Béhem realizace opatfeni bude dbano na mozna rizika, jez by v prabéhu mohla vyvstat a to pfedevsim:
e etapizaci realizace projektu umoznit mistnim organismiim migraci na jina stanovisté / dfeviny
e pfi kaceni postupovat opatrné aby nedoslo k poSkozeni okolnich dfevin
o zamezit podkozeni vysdzenych dfevin vandalismem
e zamezit podkozeni vysetych travnich ploch pohybem neopravnénych osob

e v pfipadé pohybu tézké techniky zajistit ochranu stromu na stavenisti

5.3. Kvantita a kvalita dosazenych pozitivnich zmén

Realizaci projektu budou dosazeny tyto pozitivni zmény:
e Bude vysazeno 11 drevin stromového a kefového patra
e Vysadbou domacich druh(l dfevin bude navySena biodiverzita

e Vysadbou novych dfevin bude podpofena stabilita ekosystému a jeho schopnost odolavat vnéjSim
negativnim vliviim

e Vysadbou domacich druh( dfevin bude zachovan pfirozeny charakter vysadby a nebude tak

LIVING IN GREEN S.R.O. 10



Revitalizace vefejného prostoru v Seberové - par. &islo 531/2

dochazet k §ifeni neplvodnich druhtd dfevin do okoli
e Realizaci navrhovanych opatfeni bude podporeno zadrzovani a vsakovani srazkové vody do pudy
e Vysadbou novych ploch zelené se vytvofi podminky pro volné Zijici druhy Zivoc&ich
e Osazenim problematickych svahli se zamezi eroznim jeviim na lokalité
e ZlepSeni mezoklimatickych podminek v sidle zalozenim novych porostl

e Vysazenim odpovidajiciho vysadbového materialu dle norem CSN budou zaloZeny kvalitni porosty
zahrnujici do budoucnosti také kosterni dfeviny porostu

LIVING IN GREEN S.R.O. 11
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6. FOTODOKUMENTACE
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7. POSTUP PRACI

Na zakladé jednani se zastupci méstské Casti doSlo k uréeni pfedmétného pozemku a stanoveni
predstav a narokd na lokalitu. Projekt byl zpracovan na podkladu katastralni mapy, dle informacich
poskytnutych zastupci Seberova neprochazi lokalitou Zadné inZenyrské sité. Cely zamér je popsan v této
technické zpravé.

Navrh v jednotlivych fazich byl projednan se zastupci méstské casti.

LIVING IN GREEN S.R.O. 14
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8. SEZNAM NAVRHOVANYCH DREVIN

CELKOVY SEZNAM ROSTLIN K VYSADBE
Védecky nazev rostliny Narodni nazev rostliny V)\'(/selaiig:;/é Po\:‘:;stak:: éi' k
Stromy alejového typu s balem
Crateagus laevigata ‘Paul’s Scarlet’ hloh obecny 10-12 4
Sorbus torminalis jerab brek 10-12
Tilia cordata lipa srd&ita 10-12 1
Stromy alejového typu s balem - celkem 11
Prostokoienné kefe — zivé ploty
Carpinus betulus habr obecny 60-80 244
Prostokofenné kefe — zivé ploty - celkem 244

LIVING IN GREEN S.R.O. 15
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9. LIMITY A JINE KONFLIKTY V MISTE

Nejsou znamy zadné limity ani konflikty v misté, které by branily planované vysadbé.

LIVING IN GREEN S.R.O.
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Revitalizace vefejného prostoru v Seberové - par. &islo 531/2
10. LIMITY Z HLEDISKA UZEMNIHO PLANU

Pro fe$eny prostor je v platném uzemnim planu (Gzemni plan hlavniho mésta Prahy, rok 1999, Utvar rozvoje

hl. mésta Prahy, Hrad€anské namésti 8, Praha 1, Ing. arch Karel Hejtmanek)
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OB - Cisté obytné
Uzemi slouzici pro bydleni

Funkéni vyuZiti:

Stavby pro bydleni, byty v nebytovych domech MimoSkolni zafizeni pro déti a mladez, matefské
Skoly, ambulantni zdravotnicka zafizeni, zafizeni socialni péce.

Zarfizeni pro neorganizovany sport, obchodni zafizeni s celkovou plochou nepfevazujici 200 m2
prodejni plochy.

Dopliikové vyuziti:

Drobné vodni plochy, zelen, cyklistické stezky, péSi komunikace a prostory, komunikace vozidlové,
nezbytna plodna zafizeni a liniova vedeni technického vybaveni.

Parkovaci a odstavné plochy, garaze pro osobni automobily.

Vyjimeéné pfipustné funkéni vyuziti:

Luzkova zdravotnicka zafizeni, cirkevni zafizeni, mala ubytovaci zafizeni, Skoly, Skolska a ostatni
vzdélavaci zafizeni, kulturni zafizeni, administrativa a veterinarni zafizeni v ramci staveb pro bydleni pfi
zachovani dominantniho podilu, ambasady, sportovni zafizeni, zafizeni vefejného stravovani, nerusici
sluzby mistniho vyznamu.

Zahradnictvi, doplrikové stavby pro chovatelstvi a péstitelské Cinnosti, sbérny surovin.

ZP — parky, historické zahrady a hibitovy
Zamérné zaloZené architektonicky ztvarnéné plochy zelené.

Funkéni vyuziti:
Parky, zahrady, sady, vinice to v3e na rostlém terénu, plochy uréené pro pohibivani, urnové haje,
kolumbaria, rozptylové louky a plochy uréené pohfbivani zvifat v domacich chovech.
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Doplrikové funkéni vyuziti:

Drobné vodni plochy, pési komunikace.

Prostory a nezbytna ploSna zafizeni a liniova veden TV(slouzici ke stavbam a zafizenim uspokojujici
potfeby Uzemi vymezeného danou fci.)

Vyiime€né pfipustné vyuziti:

Détska hFisté, cyklistické stezky, jezdecké stezky, komunikace ucelové.

Zahradni restaurace, nekryté amfiteatry, hvézdarny, rozhledny, kostely, modlitebny, krematoria a obfadni
sing, nekryta sportovni zafizeni bez vybavenosti, drobna zahradni architektura.

Stavby a zafizeni pro provoz a udrzbu, ostatni stavby souvisejici s vymezenym funk&nim vyuzitim.
Obchodni zafizeni s celkovou plochou nepfevysSujici 200 m2 prodejni plochy, neruSici sluzby. (to vSe plati
jen pro hrbitovy).

Podzemni parkovisté. VyjimeCné pfipustné umisténi podzemniho parkovisté bude mozné za
predpokladu zavazné stanovené parkové kompozice, pfijatelné druhové skladby a stanoveni mocnosti
terénu.
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11. TERENNIi A SADOVE UPRAVY

V _misté zlstanou stavajici, zdravé ovocné stromy, které budou vybrany az pfi realizaci autorskym,
popf. technickym dozorem realizace. Dreviny nebylo mozZné dopredu zinventarizovat, vzhledem
k dostupnosti. Ponechané dreviny budou nasledné zapracovany a zohlednény pfi realizaci.

11.1. Pozadavky na rostlinny material

Podle tvaru a rlstovych charakteristik zde budou vysazovany listnaté stromy kmenného tvaru
s viceletou korunou s terminalnim vyhonem. Koruna bude zapéstovana v podchozi vySce 2 metry a obvod
kminku vysazovanych dfevin musi odpovidat vysadbové velikosti uréené v seznamu rostlin uvedeném v
kapitole 8 této zpravy. Habitus stromu musi odpovidat druhu, koruna i kmen budou bez nezadoucich
zasah(. Prabézny terminal nesmi byt sesazen ve star§im nez jednoletém dfevé a v dobé odbéru ze Skolky
kvalitné zapéstovan. VSechny rostliny musi byt dodany ve vyrovnané kvalité odpovidajici standardim
certifikovanych péstiteld.

Dle CSN 46 4902-1 Vypéstky okrasnych dfevin. 2001. 33 s.
Veskeré rostliny musi byt pfed vysadbou schvaleny zastupcem objednavatele. Stromy musi byt pfed
vysadbou taktéz schvaleny zpracovatelem projektové dokumentace (zastupcem ateliéru Living in green).

Dle SPPK A02 001:2013 Vysadba stromu

Dle CSN 83 9021 Technologie vegeta&nich Gprav v krajin& — Rostliny a jejich vysadba.

11.2. Vysadba rostlin — stromy

VSechny dfeviny budou dodany pouze v kontejnerech nebo s dobfe prokofenénymi zemnimi baly
umérnymi velikosti rostliny. Musi byt bez veSkerych chorob a Skddcu a jimi zplsobenych poskozeni, se
zdravymi kofeny.

Podle tvaru a rlstovych charakteristik zde budou vysazovany stromy kmenného tvaru s viceletou
kvalitné zapéstovanou korunou a s neposkozenym terminalnim vyhonem.

11.2.1. Pfiprava stanovisté

Pfed vysadbou je nutné odstranéni vytrvalych plevell, odstranéni nezadoucich material(i a pfipadna
vyména kontaminované &i nevhodné puady. PFi kopani jamy by nemélo dojit k promichani vrstev puady.
Optimalni je krychlovy tvar jamy, aby se zamezilo kvétinaovému efektu a kofeny snadno prorlstaly do
okolni pady, je vhodné stény jamy zdrsnit ry€em. Pfed vysadbou dfeviny je tfeba ovéfit propustnost
vysadbové jamy a pfi nepfiznivych odtokovych pomérech na dné vybudovat drenazni vrstvu (napf. S$térk).
Nasledné je upraven rozmér vysadbové jamy tak, aby jeji hloubka odpovidala vy$ce balu sazenice. Sitka
vysadbové jamy musi byt 1,5 nasobek Sifky balu.

PFi vysadbé dieviny v silné zhutnéném prostfedi (napf. v tésné blizkosti zpevnénych ploch), kde by
mohl hrozit takzvany ,kvétinaCovy efekt®, je doporu€eno naru$it utuzené stény vysadbové jamy tak, aby
kofeny rostlin mély mozZnost pronikat do okolniho prostfedi. Do zeminy ze spodnich vrstev by nemél byt
pfimisen Zadny organicky material (ani zbytky drnu z vrchnich vrstev).

V pfipadé strojnich jam je nutné pfed vysadbou narusit utuzené stény a dno jamy.

11.2.2. Doba vysadby

Prostokofenné stromy a stromy s balem se vysazuji tehdy, kdyz je sazenice ve vegetaénim klidu.
Nesmi se vysazovat za mrazu a do zamrzlé pudy. Stromy s balem Ize vysazovat i v obdobi vegetace, pokud
byly odpovidajicim zplsobem pfipravené. Stromy dodavané v kontejneru €i airpotu lze sazet v pribéhu
celého roku, pokud neni zamrzla puda. Jsou-li rostliny v plném rlstu, neni vhodné je vysazovat za vysokych
teplot.

11.2.3. Vlastni vysadba

Na dno vysadbové jamy se rozprostfe vrstva zeminy. Do stfedu vysadbové jamy se ulozi bal, ktery se

LIVING IN GREEN S.R.O. 19



Revitalizace vefejného prostoru v Seberové - par. &islo 531/2

zasype zpétné zeminou (bez organickych zbytk(!), ktera se dobfe zhutni. PFi vysadbé musi byt dbano na to,
aby byl kofenovy kréek stromu usazen zaroven s okolnim terénem. Pokud balova sazenice byla dodana
s utopenym kofenovym krékem, je nutné ho pred vysadbou odrhnout. Pfed usazenim dfeviny musi byt
proveden komparativni, dale je nutné po usazeni dfeviny do vysadbové jamy uvolnit fixaci draténého pletiva
balu u kofenového kr€ku, pfipadné ji odstranit celou, pokud je z materidlu, ktery se nerozlozi. Zalivka jako
soucast vysadby se provadi do oteviené jamy, aby byl minimalizovan vznik vzduchovych kapes. Zalivka
musi prosytit rovnomérné pudu v celé vysadbové jamé. Nasleduje kontrola odtokovych pomérd v jame.
Zavlaha pomoci zavlazovacich sond je u¢elna pouze v prostorach s omezenou moznosti vsakovani vody.
Jsou-li zavlazovaci sondy nainstalované, musi byt naplnéné napfiklad Stérkem nebo obdobnym vhodnym
materialem. Ve volnych nezpevnénych plochach neni pouzivani zavlazovacich sond nutné — ur&i rozpocet
akce.

Pfed zasypanim jamy je vhodné umistit do jejiho dna kotveni 1 — 3 kdly.

Pfi vysadbé bude po obvodu kofenového balu kladeno tabletované hnojivo a absorpéni prostiedek —
praskového koncentratu. Tabletové hnojivo je pomalu rozpustné s pozvolnym uvolfiovanim Zzivin po dobu 2
let. Aplikuje se 5 tablet k jednomu stromu do hloubky 10 - 15 cm pod povrch pldy. Absorpéni prostfedek
napomaha udrzeni vody v oblasti kofenové soustavy a napomaha ujmuti rostliny. Aplikuje se 100 g
k jednomu stromu na dno vysadbové jamy. Absorpcni prostfedek bude promichan se stavajici zeminou,
popf. s novym vysadbovym substratem.

Statické zajisténi vysazovaného stromu je dllezité jako ochrana pred vétrem, vandaly a pred
poskozenim v dlsledku okolniho provozu. Pouzivaji se dfevéné kuly o priiméru 5 - 7 cm minimalné 3 ks k
jednomu listnatému stromu. Pfi vysadbé musi byt kmen stromu ke kalim pfipevnén pomoci vazby z popruhu
(min. 3 ks Gvazkl). Vazba musi fixovat strom proti pohybum do stran, ale nesmi branit pohybu smérem dol(
(mozné sesedani substratu). Kul se zatlouka do dna jamy, nad zemi by mél sahat min. do vysky 1,5 m. Proto
se jako dostacujici délka kllu pocita 2,5 m. Klly se na vrcholech spoji pllkulatymi dfevénymi tramky
(pFi€niky, min. 3 ks), €¢imz se zajisti stabilita konstrukce. PFicky nesmi zasahovat do koruny stromu.

Jehliénaté stromy a sloupovité kultivary budou kotveny jednim Gvazkem k jednomu Sikmému kalu.
Kotveni nesmi poskozovat strom. Kotveni se ponecha obvykle dvé vegetacni obdobi. PFi zasypavani
hlubSich &asti jamy se pouzije zemina ze spodni vrstvy (pfipadné vylepSena mineralnim substratem). Na
zasypani vrchnich vrstev se pouzije vrchni zemina (pfipadné vylepSena mineralnim nebo i organickym
substratem). Pfi vysadbé prostokofennych sazenic se musi postupovat tak, aby mezi kofen nevznikaly
vzduchové kapsy nevyplnéné substratem. Vytvafime zavlahové misy o velikosti stejné, jako byla vysadbova
jdma. Zavlahova misa je vytvofena ze zeminy a zamul€ovana mul€ovaci kdrou. Vyjimkou jsou vysadby v
mistech, kde zavlahovou misu nelze vytvofit (zpevnéné plochy a podobné). Vysazené stromy je vhodné
zamul&ovat vrstvou 80 — 100 mm mul&ovaciho materidlu. Mul€ by nemél byt v pfimém kontaktu s kmenem.
Po vysadbé bude provedena zélivka v davce 80 - 100 | vody ke kazdému stromu.

Aby se sniZil vypar a zaroven se ochranil kmen stromu proti mechanickému, mrazovému poSkozovani i
korni spale v prvnich letech po vysadbé, je tfeba pouzit na kmen kokosovou rohoz, kterd ma Zivotnost 2
roky.

Nakonec bude na vysazenych jedincich proveden vychovny fez.

11.2.4. Povysadbova péce

Povysadbovou péci se rozumi péce o vysazené rostliny v obdobi od zasazeni po pfedani realizace
investorovi. Pfesny rozsah povysadbové péce nelze modelové urdit, nebot se odviji od terminu realizace,
poctu dni na stanovisti pfed pfedanim a pfedevsSim klimatickych podminkach.

Obvykle tato péCe zahrnuje zalivku v potfebném mnozstvi, pribézné odplevelovani zalivkovych mis,
upeviiovani uvolnénych kotveni a pfipadné vyménu uhynulych jedincu.

11.2.5. Nasledna péce

Nize uvedeny vypis doporuCenych Ukonl a jejich Cetnosti je platny pfi standardnim prabéhu
vegetacniho obdobi a primérnych mésicnich teplot a srazek. Pokud teploty a Uhrny srazek v jednotlivych
vegetaCnich mésicich budou dlouhodobé pod nebo nad dlouhodobym primérem, je tfeba naslednou péci
adekvatné snizit ¢i navysit (tyka se predevSim frekvence a objemu zalivky). Projektant ani zhotovitel
v takovém pfipadé nenesou zodpovédnost za zmény polozek nasledné péce vici vykazu vymér a ta bude
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po dohodé s investorem adekvatné ocenéna v ramci méné- a vicepraci.

V ramci nasledné péce by mélo byt obnovovano upevnéni Uvazky. Obecné se pocita s 50%
uvolnénim Uvazku, tedy zhruba na poloviné vysazenych drevin.

Nezbytna je pravidelna a dostateCna zélivka zejména v letnich mésicich (nebude instalovana
automaticka zavlaha!). Zalivka se v prvnim roce po vysadbé provadi v zavislosti na stanovisti, klimatickych
podminkach a druhu dfeviny v cyklus cca 6 - 8 zalivek béhem vegetacniho obdobi (1.4. — 31.10. nebo od
vyraseni po opad listl), ve druhém roce vétSinou postaci cyklus 6 - 8 zalivek. Na jeden strom by mélo pfijit
v zavislosti na stanovisti a velikosti vysazené dfeviny cca 50 - 100 | vody na jednu zalivku. Intenzivni zalivka
se provadi minimalné po dobu 2 - 3 let po provedeni vysadby.

Pocita se s pravidelnou péci o kofenovou misu, k pravidelnému odplevelovani (min. 2x do roka) a
dosypani borky (1x do roka).

Na stromech bude alespori jednou za tfileté obdobi nasledné péce (1.11.- 31.3. nebo po
opadu listl a pfed rasenim) proveden vychovny fez (viz. Standardy péée o pfirodu a krajinu — Rez stromu)
zameéfeny na prosvétlovani koruny a odstrafiovani kodominantnich vyhon( jako prevence chybného vétveni
v koruné.

Pfipadné uvolnéni kotvicich a ochrannych prvkl je nutné provést tak, aby nedochazelo k jejich
zartstani do kmene stromu. Kotveni odstranime po 2 - 3 letech od provedeni vysadby. Ochrany proti okusu
zvéfi je tfeba udrzovat déle — do doby nez si strom vytvori hrubsi borku.

Je tfeba dbat na to, aby nedochéazelo k poSkozeni dfevin napf. pfi sekani travy.

V pfipadé potfeby je nutné oSetfeni mechanickych poranéni a také pravidelné sledovani zdravotniho
stavu, ochrana stromu pfed chorobami a skudci.

typy vazby strom( — vysoké kotveni balu na 2 - 4 kaly, vrchni kotveni (kombinace podzemniho kotveni
balu, kotveni koruny specialnimi lany, vysoké kotveni na jeden kul (pouzivano hlavné v extravilanu)

11.3. Vysadba rostlin — kere

Nejprve bude provedeno vyty€eni zahonl. Na mistech, kde budou zakladany zahony, bude plosné
aplikovan totalni herbicid v koncentraci 0,0008 | / m2. Po odumreni vS§ech rostlin budou tyto rostlinné zbytky
odstranény vC€etné kofenového systému a odvezeny na misto ke skladkovani. Poté nasleduje ploSna uprava
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terénu a zalozeni zahonu pro vysadbu rostlin. Nivelita terénu zahonu je o 10 cm nize nez okolni zpevnéné
plochy a travnik.

V pfipadé sousediciho zahonu se zpevnénou plochou, je potfeba snizit uroven terénu pod zahonem
tak, aby po dosypani zahonu muléem, byla Urovef mul€e zaroven se zpevnénou plochou.

Na plochy zahonu v roviné bude jesté pfed vysadbou poloZena netkana mul€ovaci textilie, do které
budou v mistech vysadby vyfiznuté otvory. Netkana mulCovaci textilie bude ukotvena v kazdém prelozeni
dvou a vice kusU a u kraji zahonu kotvicim plastovym kolikem. Po vysadbé rostlin se cely prostor zamuléuje
10 cm mul€ovaci kary.

11.3.1. Doba vysadby

PFipustnou dobou pro vysadbu listnatych kef s balem je obdobi od opadu listd cca 1/2 fijna do
obdobi pfed rasenim cca %2 dubna (vyjimku tvofi taxony, které se vysazuji pfi raseni listll, jako napfiklad
bfiza &i habr).

11.3.2. Vlastni vysadba

Prostokorenné kere — zivé ploty

Pfed vysazenim dfeviny do vysadbové jamy je nutné zkontrolovat kofeny dfeviny, jestli nejsou
poSkozené, polamané, odfené. Pokud ano, je nutné rany hladce zacistit ostrym nozikem. Pfi vysadbé& musi
byt dbano na to, aby byl kofenovy kréek kefe usazen zaroven s okolnim terénem. PFi vysadbé bude
pridavano ke keflim tabletové hnojivo 1 ks ke kazdému kefi a na dno vysadbové jamky aplikovan absorpéni
prostfedek — praskového koncentratu v mnozstvi 10 g ke kazdému kefi. Kefe budou vysazovany do
trojsponu. Absorpéni prostfedek bude promichan se stavajici zeminou, popf. s novym vysadbovym
substratem.

Dale je sazenice zahrnuta zeminou, k tomu bude pouzita smés puvodni zeminy a péstebniho
substratu v poméru 1:1.

Po usazeni dfeviny a zahrnuti vysadbové jamy je cely vysadbovy prostor nasledné zamulCovan
drcenou borkou ve vrstvé o mocnosti 10 cm. Kefe je nezbytné po vysadbé zalit (20 | vody / 1 m2).

11.3.3. Nasledna péce

Nize uvedeny vypis doporu¢enych uUkonl a jejich Cetnosti je platny pfi standardnim prabéhu
vegetacniho obdobi a primérnych mésicnich teplot a srazek. Pokud teploty a uhrny srazek v jednotlivych
vegetaCnich mésicich budou dlouhodobé pod nebo nad dlouhodobym primérem, je tfeba naslednou pédi
adekvatné snizit ¢i navysSit (tyka se predevSim frekvence a objemu zalivky). Projektant ani zhotovitel
v takovém pfipadé nenesou zodpovédnost za zmény polozek nasledné péce vuci vykazu vymér a ta bude
po dohodé s investorem adekvatné ocenéna v ramci méné- a vicepraci.

Pro zdarny rlst a vyvoj nové realizovanych vysadeb a ozelenéni je nezbytné zajistit naslednou
intenzivni pédi v souladu s CSN 83 9051. Kvalitni péce na trvalém stanovisti zaruduje dobré zakofenéni a
ujmuti dfevin a prekonani stresu pfi vysadbé. Dlkladna a opakovana zalivka je nutna zejména pfi jarni
vysadbé. Zaléva se méné Casto, ale dikladné (idealni je 12 x za vegetaci tj. cca jednou za 14 dni).

Jednou ro¢né je nutné doplfiovat mul¢ na mulCované zahony. U kefovych skupin se mulovani
provadi az do doby jejich zapojeni. U solitérnich kefl je doplfiovani mul¢e vhodné minimalné po dobu 2 - 3
let po provedeni vysadby. Vhodné je mulovani provést zjara, aby nova vrstva mul€e zafila min. prvni pul
rok.

Minimalné dvakrat ro€¢né je nutné plosSné vypleti zahon.

Nezbytné je provadéni pravidelného fezu (dle konkrétniho druhu dfeviny), ktery podpofi zahusténi
vysazenych kefd. Rez by mél byt proveden alespoil jednou za pod&atedni tfileté obdobi po vysadb&. Po
zapojeni vysadby je nutny fez pouze z estetického hlediska, aby doSlo k zmlazovani a tvarovani kefovych
vysadeb. V pfipadé uhynu dfevin je nutna dosadba stejnym druhem (v terminu jaro, nebo podzim).

Kefe vysazované do zivych plotd je nutné v nasledujicich letech pravidelné sestfihavat na
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pozadovanou vySku a Sitku.

V prvnich letech po vysadbé kefe na trvalé stanovisté nebo po zmlazovacim fezu se provadi
vychovny Fez. Hlavnim cilem fezu je podpora vyvoje dlouhodobé funkéni, vitalni dfeviny s druhové
charakteristickym nebo poZadovanym tvarem nadzemni ¢asti. Vychovny fez se provadi nejlépe v predjafi.

V naslednych letech se u dospélych kefl po obdobi intenzivniho ristu provadi fez udrzovaci.
Hlavnim cilem Fezu je dlouhodobé zajistit vitalitu dfevin a pInéni jejich pfedpokladanych funkci. Pozornost je
zameéfena na podporu pfirozené nebo pozadované (u dfevin pravidelné tvarovanych) architektury kefe,
bohatosti a pravidelnosti jeho kveteni, popfipadé tvorby plodu.

Termin fezu listnatych okrasnych ke
Okrasné kere, zivé ploty se obvykle fezou v obdobi vegeta¢niho klidu, pokud neni pfili§ velky mraz.

11.4. Zalozeni travnikovych ploch

11.4.1. Vlastni zalozeni travnikové plochy

Travniky budou zakladany v souladu s ostatnimi pracemi, nejlépe po skonleni veSkeré stavebni
¢innosti a vysadbé stroml. Prace budou zapocaty likvidaci stavajicich porosti. Na plochy bude plo$né
aplikovan totalni herbicid v koncentraci 0,0008 | / m2. Po odumfeni vSech rostlin budou tyto rostlinné zbytky
odstranény vyhrabanim a odvezeny na misto ke skladkovani. Plochu je pfed vysevem tfeba peclivé zkypfit.
Puda bude rozruSena kultivatorem do hloubky v praméru 10 cm. Odpady, kameny o prdméru vétsim nez 5
cm a Casti rostlin, které se obtizné rozkladaji je nutno odstranit. Nasleduje ploSné navezeni travnikového
péstebniho substratu o mocnosti 5 cm, jeho rozprostfeni a zapraveni do pudy. Nasleduje obdélani pudy
hrabanim, aby doslo ke kvalitnimu provzdusnéni a urovnani a uhrabani zeminy.

Jemné urovnani je tfeba provést do pozadované roviny, ktera se nema na méfeném Useku dlouhém
4 m odchylovat v pfipadé parkovych, sportovnich a parterovych travnikli o vice nez 3 cm a u krajinnych
travnikl o vice nez 5 cm. Modelace terénu maiji byt pozvolné a plynulé. Vysev se mize provadét pouze na
dobfe ulehlych nebo utuzenych plochach. Napojeni na obrubniky, kryty ploch, apod., maji byt plynula a smi
se odchylovat nejvy$e o 2 cm smérem dolU.

Vlastni zalozeni travniku bude probihat vysevem strojné nebo ru¢né v navaznosti na velikost plochy.
Osévat se bude Parkova travni smés (slozeni: kostfava ovCi 5 %, kostfava Cervena 50%, jilek vytrvaly 25 %
lipnice luéni 20%) pfi vysevku 250 kg/ha. Jako optimalni termin pro seti je uvadén v naSich klimatickych
podminkach pfelom dubna a kvétna a pak konec srpna a zacatek zafi, protoze v tomto obdobi byva vétsi
mnozstvi srazek, ale pfi zajisténi pravidelné zavlahy Ize sit travnik b&éhem celé doby vegetace. Travni
semeno bude vyseto na dobfe srovnanou plochu - pfipustné nerovnosti srovnaného substratu mohou byt 0,5
— 1 cm. Semeno bude vyseto rovhomérné po povrchu, nasledné bude zapraveno do hloubky 1 - 2 cm. Po
zapraveni je nutné povrch utuZit valcem a nasleduje dostateéna zalivka.

11.4.2. Po vysadbé

Travnik bude po vysevu ohrani¢ena paskou proti vstupu a toto ohrani¢eni bude odstranéné po
vzejiti travniku. Vzejity travnik bude 2x posecen, poté bude nasledné pohnojen primyslovym hnojivem
ur¢enym k vyziveni travnikovych porostl. Plocha bude vyhnojena travnikovym hnojivem s vy38im obsahem
dusiku a vy$§im obsahem drasliku. Poté bude provedena 3. se¢.

Pfed pfedanim budou provedeny minimalné 3 sele vcCetné likvidace biologického odpadu.
Zpusobilosti k pfejimce je dosazeno kdyz vysevem zalozené travniky tvofi vyrovnany porost, ktery
v pokoseném stavu vykazuje pokryvnost pudy asi ze 75% rostlinami pozadované osevni smési. U
parterovych, okrasnych a sportovnich travnikl Ize poZzadované pokryvnosti pady zpravidla po Sesti secich.
Posledni se€ smi byt provedena nejpozdéji jeden tyden pfed pfejimkou.

dle CSN 83 9031- Technologie vegeta&nich uprav v krajiné — Travniky a jejich zakladani
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11.4.3. Nasledna péce

Nize uvedeny vypis doporuc¢enych Ukonl a jejich Cetnosti je platny pfi standardnim prabéhu
vegetacniho obdobi a primérnych mésicnich teplot a srazek. Pokud teploty a Uhrny srazek v jednotlivych
vegetacnich mésicich budou dlouhodobé pod nebo nad dlouhodobym priimérem, je tfeba naslednou péci
adekvatné snizit ¢i navysit (tyka se predevSim frekvence a objemu zalivky). Projektant ani zhotovitel
v takovém pfipadé nenesou zodpovédnost za zmény polozek nasledné péce vuci vykazu vymér a ta bude
po dohodé s investorem adekvatné ocenéna v ramci méné- a vicepraci.

TRAVNIKY S INTENZIVNI PECI
Sec¢:

Intenzivni travnaté plochy vyzaduji pravidelnou se¢ (min. 1x tydné). U parkovych travnik provadime
se€ min. 5x ro¢né dobfe naostfenou sekackou budto se sbé&rem posekané travni hmoty, nebo abychom
neubirali travniku Ziviny, I1ze sekani provadét mul¢ovatem, ktery pokosenou hmotu zarovefi rozdrti a rozmeta
zpét na travnik. Tim se hmota rychleji rozlozi a doda ¢ast Zivin zpét do pady. Pfi mul¢ovani se dba na to, aby
travnik nebyl prerostly, nevznikaly chuchvalce namul€ované travy, pod kterymi pak odehniva travnik.

Hnojeni

Hnojenim se travniku dodavaji nezbytné zZiviny pro rust. Hnojeni se provadi na Siroko umélym
hnojivem uréenym na travniky. Podil zakladnich prvkd( v hnojivu je pfizplsoben pozadavkim travniku a
terminu hnojeni. U intenzivnich travnikd se pocita s pfihnojenim dvakrat do roka (na jare, v 1été dusikatymi
hnojivy a na podzim spiSe draselnymi hnojivy). Hnojivo je pocitano v davce 25 g/m2.

Zalivka
Zalivku je vhodné aplikovat v davce a Cetnosti odpovidajici klimatickym podminkam. Zalivka by méla
byt provadéna brzy z rana nebo na vecer, aby nedoslo k popaleni rostlin a aby se zalivkova voda méné
odparovala.
Ostatni
V ramci nasledné péce je tieba travnikovy porost jednou za rok provzdusnit. V ramci podzimni péce je

tfeba shrabat spadané listi (pocitano 2x za rok). Paklize vzniknou vysSlapana mista, je nutné doseti stejnou
travni smési.
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12. MATERIALOVE LISTY

12.1. Mlatova cesta s povrchem z MZK

Zakladni specifikace

Mlatové povrchy budou zhotoveny technologii mechanicky zpevnéného kameniva (dale jen MZK).
Z ploch uréenych pro vedeni cest bude odstranén stavajici povrch az do hloubky 240 mm. Plan pro mlatovou
cestu musi byt nejprve fadné zhutnéna (Edef2=45Mpa). Na urovnany a zhutnény podklad bude navezena
vrstva 100 mm kameniva frakce 16/32 a uvalcovana. Ta bude zhutnéna vibraénim valcem. Nasleduje vrstva
Stérkodrti frakce 0/32ve vrstvé 100 mm. Posledni vrstva ve skladbé je vrstva mlatového povrchu, ktera bude
tvofena vapennou prosivkou okrové barvy, frakce 0/4 mm, celkova tloustka vrstvy 40 mm. Tato vrstva bude
urovnana, vihéena a zavibrovana. Vysledny pfi¢ny sklon cesty musi byt pro zajisténi odvodnéni plochy 2%.

Skladba MZK — materialy:
e kryt (obrusna vrstva) — drobné kamenivo odpovidajici MZK frakce 0-4mm,
v pozadované barevnosti 40 mm
e kryt — normované MZK 0-16 mm 100 mm
e vrstva vibrovaného Stérku frakce 16-32 mm 100 mm

- celkova tloustka vrstev bude 240 mm
Cesta bude obroubena ocelovou pasovinou.
Technologie

Pro dosazeni optimalnich vlastnosti finalni vrstvy — krytu MZK; je tato vrstva tvofena dvéma frakcemi
— svrchni 40mm fr. 0-4 a spodni 100mm fr. 0-32. Souvrstvi krytu MZK se hutni zdsadné& dohromady (hutnéni
hrubé a jemné frakce oddélené je vylou€eno). Pro hutnéni bude pouzit vibra¢ni valec, hutnéni bude probihat
vzdy od kraji do stfedu plochy s tzv. nadvySenim pro uréeni tloustky vrstvy. Jednotlivé podkladni vrstvy
budou hutnény samostatné. Vihkost smési MZK bude zajisténa kropenim smési pfi michani a naslednym
zaplachtovanim pro pfevoz &i uskladnéni — smés pro pokladku nesmi vyschnout. Optimalni vihkost smési
pro zhotoveni vrstvy z MZK se Fidi normu CSN 72 1015. Pokladka smési je mozna pfi teplotach nad 4°C.

Zkouseni a kontrola

Pozadované vlavstnosti stavebnich materiélfj, smési a hotové vrstvy se ovéFujj zkouskami dle CSN
73 6126, tj. zrnitost dle CSN 72 1183, vihkost dle CSN 72 1012 a ekvivalent pisku dle CSN 72 1173. Material
finalni vrstvy — krytu MZK, bude v pfedstihu pfed realizaci pfedlozen k odsouhlaseni investorem. Navrzena
barva i struktura materialu bude pfesné odpovidat pozadavkim investora. Barva svétly okr.

Cesta bude odvodnéna pfi¢nym jednostrannym spadem 2% do travnaté plochy.

12.2. Neviditelny zahradnicky obrubnik

Jako obruba smiSenych trvalkovych zahonl a
kacirkovych ploch je navrzen neviditelny zahradnicky
obrubnik o vySce 80 mm. Plastovy obrubnik se kotvi k
zemi pomoci 3 ks kotvicich kolikGi na 1 m, Po ukotveni se
dosype plastovy obrubnik zeminou ¢&i muléem do
poZzadované vysky. Neviditelny obrubnik je idedlnim
feSenim pro rozdéleni zahradnich ploch (trava, mul€ovaci
kara, stérk, chodniky).
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12.3. MobiliaF
Betonova lavi¢ka s plastovymi prkny

Jedine¢na ekologicka a superodolna lavi¢ka s prkny vyrobenymi z recyklovaného plastu. Podstavce
lavicky vyrabime z velmi pevného pohledového betonu s ocelovou vyztuzi. Kombinace betonu a plastu
zaijisti lavicce opravdu dlouhou Zivotnost a vysokou odolnost vici povétrnostnim vliviim az desitky let.

Tloustka prken na sedaku i opéradle laviky je 5 cm. Zadni €ast prken obsahuje navic zafrézovanou
ocelovou vyztuz, ktera zabranuje prohybani. Plastové lavicky bez vyztuhy jsou slab$i, snadno se ni¢i a

plastovymi prkny odolaji povétrnostnim vlivim i Gtokm vandal(.

Na vyrobu prken lavicky pouzivame recyklovany plast v tmavé hnédé barvé. Plastova prkna
nepotfebuji Zadnou udrzbu a zachovavaji si svou tmavou barvu po celou zZivotnost i pfi trvalém venkovnim
pouziti. Diky materialu nejsou na plastovych prknech vidét Zadné odérky ani poSkozeni.

e Délka lavi¢ky je 170 cm.
e Absolutné bezudrzbova lavi¢ka.
e Vydrzi neménna az desitky let.

llustracni foto
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12.4. Betonovy odpadkovy kos

Do feSenych lokalit jsou navrzeny nové odpadkové koSe, Sestiboky odpadkovy koS, dokonaly strazce
porfadku se hodi kamkoliv. Ko§ mlze byt vybaven pozinkovanou vlioZzkou s odtokovym otvorem, kterou Ize
snadno vyjmout. Diky otvoru ve dnu v sobé betonovy ko$ nezadrZuje vodu.

Stfisku ke koSi bé&zné nedodavame, je Castym teréem utok( vandall. Na pfani zakaznika ji vSak
vyrobime, a to v libovolné barvé.

o Konstrukce popelniku zajisti, Zze Zhavé nedopalky nepadaji do odpadkového koSe. Vysypani
popelniku je jednoduché, staci nahnout stfiSku na bok.
e Odolnost v(ci pozaru a vandalismu je stoprocentni.

llustraéni foto

12.5. Odpadkovy kos$ na psi exkrementy

Venkovni odpadkovy set na psi exkrementy bude umistén pfi vstupu na pozemek €. 531/2 z hlavni silnice.
Velice oblibeny plastovy odpadkovy koS na psi exkrementy.
Zasobnik je uréen jak na papirové pytliky, tak na igelitové sacky.

Technicka specifikace setu na psi exkrementy

Materiél koSe: 100 % recyklovatelny PE
Material sloupku: Zarové pozinkovana ocel
Material zasobniku: Lakovany pozinkovany plech 1,5 mm
Objem kose: cca50L

Max. vySka koSe: 770 mm

Max. Sitka koSe: 440 mm

Délka sloupku: 2 000 mm

Pramér sloupku: 48 mm

Hloubka zasobniku: 70 mm

Vyska zasobniku: 345 mm

Sitka zasobniku: 200 mm

Hmotnost setu: 15 Kg
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llustraéni foto

12.6. Herni prvek — Véz se siti

Konstrukce:
Kotveni:
material a komponenty:

rozmér :

prostor padu:
tlumivy povrh:
norma:

vékova kategorie:

Dopadova plocha: pisek 46 m2

LIVING IN GREEN S.R.O.

v Seberové - par. &islo 531/2

pfirozené zakfivené kuly

do terénu v betonovych patkach

akat, dub, nerezova skluzavka, volitelné plastova, sitova lezeci sténa
ocelovymi jadry, Sikma ploSina, ploSina (vy8ka 100 cm) plastika kvétiny
440 x 185 x 340 cm

870 x 535 cm, do 100 cm - 16m?, do 200 cm - 24 m?

travnik, ptda, pisek, kacirek, klra, pryz

v souladu s CSN EN 1176

od 3 let
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llustraéni foto
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13. ZAVER

Zakladem navrhu je pozitné ramcovy stav navrhované zelené vypracovaném v fijnu 2020 firmou
Living in green s.r.o.. Tento plan byl vypracovan do méné presného mapového podkladu ortofotomapy.
Pozice a plochy navrhovanych vysadeb jsou v tomto dokumentu orientacné okétovany. Zamér je nutné
konzultovat s dotéenymi organy podle stavebniho zakona 183/2006 Sh. a vyhlasky o dokumentaci
staveb €. 499/2006 Sb.

V misté zlistanou stavajici, zdravé ovocné stromy, které budou vybrany pfi realizaci autorskym, popfr.
technickym dozorem realizace. Ponechané dfeviny budou vramci realizace zapracovany do navrhu.
VzrostlejSi stromy k nové vysadbé jsou uréeny do mist, kde maji vice prostoru pro zdarny rust a nezasahuiji
do obytnych ¢asti feSeného prostoru — celkem pocitame s moznosti vysadby 11 kusU stromU. Pfesna pozice
k pfesazeni stavajicich ovocnych dfevin bude béhem realizace autorskym, popf. technickym dozorem
urena, tak aby zapadla do koncepce navrhu.

Kefové skupiny, z hlediska volné&j$iho pusobeni prostoru, jsou do mista navrzeny pouze okrajové, a to
jako zivé ploty. V§echny navrhované druhy stromu jsou vypsany v kapitole ¢. 8. Seznam navrzenych druh(l a
vykaz vymér.

Oborové normy:

CSN 83 9021 - Technologie vegetaénich Gprav v krajing — Rostliny a jejich vysadba

CSN 83 9051 -Technologie vegetaénich Uprav v krajiné — Rozvojova a udrzovaci péée o vegetaéni
plochy

CSN 83 9011 - Technologie vegetaénich Uprav v krajiné - Prace s padou

CSN 46 4902 - 1 Vypéstky okrasnych dfevin. 2001. 33 s.

CSN 83 9061 - Technologie vegetaénich Uprav v krajiné - Ochrana stromu, porosti a vegetadnich
ploch pfi stavebnich pracich.

fijen 2020

LIVING IN GREEN S.R.O. 30



