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B.1 Popis Uzemi stavby

a) charakteristika Uzemi a stavebniho pozemku, zastavéné Uzemi a nezastavéné uzemi, soulad

navrhované stavby s charakterem Uzemi, dosavadni vyuZiti a zastavénost Uzemi,

Projektovd dokumentace resi pozemky, které se nachdzi v zastaveném centru méstské
¢asti Praha — Seberov v ndvaznosti na vybudované nové ndmésti a novostavbu domova pro
seniory.

V soucasné dobé se na predmétnych plochach nachazi stavenisté a nezpevnéné
plochy, navazujici na ¢aste¢né vybudované plochy pro parkovani pobliz namésti.

Navrh architektonického a materialového reseni stavby vychazi a dodrzuje charakter
okolni zastavby a Uzemi v kombinaci s modernim pojetim nového nameésti.

b) Udaje o souladu s Uzemnim rozhodnutim nebo regulacnim pldnem nebo verejnopravni

smlouvou Uzemni rozhodnuti nahrazujici anebo Uzemnim souhlasem,

Veskeré parametry (predevsim vyskové clenéni, pldorysné rozméry a odstupové
poméry, trasy pripojek, umisténi technickych a technologickych zafizeni apod.), plynouci z
tzemniho rozhodnuti vydaného UMC Praha 11, Odborem vystavby pod &,
MCP11/17/035309/0V/Krt ze dne 26. 6. 2017 spolu s pfislusnymi stanovisky dotéenych
organ( statni spravy a spravcu technické a dopravni infrastruktury, budou v této dokumentaci
respektovany a dodrzovany.

Zpevnéné plochy byly stavebné povoleny dne 1. 9. 2020 rozhodnutim pod c.j.
MCP11/20/041579/0V/Hol a pfedmétna zména stavby pred dokonéenim bude zménou
povoleni umisténi stavby i povoleni stavebniho.

c) udaje o souladu s Uzemné planovaci dokumentaci, v ptipadé stavebnich Uprav podminujicich

zZzmeénu v uzivani stavby,

Podle platného Uzemniho planu sidelniho dtvaru hlavniho mésta Prahy schvaleného
usnesenim Zastupitelstva hl. m. Prahy ¢. 10/05 ze dne 9. 9. 1999, ktery nabyl G¢innosti dne 1.
1. 2000, véetné platnych zmén i zmény Z 1000/00 vydané usnesenim Zastupitelstva hlavniho
mésta Prahy ¢. 30/86 dne 22. 10. 2009 formou Opatreni obecné povahy ¢. 6/2009 s ucinnosti
od 12. 11. 2009, se predloZzeny zamér nachazi ve stabilizovaném tGzemi funkéni plochy VV —
verejné vybaveni.

Stavba se nachdzi v historickém jadru obce se stanovenou vyskovou regulaci a v plose
vefejné prospéiné stavby VPS 58|VS|48 Seberov — stavby pro vefejné gkolstvi, zdravotni a
socidlni péci, obchod, ul. V ladech, K Hrnciflm. Pro dochovand historicka jadra byvalych
samostatnych obci je stanovena jednotna vyskova regulace maximalné dvé nadzemni podlazi
a Sikma stfecha s mozZnosti vyuziti podkrovi.

V tomto Uzemi nema tzemni plan stanoveny zZadné podrobnéjsi regulativy a posouzeni
zaméru je v kompetenci stavebniho Gfadu. Jednad se o stabilizované Uzemi kde z hlediska limitd
rozvoje je mozné pouze zachovani, dotvoreni a rehabilitace stavajici urbanistické struktury bez
moznosti dalsi rozsdhlé stavebni ¢innosti.
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geologickd, geomorfologickd a hydrogeologickd charakteristika, véetné zdrojli nerostl a

podzemnich vod,

e)

Podle regionélniho geomorfologického ¢lenéni CR (Demek et. al., 2006) spada zajmové
uzemi do okrsku Uhfinéveska plosina (VA-2A-b), kterd vymezena v jihovychodni ¢asti podcelku
Ri¢anska plosina (VA-2A). Z geomorfologického hlediska se jedna o starou parovinu, kterd
vznikla zarovnanim pomérné zbrazdéného povrchu proterozoika sprasovymi hlinami a
sprasemi. Tento parovinny charakter Uzemi je porusovan z¢asti zafiznutymi udolimi potokd,
kterymi je terén zmlazovan.

Zajmové Uzemi se nachdzi v rovinatém terénu nad levostrannym svahem udoli
Katefinského potoka, ktery protéka centrdlni ¢asti Seberova. Terén v lokalité dosahuje
nadmorskou vysku cca 292,5 az 293,0 m n.m., je minimalné ¢lenity celkové s velmi mirnym
sklonem cca 1-1,5° k SZ az Z. Soucasny povrch terénu je vysledkem antropogenni ¢innosti.

Podle klimatické rajonizace (Quitt, 1971) ndlezi zajmové Uzemi do mirné teplé
klimatické oblasti MT10, ktera se vyznacuje dlouhym, teplym a mirné suchym létem; kratkym
pirechodnym obdobim s mirné teplym jarem a mirné teplym podzimem; kratkou, mirné teplou
a velmi suchou zimou s kratkym trvanim snéhové pokryvky.

Z regionalné geologického hlediska spadd zajmové Uzemi do zdkladni jednotky
svrchniho proterozoika jihovychodniho kridla Barrandienu. Pfedkvartérni podklad je budovan
flySoidnim sedimentdrnim komplexem hornin tzv. Stéchovické skupiny, ktera predstavuje
nejmladsi stratigraficky oddil barrandienského svrchniho proterozoika. Sedimenty stéchovické
skupiny vznikaly v mofském prostiedi bud klidnou pelagickou sedimentaci nebo lokalné
podmofiskymi skluzy a turbiditnimi proudy. Litologicky jsou zastoupeny prachovité bfidlice az
jemné prachovce, méné pak droby, piscité bridlice nebo slepence. Podle sondaznich praci viz
[2] jsou zde vyhradné zastoupeny prachovce aZ prachovité bridlice (v textu dale jen prachovité
bridlice) s deskovitou aZ lavicovitou odlu¢nosti. Proterozoicky horninovy masiv se v lokalité
nachdazi mélce pod povrchem terénu v hloubce mezi 1,1 az 2,3 m p.t. tedy v Urovni cca 290,4-
292,2 m n.m.

vyéet a zavéry provedenych prizkumi a méreni - geotechnicky prizkum, hydrogeologicky

prizkum, korozni prizkum, geotechnicky prizkum materidlovych nalezist (zemnik(), stavebné

historicky prizkum apod.,

Provedeny predbéiny inZenyrskogeologicky a geotechnicky prlzkum poskytuje
zakladni informace o charakteru geologickych a zakladovych pomérd na posuzovaném
stavenisti. Vsouladu s predpoklady a vysledky prizkumu v blizkém okoli byl povrch
horninového podloZi zastizen relativné mélce pod povrchem stdvajiciho terénu, v rozmezi
od ccal,2 do 2,5m. Charakter prachovitych btidlic a prachovcl tvoficich horninové
podloZi se vrozsahu stavenisté méni, od fosilné zvétralé horniny s charakteristickym
pestrym zabarvenim a eluvidlné zvétralé poloskalni horniny vymezené jako geotechnicky
typ GT1, po tvrdé jen méné navétralé prachovité bridlice a prachovce vymezené jako
skalni horniny geotechnického typu GT3.2 a GT3.3. Poloskalni a skalni horniny
geotechnického typu GT3.2 a GT3.3 predstavuji Unosnou a relativné malo stlacitelnou
zdkladovou plGdu i pro ndarocnéjsi objekty a konstrukce. V ptipadé zvétralych az
rozloZzenych partii, véetné horniny fosilné zvétralé prachovité bfidlice vymezenych jako
geotechnicky typ GT3.1 jiZ bude potfebné brat do uvahy jejich vyraznéjsi stlacitelnost
a ztéto plynouci dopad na celkovou nehomogenitu zdkladové spary moznost vyraznéjsiho
nerovnomérného sedani.
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V pfipadé deluvidlnich a proluvidlnich jild a jilovitych piskd GT2 a GT1 se
s ohledem na jejich proménnou konzistenci pocinaje tuhou az mékkou a konée pevnou
jedna u narocnéjsich konstrukci o malo vhodnou znaéné nehomogenni zakladovou padu.

Na feSenych pozemcich neni tfeba zhotovovat stavebné historicky prizkum, navrh
zohlednuje vyse uvedené podklady a v pfipadé potieby budou dolozZeny v pfiloze projektové
dokumentace.

ochrana Uzemi podle jinych pravnich pfedpisd,

g)

Nejsou zndma Zadna ochranna pasma, do kterych by bylo navrhovanym zamérem
zasahovano. Pozemky se nachazi v historickém jadru obce. Ochranu dle jinych pravnich
predpisl neni tfeba resit.

poloha vzhledem k zaplavovému Uzemi, poddolovanému Uzemi apod.,

h)

Pozemek nespada do zaplavového nebo poddolovaného uzemi na zdkladé provéreni
uzemniho pldnu, kde je toto pasmo vyznaceno.

vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v Uzemi,

Navrhovana stavba nebude mit negativni vliv na okolni stavby ani pozemky, nebude
negativné zasahovat do stavajicich odtokovych pomérd. Vsechna destova voda ze stfech bude
svedena do nové vybudovanych retencnich nadrzi, které budou tvarové a technicky
uzplsobeny a navrzeny, aby umozniovaly hospodarné vyuziti deStové vody pro dalsi vyuZiti a
vsakovani na pozemku investora.

Destové vody ze zpevnénych ploch na pozemku investora budou odvadény dle
plvodniho povoleného navrhu do kanalizace v ramci objektu domova seniorti, vefejné
zpevnéné plochy budou odvadény do realizovanych destovych chodnikovych vpusti dle
projektové dokumentace od zpracovatele Ing. Jana Hradila, Ph.D., autorizovaného inZenyra
pro obor dopravni stavby, CKAIT 0013484 s navaznosti na de$tovou kanalizaci v ramci aredlu
nameésti, ktera je na tyto kapacity navriena. K plivodné uvazovanému parkovacimu zalivu
byl vydan specidlnim stavebnim urfadem souhlas s provedenim ohlaseného stavebniho
zaméru pod sp. zn. OV/17/069541/Bu, ¢.j. MCP11/18/001287/0V/Bu dne 8. 1. 20218.
Plvodné uvazované kapacity a velikost zpevnénych odvodiiovanych ploch nejsou feSenym
zamérem navysSovany.

pozadavky na asanace, demolice, kaceni dfevin,

i)

Re$ené Uzemi nevyzaduje asanaéni zakroky, pouze pfipadné kaceni naletové zelené.

pozadavky na maximalni do¢asné a trvalé zabory zemédélského pidniho fondu nebo pozemkut

uréenych k plnéni funkce lesa,

Zadna z parcel nespadd pod Zemédélsky ptidni fond, neni tedy tfeba 7adat o vynéti
z tohoto fondu. Pozemky urcené k plnéni funkce lesa se na pozemku nenachazi. Skryta a
uloZena ornice bude po dokonéeni vystavby komunikaci, siti technické infrastruktury a
samotného objektu pouzita pro ohumusovani a vysadbu zelené.
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k) Uzemné technické podminky - zejména moZnost napojeni na stavajici dopravni a technickou

infrastrukturu, moznost bezbariérového pfistupu k navrhované stavbe,

Aredl bude dopravné napojen na prilehlou komunikaci pti ulici K Hrnéifram jiz
povolenym sjezdem a na manipulacni plochy pfi ulici V ladech.

Stavajici sjezd k nameésti bude v ramci zmény stavby pred dokoncenim zrusen a bude
realizovan sjezd novy, ktery Usti na novou mistni komunikaci, vedouci k domovu seniort.

1) vécné a ¢asové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice.

Vystavba bude provedena v jednom celku dle zadani investora. Nejsou znamy zadné
podminujici, vyvolané ani souvisejici investice.

m) seznam pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba provadi,

dotéené pozemky ve vlastnictvi investora:
parc. ¢. 116/1
druh pozemku zastavéna plocha a nadvori

parc. ¢. 116/2
druh pozemku ostatni plocha

parc. ¢. 116/9
druh pozemku ostatni plocha

dotceni ¢asti verejné pristupné komunikace
s omezenim, parkovacimi stanimi

dotcené pozemky ve vlastnictvi h. m. Prahy:

parc. ¢. 116/6
druh pozemku ostatni plocha

parc. ¢. 121/2
druh pozemku ostatni plocha

dotceni zménami zpevnénych ploch

n) seznam pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo bezpeénostni

asmo.

Ochranna pasma inZenyrskych siti budou zabezpecena proti poskozeni stavebnimi
pracemi v souladu s predpisy jejich spravci a s obecné platnou legislativou. Pfi vystavbé bude
respektovano ochranné pasmo silnic podle zakona ¢. 13/1997 Sb. a zakona ¢. 358/2003 Sb. O
pozemnich komunikacich. RovnéZz budou respektovdna ochranna pdsma i u ostatnich
inZzenyrskych siti, tj. zdkona ¢. 458/2000 Sb. Energeticky zakon (energetika, plyn, tepelné
potrubi), zakon ¢. 151/2000 Sb. (telekomunikace), zakon €. 254/2001 Sb. (vodni zakon), zakon
¢.274/2001 Sb. (o vodovodech a kanalizacich).
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B.2 Celkovy popis stavby

B.2.1 Zakladni charakteristika stavby a jejiho uzivani

a)

nova stavba nebo zména dokoncené stavby; u zmény stavby Udaje o jejich souasném stavu,

zavéry stavebné technického, pripadné stavebné historického prizkumu a vysledky statického

posouzeni nosnych konstrukci, Udaje o dotéené komunikaci

Jedna se o zménu stavby pred dokoncenim novostavby komunikace a zpevnénych
ploch k hlavnimu objektu, komplexné oznacovaného jako ,Domov seniord Seberov*.

Pfedmétem zaméru je Uprava napojeni namésti novym sjezdem, parc. €. 116/1,
116/2, k.u. Seberov. V plose severné od navrzené komunikace je navrieno nové parkovisté
(rozsifeni ptvodniho) o parkovaci mista pro 8 osobnich vozidel a pfilehlou manipulaéni
plochu. Ta bude umoznovat pfimy pfistup pro pési na plochu namésti. Stavajici vjezd na
nameésti bude zrusen a nahrazen zelenym pdsem.

ucel uzivani stavby,

c)

Stavba bude uzivana jako vefejné pfFistupné parkovaci plochy a verejné pfistupna
komunikace s omezenim.

trvald nebo docasna stavba,

d)

Jedna se o trvalou stavbu.

informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych pozadavkd na stavby a

technickych pozadavkl zabezpedujicich bezbariérové uzivani stavby,

e)

Z4dné vyjimky nebyly stanoveny.

informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych

stanovisek dotéenych organg,

Navrhovany zamér byl predjednan s dotéenymi organy statni spravy, pripadné
pozadavky téchto organd, vyplivajici z dokladové casti projektové dokumentace, budou
splnény a zohlednény ve vykresové Casti projektové dokumentace.

Pozemek dodrzuje vlastnosti, zejména velikost, polohu, plosné a prostorové
usporadani a zakladové pomeéry tak, Ze umoziiuje umisténi, realizaci a uZivani stavby pro
navrhovany Ucel. Stejné tak je vhodné dopravné napojen na kapacitné vyhovujici verejné
pfistupnou pozemni komunikaci. Z&mérem nedochazi ke zménam ani k novym pozadavkim
na vyuziti Uzemi. Tyto Udaje vychazi nafizeni ¢. 10/2016 Sh. hl. m. Prahy, kterym se stanovuji
obecné poZadavky na vyuZivani uzemi a technické poZadavky na stavby v hlavnim mésté
Praze.

Pripadné podminky zavaznych stanovisek dotéenych organl byly zohlednény ve
vykresové ¢asti projektové dokumentace a ptislusnych technickych zpravach.

Konkrétni splnéni pozadavki jednotlivych stanovisek, ktera udavaji podminky pro
povoleni ¢i provedeni, uvedena nize, zaznaceno tucné (pfripadné v zavorkach):

Budou dodrzeny podminky uvedené ve stanovisku Policie Ceské republiky:
- V ptipadé omezeni verejného pristupu na ¢ast Ucelové
komunikace musi byt zvolen takovy zavorovy systém, aby byla co

v _wvs

nejméné ovlivnéna plynulost silni¢niho provozu (fesi odst. B.2f))
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- Mistni Uprava provozu bude z divodu moznych legislativnich
zmén popr. zmény dopravni situace v lokalité posouzena az v terminu
30-60 dni prfed dokoncenim stavby. K predlozenému navrhu za
stdvajicich podminek nemame vyhrady (neni ménéno)

- Pfipadné navrhy dopravné inZenyrskych opatfeni pro
jednotlivé etapy vystavby pozadujeme prekladat k odsouhlaseni vidy
nejpozdéji 30 dnll prfed predpoklddanym zahdjenim prostifednictvi
pfislusného silni¢niho spravniho ufadu (bude feSeno v ramci realizaci
dodavatelem stavby)

- Nedilnou soucasti tohoto vyjadieni je pfilozena situace (c.
vykr. D.2.6.02) (viz dokladova ¢ast)

Budou dodrZzeny podminky uvedené ve stanovisku Odboru Zivotniho
prostiedi UMCP11:

1. Z hlediska ochrany pfirody a krajiny, podle zakona ¢. 114/1992
Sb., o ochrané ptirody a krajiny, ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen
»Zakon o ochrané ptirody a krajiny“):

Vécné prislusSnym dotéenym orgdnem statni spravy na useku ochrany
pfirody a krajiny je Odbor ochrany prostfedi Magistratu hl. m. Prahy.
Toto je sdéleni podle § 154 spravniho radu.

Z hlediska ochrany drevin rostoucich mimo les dle §§ 7, 8 zdkona o
ochrané piirody a krajiny, OZP upozorfiuje, Ze stavbou nesmi dojit k
poskozeni stdvajici vzrostlé zelené. Je nutné se zabyvat ochranou
drevin rostoucich mimo les (viz §§ 7, 87 a 88 zakona a § 4 vyhlasky
MZP CR €. 189/2013 Sb.) a dodr?ovat standardy péce o piirodu a
krajinu, zejména arboristicky standard, fada A, SPPK A01 002:2017
Ochrana dfevin pfi stavebni ¢innosti.

Dle § 7 zakona o ochrané pfirody a krajiny jsou dfeviny chranény pred
poskozovanim a ni¢enim, pokud se na né nevztahuje ochrana ptisnéjsi
nebo ochrana podle zvlastnich predpist.

osobam c¢i subjektdm pokutu. V pripadé, Ze se fyzicka osoba dopusti
prestupku poskozeni nebo nepovoleného pokaceni dreviny rostouci
mimo les (dle § 87 odst. 2 pism. e) zdkona o ochrané pfirody a krajiny),
muzZe ji byt uloZena pokuta aZz do vyse 20.000 K¢ V pripadé
nepovoleného pokdceni nebo zavainého poskozeni skupiny dfevin
rostoucich mimo les, miZe organ ochrany pfirody fyzické osobé ulozit
pokutu aZ do vySe 100.000 K¢ (dle § 87 odst. 3 pism. d) zakona o
ochrané pfirody a krajiny). V ptipadé, Ze se pravnicka osoba Ci fyzicka
osoba pfi vykonu podnikatelské ¢innosti dopusti protipravniho jednani
tim, Ze poskodi nebo zni¢i bez povoleni dfevinu nebo skupinu dfevin
rostoucich mimo les (dle § 88 odst. 1 pism. c) zakona o ochrané pfirody
a krajiny), mGze ji byt uloZena pokuta aZ do vySe 1.000.000 K¢. (bude
dodrzeno v ramci realizace)

2. Z hlediska ochrany ovzdusi podle § 11 zdkona ¢. 201/2012 Sb.,
o ochrané ovzdusi, ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen ,zdkon o
ochrané ovzdusi“), § 32 odst. 2 zdkona ¢. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze,
ve znéni pozdéjSich predpisd, a Prilohy €. 4 ¢ast A obecné zavazné
vyhlasky hlavniho mésta Prahy ¢. 55/2000 Sb. HMP, kterou se vydava
Statut hl. m. Prahy, ve znéni pozdéjSich predpisd, je pfisluSnym
organem statni spravy k vydani zavazného stanoviska u staciondrnich
zdrojd neuvedenych v pfiloze €. 2 zékona o ochrané ovzdusi 0ZP UMC
Praha 11.
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Pfedlozend projektovd dokumentace (PD) zpracovand spolec¢nosti
Livingstav s.r.o., z ¢ervna 2021, fesi zménu stavby ,,Domov senior(
Seberov” pred dokonéenim. Pfedmétnou zménou je napojeni
stdvajiciho ndmésti novym sjezdem na predmétnou komunikaci se
zrusenim sjezdu plvodniho. Stavba neobsahuje Zadny stacionarni
zdroj.

Nami chranéné zajmy v oblasti ochrany ovzdusi nejsou dotéeny.
Hlavni mésto Praha patfi dlouhodobé k oblastem se zhorSenou
kvalitou ovzdusi. Jelikoz stavebni plochy a souvisejici cCinnosti
predstavuji hlavni skupinu plosnych zdrojli prasnosti, doporucuje se
pro zmirnéni negativniho vlivu stavebnich ¢innosti na kvalitu ovzdusi
aplikovat vhodnd opatfeni k omezeni prasnosti. Doporucené postupy
pro omezovani prasnosti ze stavebnich ¢innosti a ze stavebnich strojl
jsou obsazeny v metodickém pokynu odboru ochrany ovzdusi
Ministerstva Zivotniho prostredi ke stanovovani podminek k omezeni
emisi ze stavebnich strojli a z dalsich stavebnich ¢innosti ze zafi roku

2019 (zverejnén na webové strance:
https://www.mzp.cz/cz/zdroje znecistovani_ovzdusi). (bude
dodrzeno v ramci realizace)

3. Z hlediska odpadového hospodarstvi podle § 146 odst. 3

zédkona €. 541/2020Sb., o odpadech (dale jen ,zakon o odpadech”), §
32 odst. 2 zdkona ¢. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze, ve znéni pozdéjsich
predpis(, a Pfilohy €. 4 ¢ast A obecné zavazné vyhlasky hlavniho mésta
Prahy ¢. 55/2000 Sb. HMP, kterou se vydava Statut hl. m. Prahy, ve
znéni pozdéjsich predpisl, je prislu$inym organem statni spravy OZP
UMC Praha 11.

OZP na zakladé 7adosti spol. Livingstav s.r.o. (Hybe$ova 42, 602 00,
Brno, IC 255 52 325), ze dne 01.07.2021, o vyjadieni & stanovisko ke
stavbé ,,Domov seniortl Seberov”, podléhajici ohlaseni nebo povoleni
podle stavebniho zdkona, na pozemcich parc. ¢. 116/1, 116/2 a 116/6,
k. G. Seberov, dle pfiloZzené projektové dokumentace (PD), zhotovené
spoleénosti Livingstav s.r.o., v ¢ervnu 2021, vydava, jako dotéeny
orgdn verejné spravy na Useku odpadového hospodarstvi dle § 146
odst. 3 zakona o odpadech toto sdéleni:

Podle pfilozené PD k Zadosti zpracované v cervnu 2021 se jedna o
zménu stavby ,Domov seniordl Seberov“ pred dokonéenim.
Pfredmétnou zménou je napojeni stavajiciho namésti novym sjezdem
na predmétnou komunikaci se zrusenim sjezdu plvodniho. S odpady
bude naklddano v souladu se zakonem o odpadech a dalsi souvisejici
platnou legislativou.

Zajmy chranéné zdakonem o odpadech nejsou predmétnou stavbou
dotceny.

4, Z hlediska ochrany zemédélského pldniho fondu (dale jen
,ZPF") dle zdk. ¢. 334/1992 Sb., o ochrané ZPF (dale jen ,zdkon“), ve
znéni pozdéjsich predpis:

Zajmy chranéné timto zakonem nejsou dotceny.

Budou dodrzeny podminky uvedené ve stanovisku UMC Praha - Seberov:

- Rozsifeni parkovaci plochy na pozemku parc. ¢. 121/2 bude
provedeno stavebné i technicky tak, jako navazujici jiz zrealizované
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parkovaci plochy na témZe pozemku (zohlednéno v ¢asti D.2.6 Zména
napojeni nameésti)

- Parkovaci plocha pro parkovani 8 osobnich vozidel bude
provedena z Sedé zamkové dlazby tl. 8 cm a nebude od manipulacni
plochy parkovisté oddélena najezdovym betonovym obrubnikem
(zohlednéno v ¢asti D.2.6 Zména napojeni namésti)

- Parkovaci stani (vodorovné dopravni znaceni) budou
vyznacena bilou barvou, nikoli pdsem cervené zamkové dlazby
(zohlednéno v ¢asti D.2.6 Zména napojeni namésti)

Budou dodrzeny podminky uvedené ve stanovisku Technologie hlavniho
mésta Prahy, a.s.:
- V misté vjezdu a prejezdu musi byt kabel VO uloZen do
obetonované chrdni¢ky DN 110 mm s krytim 1 m s pfesahem na obé
strany min. 50 cm do pfilehlého pfidruzeného prostoru. Konce
chranicek musi byt zapénény. Chrdnicky musi byt geodeticky
zaméreny. (bude provedeno v rdmci realizace)

Budou dodrzeny podminky uvedené ve stanovisku Odboru ochrany pftirody
MHMP:
1. Z hlediska ochrany zemédélského pldniho fondu dle § 15
pism. a) a h) a § 17a zakona ¢. 334/1992 Sh., o ochrané ZPF, v platném
znéni: Nami chranéné zajmy nejsou dotceny.

2. Z hlediska lesti dle § 48 odst. 3 zakona ¢. 289/1995 Sb., o lesich,
v platném znéni: Nami chranéné zajmy nejsou dotceny.
3. Z hlediska nakladani s odpady dle zdkona ¢. 541/2020 Sb., o

odpadech, v platném znéni: Z hlediska nakladdni s odpady nebo
vedlejsimi produkty je dle § 146 odst. 3 zakona ¢. 541/2020 Sb., o
odpadech, vydavano zavazné stanovisko pouze k terénnim Upravdm a
k odstranéni stavby podléhajici ohlaseni nebo povoleni podle
stavebniho zdkona. Zména dokoncené stavby podléhajici ohlaseni
nebo povoleni podle stavebniho zidkona pak vyZaduje vyjadfeni
organu odpadového hospodafstvi. Zavazna stanoviska a vyjadreni ve
vySe uvedenych pfipadech vydava mistné pfislusny urad méstské
Casti Praha 11.

4, Z hlediska ochrany ovzdusi dle zdkona ¢. 201/2012 Sb., o
ochrané ovzdusi, ve znéni pozdéjsich predpisi: Nami chranéné zajmy
nejsou dotceny.

5. Z hlediska ochrany pfirody a krajiny podle zakona ¢. 114/1992
Sb., o ochrané ptirody a krajiny, v platném znéni (dale jen zakon):
Magistrat hlavniho mésta Prahy, odbor ochrany prostiedi (dale jen
,OCP MHMP*), jako ptislusny organ ochrany pfirody dle ust. § 76 odst.
2 pism.a)azc),§77 a§77azakona ¢. 114/1992 Sh., o ochrané ptirody
a krajiny, ve znéni pozdéjsich predpisli (dale jen ,zakon), ve spojeni s
ustanovenim § 31 odst. 1 a 2 zdkona ¢. 131/2000 Sb., o hlavnim mésté
Praze, ve znéni pozdéjsich predpisl, na zakladé Zadosti LIVINGSTAV
s.r.o., Sovinec 26, 63900 Brno posoudil projektovou dokumentaci
Domov seniorll Seberov v K Hrn&iidm 2, parc.é. 116/1,2,6, k.u.
Seberov, kterou zpracoval 7adatel v 06/2021 a sdéluje, 7e zamér
nevyZaduje vydani zavazného stanoviska OCP MHMP, jako organu
ochrany pfirody pro povoleni stavby. Odlvodnéni: Zamér se nedotyka
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vyznamnych krajinnych prvkd, zvlasté chranénych uzemi kategorie
pfirodni pamatka, pfirodni rezervace a jejich ochrannych pasem ani
pamatnych stromud. Zdmér je navrien do urbanizovaného prostredi,
které nema charakteristicky reliéf a nelze v ném popsat soubor
funkéné propojenych ekosystému s civilizacnimi prvky a zaroven v
ném nelze identifikovat (dalsi) ptirodni, kulturni a historické hodnoty.
Z vySe uvedeného tedy plyne, Ze zamér nevyzaduje vydani zavazného
stanoviska podle § 4 odst. 2, § 12 odst. 1, § 37 odst. 2, § 44 odst. 3 ani
podle § 46 odst. 3 zakona.

6. Z hlediska myslivosti dle § 67 zdkona ¢. 449/2001 Sh., o
myslivosti, v platném znéni: Nami chranéné zajmy nejsou dotceny.
7. Z hlediska posuzovani vlivli na Zivotni prostredi dle zdkona ¢.

100/2001 Sb., o posuzovani vlivi na Zivotni prostiedi, v platném znéni:
Pfedmétem zaméru je Uprava napojeni ndmésti novym sjezdem, parc.
¢ 116/1, 116/2, k.4. Seberov. V plose severné od navriené
komunikace je navrieno nové parkovisté (rozsiteni plvodniho) o
parkovaci mista pro 8 osobnich vozidel a pfilehlou manipulacni
plochu. Ta bude umoZnovat pfimy pfistup pro pési na plochu nameésti.
PfedloZeny zamér neni pfedmétem posuzovani vlivi na Zivotni
prostiedi dle ustanoveni § 4 odst. 1 zdkona €. 100/2001 Sb., ve znéni
pozdéjsich predpisa.

8. Z hlediska ochrany vod dle § 104 odst. 9 zdkona ¢. 254/2001
Sb., o vodach a o zméné nékterych zdkonu (dale jen vodni zakon), ve
znéni pozdéjsich predpisl: Z hlediska ochrany vod dle ust. § 104 odst.
9 vodniho zakona, ust. § 32 odst. 2 zdkona ¢. 131/2000 Sb., o hlavnim
mésté Praze, ve znéni pozdéjsich predpisl, a v souladu s ustanovenim
Prilohy ¢. 4 ¢ast A vyhlasky ¢. 55/2000 Sb. hlavniho mésta Prahy,
kterou se vyddva Statut hlavniho mésta Prahy, ve znéni pozdéjSich
predpist, je k posouzeni, zda jsou zajmy chranéné vodnim zakonem
dotceny, pfislusny vodopravni irad méstské ¢asti Praha 11, ktery bude
popf. i vodopravnim ufadem pfislusSnym k vydani zavazného
stanoviska. (zamér se netyka zajmu prislusného vodopravniho tradu,
pfedmétem nejsou vodni dila ani jejich zména)

celkovy popis koncepce feseni stavby véetné zdkladnich parametrd stavby - navrhova rychlost,

provozni staniceni, Sitrkové usporadani, intenzity dopravy, technologie a zafizeni, nova ochranna

pasma a chrdnénd Uzemi apod.,

Jedna se o napojeni ploch parkovani patficiho k objektu na tuto komunikaci. Parkovani
je navrzeno s kapacitou 26 stani. Komunikace obsluhujici parkovisté je primarné resena jako
neprljezdnd, ale zaroven je napojena na ulici Mezi Rybniky. Do ulice Mezi Rybniky bude
umoznén pouze manipulacni prljezd v pripadé pfijezdu vozidla HZS. Vjezd do ulice Mezi
Rybniky bude trvale zaslepen branou, ktera bude vyuzivana pouze pfislusniky SHZ.

Je uvazovano s umisténim zavory, jejiz poloha v rdmci rozdéleni prostoru verejné
mistni komunikace s omezenim, vychazi z Uzemniho rozhodnuti a neni ménéno. V ramci
realizace stavby bude provedena ptiprava pro pfipojeni zavory, v prvotni fazi provozu domova
seniorl neni uvaZovana. Jeji realizace je uvaZovana pouze v pfipadé, Ze pro provoz DS bude
tfeba trvale vyhradit 18 stani v prostoru za ni. V tom pfipadé je uvazovan automaticky systém,
ovladany dalkové z automobilll opravnénymi osobami k vjezdu (vedeni DS, persondl,
integrovany zachranny sbor, svoz odpadu apod.).
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Nepretrzitd sluzba na recepci DS bude mit mozZnost diky videoprenosu
dalkového otevieni pfi zatelefonovani i pro ostatni vozidla, v ptipadé potieby.
Sloupek, zajistujici otvirani zavory, bude taktéZ vybaven telekomunikatorem s
pfipojenim na recepci.

PFi vyjezdu vozidel bude diky fotoburnce zavora automaticky oteviena a po
projeti opét zaviena. PFi spusténi evakuacniho rezimu zajisti systém EPS otevieni
zavory.

g) u zmén stavajicich staveb udaje o jejich sou¢asném stavu; zavéry stavebné technického

prizkumu, pripadné stavebné historického a vysledky statického posouzeni nosnych konstrukci,

Nejedna se o zménu stavajici stavby, jedna se o zménu stavby pred jejim dokoncenim.

h) ochrana stavby podle jinych pravnich predpisq,

Nejsou znama Zadna ochranna pasma, do kterych by bylo navrhovanym zamérem
zasahovano. Objet je umistén v historickém jadru obce. Ochranu dle jinych pravnich pfedpist
neni tfeba resit.

i) navrhované parametry stavby - zastavéna plocha, obestavény prostor, uzitnd plocha, pocet

funkénich jednotek a jejich velikosti apod.,

Celk. navrh. pocet park. stani

v ramci DS: 26
Novy pocet park. stani
Vv ramci namesti: 8
h) zakladni bilance stavby - potfeby a spotfeby médii a hmot, hospodareni s destovou vodou,

celkové produkované mnozstvi a druhy odpadd a emisi, tfida energetické narocnosti budov apod.,

Potfeba a spotfeba médii nejsou na zakladé predmétu projektové dokumentace
feSeny, stejné jako odpady a tfida energetické narocnosti budovy.

Destové vody z nové feSenych predmétnych zpevnénych ploch pro parkovani
v ramci namésti budou odvadény arealovou kanalizaci do dvou zasakovacich téles, jak bylo
uvaZovano v ramci projektové dokumentace a realizaci akce Namésti Seberov, ulice v Ladech

vrsvo

a K Hrncirum.

i) zakladni predpoklady vystavby - ¢asové Udaje o realizaci stavby, ¢lenéni na etapy,

Pribéh stavebnich Uprav nebude ¢lenén na jednotlivé etapy.

predpoklad zahajeni praci: 11/2021
predpoklad ukonceni praci: 12/2021

i) orientacni naklady stavby.

propoctové naklady: 90 mil. K& bez DPH
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B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické reseni

a) urbanismus - Uzemni regulace, kompozice prostorového reseni,

Umisténi stavby odpovida urbanistickému a architektonickému charakteru prostredi.
Umisténim stavby a jejim naslednym provozem nebude nad ptipustnou miru obtéZovano
okoli, ani ohroZovana bezpecnost a plynulost provozu na pfilehlych pozemnich komunikacich.

Domov seniorl je navrien na pozemku nachazejicim se v samém jadru méstské casti
Seberov, umozfiujici seniordm aktivni Zivot v blizkosti kultury, ndkupG a pratel, v kontaktu s
rodinou.

Prostorové fe$eni pocitd s vytvofenym novym namésti Méstské &asti Seberov
planovaném na sousednim pozemku mezi ulicemi V Ladech, K HrnéifGm a Mezi rybniky, kde
vznika novy prostor doplnény zeleni a drobnou architekturou, vytvarejici prostorové predpoli
vstupu. Redeny objekt se k pldnovanému namésti otevird svym hlavnim vchodem a
spolecenskymi prostory.

Dle uzemniho pldnu sidelniho utvaru hl. m. Prahy lezi pozemky v monofunkéni plose
VV (vefejné vybaveni). Tyto pozemky jsou soucasti historického jadra obce.

b) architektonické reseni - kompozice tvarového fesSeni, materidlové a barevné feseni.

Navrhovany zamér vychazi ze stdvajici okolni zastavby a charakteru Gzemi. Objekty
jsou navrieny na pozemku byvalého statku a svym vzhledem navazuji na tvar i stopu
plvodniho objektu.

Architektonické feseni bylo v soucasné fazi projektové dokumentace rozvinuto tak,
aby bylo stavebné a technicky proveditelné a jesté vice korespondovalo se stdvajici okolni
zastavbou architektonicky i materidlové.

B.2.3 Celkové technické reseni

a) popis celkové koncepce technického feseni po skupinach objektl nebo jednotlivych objektech

vCetné udajl o statickych vypoctech prokazujicich, Ze stavba je navrZena tak, aby navrhové zatiZzeni na

ni pUsobici nemélo za nasledek poskozeni stavby nebo jeji ¢asti nebo nepfipustné pretvoreni,

b) celkova bilance narokl vsech druhl energii, tepla a teplé uzitkové vody, podminky zvySeného

odbéru elektrické energie, podminky pri zvySeni technického maxima,

c) celkova spotreba vody,

d) celkové produkované mnozstvi a druhy odpadd a emisi, zpUsob naklddani s vyziskanym

materidlem,

e) pozadavky na kapacity verejnych siti komunikacnich vedeni a elektronického komunikacniho

zarizeni verejné komunikacni sité

Objekty jsou tvoreny jako jeden funkini celek s moZnosti rozdéleni do vice provoznich
vnitfnich ¢asti dle ucelu jejich vyuZiti, realizovany budou v jedné etapé.
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B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby

Zasady resSeni pristupnosti a uzivani stavby osobami se snizenou schopnosti pohybu nebo orientace

vcetné Udaju o podminkach pro vykon prace osob se zdravotnim postizenim.

Venkovni zpevnéné plochy jsou vybaveny vodicimi liniemi, vedoucimi od vstupl pro
pési k vstupl do objektu. Vyskové rozdily v¢. vstupl do objektu nebudou presahovat 20 mm.
Od vyhrazenych parkovacich stani musi byt zajistén pfimy bezbariérovy pristup na komunikaci
pro chodce s vySkovym rozdilem nejvySe 20 mm s ndjezdovou rampou ve sklonu nej vyse
12,5% v souladu s pozadavkem bodu 1.1.4 pfilohy €. 1 k vyhlasce

Vnitfni i vnéjsi pochozi plochy jsou navrzeny tak, aby byla dlisledné dodrzena vodici
linie pro osoby se zrakovym postizenim. Do prichoziho prostoru podél vodici linie nebudou
umistény zadné prekazky. Predmeéty, stavby pro reklamu a informacni nebo reklamni zafizeni,
jiné konstrukce na ostatnich mistech pochozich ploch musi mit ve vysi 100 az 250 mm nad
pochozi plochou pevnou zardzku pro bilou hil jako je spodni ty¢ zabradli nebo podstavec a
ve vy$i 1100 mm pevnou ochranu jako je ty¢ zabradli nebo horni dil oploceni, sledujici
plGdorysny primét prekazky, popfipadé Ize odsunout zarazku za obrys prekazky nejvyse o 200
mm. Takto musi byt zabezpecdeny také predméty a konstrukce s bocnimi sténami nesahajicimi
az k zemi nebo podlaze a vykopy a stavenisté.

B.2.5 Bezpecnost pfi uzivani stavby

Navrh zohledniuje podminky § 43 natizeni ¢. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy o obecnych
pozadavcich v ramci hygieny, ochrany zdravi a Zivotniho prostiedi, jednotlivé ¢asti hlavy VI
tohoto nafizeni o bezpecénosti a pfistupnosti pfi uzivani, vyhlasku €. 23/2008 Sb., o technickych
podminkach pozarni bezpecnosti staveb.

Naftizeni vlady ¢. 93/2012 Sh., kterym se méni nafizeni vlady ¢. 361/2007 Sb., kterym
se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci, ve znéni nafizeni vlady ¢. 68/2010 Sb. a Nafizeni
vlady ¢. 362/2005 Sb. o blizsich poZadavcich na bezpec¢nost a ochranu zdravi pfi praci na
pracovistich s nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky.

Pristup pracovnikl na konstrukci stfesniho plasté z dlvod( bézné udrzby, oprav a
udrzby stresniho plasté v zimnim obdobi, je zabezpecen stfeSnimi vylezy z prostoru chodby.
Jakakoliv osoba, kterd pracuje podél nebezpecnych okraji plochych stfech, musi byt
ochranéna proti padu z vysky.

B.2.6 Zakladni charakteristika objekt(

a)

popis soucasného stavu,

b)

popis navrzeného reseni,

Podrobné feSeni navrzené pozemni komunikace je feSeno v technické zpravé ¢asti D.
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B.2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zatizeni

a) technické rfeseni,

b) vycet technickych a technologickych zatizeni.

Zpevnéné plochy a komunikace nebudou vybaveny Zadnym technickym a technologickym
zafizenim, fizeni a zajisténi otevieni brany pro pruijezd vozidel integrovaného systému a ovladani
zavory je feSen v ramci hlavniho stavebniho objektu.

B.2.8 Zasady pozarné bezpecnostniho feseni

Na zakladé charakteru stavby neni pozarné bezpocetnosti feseni hodnoceno.

B.2.9 Uspora energie a tepelna ochrana

Diky charakteru predmétné stavby nejsou Uspora energie a tepelna ochrana feseny.

B.2.10 Hygienické pozadavky na stavby, poZadavky na pracovni a komundlni prostredi. Zasady reSeni

parametrd stavby - vétrani, vytapéni, osvétleni, zdsobovani vodou, odpadd apod., a ddle zadsady fedeni vlivu

stavby na okoli - vibrace, hluk, prasnost apod.

Veskeré vyse zminéné body nejsou diky charakteru pfedmétné stavby reseny.
Provoz domova seniorli nebude mit negativni vliv na okoli, nebude vykazovat hluk, prasnost a
vibrace.

B.2.11 Zasady ochrany stavby pred negativnhimi ucinky vnéjsiho prostredi

a) ochrana pred pronikanim radonu z podlozi,

Diky charakteru predmétné stavby neni plisobeni radonu z podloZi feseno.

b) ochrana pred bludnymi proudy,

Neni tfeba feSit ochranu pred bludnymi proudy z dlvodu toho, Ze nebyl vyskyt
bludnych proudl v okoli prokazan. Nejblize se karedlu nachazi metro linky C a to ve
vzdalenosti cca 1,75 km (vzdusSnou Carou). ZasaZeni arealu bludnymi proudy se nepredpoklada.

c) ochrana pred technickou seizmicitou,

V feSeném Uzemi se neuvazuji ucinky seizmicity, ochrana pred ni tedy neni uvazovana.
Dle CSN 73 0036 Seizmicka zatizeni staveb je predpokladana intenzita zemétfeseni ve stupnici
M.C.S. (Mercalli-Cancani-Sieberg) nizsi nez 5°.

d) ochrana pred hlukem,

Diky charakteru predmétné stavby neni ochrana pred hlukem fesena.
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protipovodriova opatreni,

f)

Poloha zéplavového pasma byla provérena dle Uzemniho planu, kde je toto pasmo
vyznaceno. Na zakladé dostupnych informaci se stavebni pozemky nenachazi v zaplavovém
Uzemi. Pfi projedndni bude projektovda dokumentace predlozena k vyjadreni prislusSnému
pracovisti, jakozto dot¢enému orgdnu statni spravy.

ostatni ucinky - vliv poddolovani, vyskyt metanu apod.

Nebyly zjiStény zddné negativni vlivy na stavbu v okoli feSeného Gzemi.

B.3 Pripojeni na technickou infrastrukturu

a)

napojovaci mista technické infrastruktury,

b)

pripojovaci rozméry, vvkonové kapacity a délky.

Objekt bude napojen dle projednané a v uzemnim ftizeni povolené projektové
dokumentace, kterd podrobné stanovuje umisténi a zplsob napojeni objektu na technickou
infrastrukturu. Tento koncept napojeni je dodrzovan.

Veskeré pripojovaci rozméry budou upresnény na zakladé podminek pfripojeni
jednotlivych spravci inZzenyrskych siti.

Pfipojeni na technickou infrastrukturu neni prfedmétem této projektové
dokumentace.

B.4 Dopravni Feseni

a)

popis dopravniho reSeni véetné bezbariérovych opatreni pro pristupnost a uzivani stavby

osobami se snizenou schopnosti pohybu nebo orientace,

Pfedmétem predchozi ¢asti dokumentace pro uzemniho fizeni byl navrh zajisténi
komunikacni dostupnosti a obsluhy dvou navrhovanych objekt( na pozemku parc. ¢. 116/1
k.u. Seberov. Tento koncept zUstava zachovan beze zmén.

Pfredmétem projektu je dopravni pfipojeni na mistni komunikaci v ulici K Hrnéifdm
v Praze Seberové, navrh pfijezdové komunikace k navrhovanému objektu, parkovacich stani a
chodnikd, resp. jeho zména ve formé upravy pfipojeni namésti.

napojeni Uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu,

Novostavba je navriena v k.U. Seberov na pozemku ¢&. parc. 116/1, v zastavéném
Uzemi mésta s pfijezdem z ul. V Ladech a ul. Mezi Rybniky. Pozemek 116/1 je v soucasné dobé
zastavén jednim objektem (stodolou) a asfaltovymi zpevnénymi plochami pro obsluhu
pozemku.

Hlavni dopravni pfipojeni pozemku je navrzeno z ulice K Hrnéifim. Jedna se o napojeni
parkovani patficiho k objektu na tuto komunikaci. Parkovani je navrZeno s kapacitou 26 stani.

Na zdkladé zmény stavby pred dokoncenim je FeSeno zruSeni stavajiciho
nevyhovujiciho vjezdu k parkovacim plocham pro namésti.

Verejné pristupnd ucelovd komunikace s omezenim obsluhujici parkovisté je primarné
feSena jako nepriljezdnd, ale zaroven je napojena na ulici Mezi Rybniky. Do ulice Mezi Rybniky
bude umoznén pouze manipulaéni prijezd vozidlim integrovaného zachranného systému a
vozidlim pro svoz odpadl. Vjezd do ulice Mezi Rybniky bude trvale zaslepen elektricky
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ovladanou branou 3. 3,5 m z recepce s provozem 24/7, bude zajistén videomonitoring a
dalkovy zvonek s komunikatorem, automatické otevieni bude taktéz zajisténo systémem EPS
v pfipadé vyhlaseni pozarniho poplachu.

Zasobovani objektu bude feSeno ze stdvajici manipulacni plochy na severu pozemku
z ulice V Ladech. Predpokladd se prijezd max. 5 zasobovacich voz( denné, které budou
prijizdét az k objektu a setrvaji tam pouze pro po dobu zavozu/vyvozu objetku. Manipulaéni
plocha ani ve stdvajicim stavu neni urcena k trvalému parkovani, tzn. obsluhou objektu
nebudou ubirdna parkovaci mista v ulici V Ladech. V misté této manipulaéni plochy bude
objekt napojen inzenyrské sité, tzn. celd manipulacni plocha bude v rdmci vystavby nové
rekonstruovana.

Projektant provéroval viezd a vyjezd z ulice K Hrnéifim pro vozidlo délky 10,0 m (svoz
odpadu, vozidla HZS). Vlecné ktivky byly doloZzeny ve vykresové ¢asti dokumentace pro Uzemni
rozhodnuti. Na pozemku je navrZena vozovka Sitky 6,0 m lemovana kolmymi a castecné
podélnymi parkovacimi misty. Je navrzen jednostranny pfristupovy chodnik k navrhovanému
objektu sirky 2,0 m. Verejny chodnik v misté dopravniho pfipojeni bude pretrasovan tak, aby
logicky navazoval na nové dopravni pfipojeni.

Moziné zpfistupnéni pozemku ,budouciho ndamésti“ bude reseno chodnikovym
prejezdem z navrhovaného dopravniho pfipojeni (severné).

Soucdsti stavby, v ramci Uzemniho rozhodnuti, bylo feSeni dopravniho napojeni na
ulici K Hrn&i¥im. Rozhled je Ffesen podle CSN 736110 Z1 a CSN 736102. Rozhledovymi
trojuhelniky byl provéren rozhled fidi¢e na vyjezdu z parkovisté na ulici K Hrncirdm. P¥i Vn=50
km/h na hlavni pozemni komunikaci ¢ini délky rozhledd Xb=70 m a Xc=65 m.

doprava v klidu,

V ramci projektové dokumentace pro Uzemni fizeni bylo navrzeno na zakladé vypoctu
dopravy v klidu dle Prazskych stavebnich predpist 26 parkovacich stani, z toho 4 stani jsou
vyhrazena pro invalidy.

Nové je zpevnénymi plochami navySena kapacita parkovani namésti o 8 stani. Misto
pro invalidni parkovani zGstava v ramci realizovanych ploch neménné.

pési a cyklistické stezky.

P&si a cyklistické stezky nejsou na pozemku investora uvaZovany. Je uvaZovano
s Upravou, hapojenim a propojenim stavajicich ploch chodnikd.
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B.5 Redeni vegetace a souvisejicich terénnich Gprav

a) terénni Upravy,

Pfed zahajenim zemnich vykopovych praci bude vytvofena vodorovna pracovni rovina.
Po dokonéeni a v ramci zfizeni venkovnich zpevnénych ploch bude upraveny terén vyrovnan a
upraven dle projektové dokumentace.

Terénni Upravy nebudou velkého rozsahu, zasypy a ndsypy budou slouZit pouze
k dorovnani terénnich nerovnosti vzniklych zaloZzenim objektu a pfistupovych ploch ve
stavajicim svazitém terénu.

b) pouzité vegetacni prvky,

Dreviny za hranici stavby nebudou pfimo dotéeny, nicméné v blizkosti predpokladané
stavebni &innosti bude provedena ochrana dfevin po dobu stavby dle CSN 83 9061
Technologie vegetacnich Uprav v krajiné - Ochrana stromu, porostl a vegetacnich ploch pfi
stavebnich pracich, zejména bednénim kmen( a ochranou kofenového prostoru.

Pfi realizaci budou dodrzovany normy CSN 83 9011 Préce s pGdou, 83 9031 Zakladani
travnik, 83 9021 Vysadby rostlin, 83 9041 Technologie vegetacnich Uprav v krajiné -
Rozvojova a udrZovaci péce o vegetacni plochy, 83 9051 Technologie vegetacnich Uprav v
krajiné - Rozvojova a udrzovaci péce o rostliny, 83 9061 Technologie vegetacnich Uprav v
krajiné - Ochrana strom(, porost(i a vegetacnich ploch pfi stavebnich pracich, dale CSN 46
4902 - 1 Vypéstky okrasnych dievin, vieobecnd ustanoveni a ukazatele jakosti a CSN 83 9001
Sadovnictvi a krajinarstvi - Terminologie - Zakladni odborné terminy a definice.

c) biotechnickd opatfeni.

Z4adna biotechnickd opatieni, jako jsou napF. lesni pasy, vétrolamy apod., nejsou pfi
navrhu uvazovana.

B.6 Popis vlivl stavby na Zivotni prostiedi a jeho ochrana

a) vliv na Zivotni prostredi - ovzdusi, hluk, voda, odpady a puda,

Navrhovana stavba nebude mit negativni vliv na ovzdusi, okolni hluk, vodu, odpady
ani padu. VSechna destova voda ze stfech bude svedena do nové vybudovanych retencnich
nadrzi a vsakovacich objekt(, které budou tvarové a technicky uzplsobeny a navrZeny, aby
vyhovovaly pfislusSnym podminkam pro zasakovani.

b) vliv_na pfirodu a krajinu - ochrana dfevin, ochrana pamatnych stromd, ochrana rostlin a

zivocCich(, zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné apod.,

Stavba nebude mit negativni vliv na pfirodu a krajinu. V feseném Uzemi se nevyskytuji
pamatné stromy, chranéné rostliny ani chranéni Zivocichové. Nebude negativné zasahovano
do ekologickych funkci a vazeb v krajiné.
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c) vliv ha soustavu chranénych tzemi Natura 2000,

Dle webového portalu www.nature.cz je feSené umisténi vyhovujici z hlediska
Soustavy chranénych Uzemi evropského vyznamu Natura 2000.

d) zplUsob zohlednéni podminek zdvazného stanoviska posouzeni vlivu zadméru na Zivotni

prostredi, je-li podkladem,

Dle pfilohy 1 zakona 100/2001 Sh. O posuzovani vlivli na Zivotni prostfedi se nejednd
o zamér podléhajici posouzeni EIA.

e) v pfipadé zamérd spadajicich do rezimu zakona o integrované prevenci zakladni parametry

zpUsobu naplnéni zdvérd o nejlepsich dostupnych technikdch nebo integrované povoleni, bylo-li

vydano,

Zameér nespadd do rezimu zdkona o integrované prevence.

f) navrhovana ochrannd a bezpecnostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle

jinych pravnich predpist.

V okoli reSeného objektu nejsou znama zadna ochranna a bezpecnostni pasma, do
kterych by bylo navrhovanym zdmérem zasahovdno. Pfipadnd ochrannd pasma vedeni
technické infrastruktury budou projednana s prislusnymi spravci.

Ochranu dle jinych pravnich predpisl neni tfeba resit.

B.7 Ochrana obyvatelstva

Splnéni zakladnich pozadavku z hlediska plnéni ukolt ochrany obyvatelstva.

Regend novostavba je navriena v souladu s koncepci ochrany obyvatelstva s vyhledem
do roku 2020.

B.8 Zasady organizace vystavby

a) potreby a spotifeby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi,

Tuto problematiku budou detailné fesit jednotlivé projektové dokumentace a
technické zpravy dilcich ¢asti techniky prostredi staveb (profesi). Neni soucasti této projektové
dokumentace.

b) odvodnéni stavenisté,

Bézné destové vody ze stavajicich zpevnénych, pfipadné upravovanych ploch v okoli
objektu budou povrchové zasakovany pres travni drn. Jedna se o docasna opatieni, ktera
mohou byt v pribéhu pfizplsobena pracim dodavatele.
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napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu,

Stavenisté bude napojeno stejné jako stavba povolenym vjezdem a vyjezdem, vyse
popsanym v ¢asti napojeni na dopravni infrastrukturu.

Po celou dobu realizace je tfeba zachovat pfistup k prilehlym objektim a vjezd
dopravni obsluze a pohotovostnim vozidliim v¢. svodu domovniho odpadu.

Stejné tak je nutné zachovat pfistupy k ovladacim armaturam inZenyrskych siti, aby
v pfipadé havdrie mohl byt tento stav v co nejkratsi dobé odstranény. Je také nutné v co
nejvétsi mozné mife zachovat pési trasy, nebot v fesené lokalité je rozsahla bytova zastavba a
je zde divodny predpoklad velkého pohyb chodcl. V pfipadé nutnosti, napf. pfi kiizeni pési
trasy svjezdem na stavenisté apod., je tfeba pési trasu odklonit pomoci prislusného
dopravniho znaceni.

vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky,

Provadéni stavby nebude mit negativni vliv na okolni pozemky a stavby. Obvod
stavenisté je dan budoucimi hranicemi pozemku, konkrétné zakresleno v koordinacni situaci.

ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni drevin,

Navrhovana stavba ani jeji provadéni nevyzZaduji ochranu okoli stavenisté, asanacni
zakroky, demolice ani kaceni jinych neZ povolenych vzrostlych dfevin na vefejném prostranstvi
nebo které by vyzadovaly povoleni dle §8 zakona ¢. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny,
je uvazovano kaceni ndletové zelené.

maximalni docasné a trvalé zabory pro staveniste,

g)

V zavislosti na ndvrhu a vytyceni pfipojek inZenyrskych siti budou dodavatelem v ramci
jeho harmonogramu stavebnich pracich feSeny docasné zabory do pfilehlé komunikace. Dle
potifeb bude zazadano o vydani zvlastniho uzivani komunikace z dlivodu zasahu do ni. Do¢asné
zdbory budou provadény v co nejmensi mozné mire.

pozadavky na bezbariérové obchozi trasy,

h)

Nejsou uvazovany pozadavky na bezbariérové a obchozi trasy, v ptipadé potreby
budou fesSeny v souladu s pozadavky na stavby vyuZivané osoby se zhorSenou schopnosti
orientace a pohybu..

maximalni produkovand mnozstvi a druhy odpadu a emisi pfi vystavbé, jejich likvidace,

Stavba nebude produkovat nebezpecny odpad ani nadmérné mnoistvi béiného
stavebniho odpadu. Pfi nakladani s nim bude vyuzito firem a sbérnych dvor( z blizkého okoli
pro svoz, tfidéni, likvidace a recyklace béznych i stavebnich odpad. Tyto firmy vSak musi
vlastnit koncesi pro tuto ¢innost.

Vznik odpad( je nutné co nejvice omezovat, predchazet jejich vzniku. Je vhodné je
shromazdovat utfidéné podle jednotlivych druhll a kategorii na pfislusnych mistech do
odpovidajicich kontejner(, vhodnych oballl a nadob pro shromaZdovani a nasledujici
pfepravu.
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bilance zemnich praci, poZzadavky na ptisun nebo deponie zemin,

PFi zemnich pracich bude tfeba odvazet potifebnou zeminu, ktera bude previadat nad
zeminou dodavanou. Veskerd vytézena zemina urcend k pripadnym zdsyplm a terénnim
Upravam bude uloZzena na deponiich na pozemku investora, pfipadné odvezena na misto
zasmluvnéné pro odkladani. Nasypy budou provadény v mocnostech maximalné 300 mm a
zhutiovany na Unosnost minimdlné 0,15 MPa.

ochrana Zivotniho prostredi pfi vystavbé,

Stavba nebude mit negativni vliv na Zivotni prostfedi. Po dobu vystavby muzZe dojit ke
zvyseni prasnosti a hlucnosti. Stavebnik vSak zajisti minimalizaci téchto vlivl vhodnymi
opatrenimi.

Dodavatel musi zajistit pravidelné ¢isténi vozovky od necistot zplsobenych stavenistni
dopravou, ale také zvolit vhodnou technologii, omezit popojizdéni a stani aut a stavebnich
stroji mimo zpevnéné vozovky a plochy na nejmensi miru nebo je vyloudit. V pfipadé
znecisténi strojd a dopravnich prostfedkd pti vyjezdu ze stavenisté je nezbytné odstrarovat
necistoty, zamezit vSak splachovani blata do kanalizace.

zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti,

Pfi vystavbé je nutné dodrzovat nafizeni vlddy o ochrané zdravi pred neptiznivymi
ucinky hluku a vibraci a vyhlasku o bezpecnosti prace technickych zatizeni pfti stavebnich
pracich.

Je vhodné motory mobilni techniky, které je pouZivana kjizdé a popojizdéni na
stavbdach, udriovat v optimalnim pracovnim rezimu a nezvySovat zbytecné otdcky, aby
nedochazelo k nedokonalému spalovani paliva a k vytvafeni Skodlivin ve vyfukovych plynech.
V dobé od 22:00 do 6:00 hodin musi byt dodrzovan noc¢ni klid.

Ke snizeni prasnosti a hlu¢nosti je nutné zamezovat uklddani odpad( v zastavéném
prostoru a urychlené jej odvazZet a likvidovat. Ddle je vhodné pouZivat stavenistni ohrazeni pro
usmérnovani hluénosti a prasnosti a vhodné zvolit prostor pro zasobniky sypkych hmot (vapno,
cement, apod.).

Béhem vystavby budou veskefi pracovnici fadné proskoleni. Vyhlaska 363/2005 Sb. O
bezpecnosti prace a technickych zafizeni pfi stavebnich pracich.

Zhotovitel v pIné mife odpovidd za zabezpelenost a ochranu zdravi vSech osob, které
se s jeho védomim zdrZuji na stavenisti a je povinen zabezpecit jejich vybaveni ochrannymi
pracovnimi pomuckami. Zhotovitel odpovida za to, Ze vSichni jeho zaméstnanci byli podrobeni
vstupni lékarské prohlidce a Ze jsou zdravotné zpUsobili k praci na dile.

Zhotovitel je povinen provést pro viechny své zaméstnance pracujicich na dile vstupni
i provadét prabézna skoleni o bezpecnosti a ochrané zdravi pfi praci a o pozarni ochrané.

Zhotovitel je povinen zabezpecit provedeni vstupniho Skoleni o bezpecnosti a
ochranné zdravi pfi praci a o pozarni ochrané i u svych podzhotoviteld.

Zastupci zhotovitell se mohou po stavenisti pohybovat pouze s védomim zhotovitele
a jsou povinni dodrZovat bezpecnostni pravidla a predpisy. Zhotovitel je povinen provadét
v pribéhu provadéni dila vlastni dozor a soustavnou kontrolou nad bezpecnosti prace a
pozarni ochrannou na stavenisti.

Zhotovitel je povinen v pfiméreném rozsahu pravidelné kontrolovat, zda sousedici
objekty netrpi vlivy provadénych stavebnich praci. Dojde-li k jakémukoliv Urazu pfi provadéni
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dila nebo pfi ¢innostech souvisejicich s provadénim dila je zhotovitel povinen zabezpecit
vySetfeni Urazu a sepsani prislusného zaznamu.

Upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotcenych staveb,

m)

Na zakladé rozsahu stavebnich praci a dotéeného Uzemi se bezbariérové uzivani
okolnich dotéenych staveb a dodrieni pozadavkil plynoucich z vyhlasky 398/2009 Sb., o
obecnych technickych pozadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb neuvazuje.

zasady pro dopravni inZenyrska opatreni,

n)

Stavba a stavenisté se budou nachazet pouze na feSenych pozemcich a nebude
zasahovat do verejné komunikace. Pfi kratkodobém vyuZiti vefejné komunikace, napfr. pfi
dodavce materidlu, apod., je dodavatel povinen zajistit bezpecny prljezd pro okolni vozidla a
prichod pro chodce.

stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby - provadéni stavby za provozu, opatreni

proti U¢inkim vnéjsiho prostiedi pfi vystavbé apod.,

o)

Stavba nevyZaduje stanoveni specialnich podminek pro provadéni.

postup vystavby, rozhodujici dil¢i terminy.

Stavba nebude podminecné ¢lenéna na jednotlivé technologické objekty a technicka
a technologicka zafizeni.

21



Nazev stavby:

Misto stavby:

DOMOV SENIORU SEBEROV
k.U. Seberov [762130], K Hrn&i¥am

Pozadavky na organizaci prace a pracovni postupy

Priprava pfed zahdjenim zemnich praci

Pfed zahajenim musi byt vytyceny veskeré podzemni a nadzemni prekdzky, zejména
pak kanalizace, vodovodni ptipojka a elektricka energie, dale musi byt uréeno rozmisténi
stavebnich vykop( a jam véetné jejich rozmér( a uréeny zplsoby téZeni zeminy.

Dale musi byt uréeno svahovani jam a zabrdnéni pritoku vody na stavenisté.

Musi byt na terénu vyznaCeny polohové, pripadné i vyskové trasy technické
infrastruktury.

Zajisténi vykopovych praci

Okraje vykopl nesmi byt zatéZovany do vzdalenosti 0,5 m od hrany vykopu.

Pro fyzické osoby pracujici ve vykopech musi byt zfizen bezpecny sestup a vystup
pomoci Zzebfikl, schodl nebo Sikmych ramp.

Vykop musi byt zabezpecen proti padu osob do hloubky zabradlim, nebo jeho zakrytim.

Provddéni vykopovych praci

Pfed prvnim vstupem fyzickych osob do vykopu, nebo pti preruseni prace delSim nez
24 hodin prohlédne zhotovitel svahy vykop.

Nesmi byt ohroZena stabilita jinych staveb.

PFi provadéni vykopovych praci se nikdo nesmi zdrzovat v ohrozeném prostoru.

PFi ruénim provadeéni vykopovych praci musi byt fyzické osoby pti praci rozmistény tak,
aby se vzajemné neohrozovaly.

PFi zjisténi nebezpecénych predmétl, munice nebo vybusniny musi byt prace ve vykopu
pferusena.

Po dobu preruseni vykopovych praci zhotovitel zajistuje pravidelnou odbornou
kontrolu a nezbytnou Udrzbu zabran poptipadé zabradli, pazeni, lavek, prechodd, prejezdq,
bezpeénostnich znadek, znaceni a signall, popfipadé dalsich zafizeni zajistujicich bezpeénost
fyzickych osob u vykopU.

Mechanické zhutriovani zeminy pomoci valcl, péchl nebo jinych zhutriovacich
prostifedkll musi byt provadéno tak, aby nedoslo k ohroZeni stability stén vykopl ani
sousednich staveb.

Na odlehlych pracovistich, kde neni zajistén dohled, nesmi byt vykopové prace od
hloubky 1,3 m provadény osamocené.

Zajisténi stability stén vykopl

Stény musi byt zajistény proti sesunuti, svislé boc¢ni stény pfi ru¢nim kopani musi byt
paZzeny od hloubky 1,3 m v zastavéném Uzemi a 1,5 m v nezastavéném Uzemi

Do strojem vyhloubenych ryh nesmi vstupovat fyzické osoby, pokud nejsou stény
zajisStény proti sesunuti.

Nejmensi svétla Sitka vykop(, do kterych vstupuiji fyzické osoby je 0,8 m.

Pfi rucnim odstrafiovani paZzeni stén vykopu se musi postupovat zespodu za
soucasného zasypavani odpazeného vykopu tak, aby byla zajisténa bezpecnost prace.

Hrozi-li pfi pfepazovani nebo odstrafiovani pazeni nebezpedi sesuti stén vykopu nebo
poskozeni staveb v jeho blizkosti, musi byt pazeni ponechano v potfebné vysce ve vykopu.
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Svahovadni vykopl

Sklony vykopU urcuje zhotovitel se zfetelem na geologické podminky.

Podkopavani svahi je nepfipustné.

PFi praci na svazich se sklonem strméjSim neZ 1:1 a ve vySce vétsi nez 3 m je nutno
provést opatieni proti sklouznuti fyzickych osob nebo sesunuti materialu.

Pro prepravu zeminy koleckem musi byt zfizena Siroka a Unosnd komunikace ve sklonu
nejvyse 1:5, jeji povrch nesmi byt kluzky.

Prepravuje-li se zemina pro zasyp vykopu hlubsiho 1,5 m koleckem, musi byt pfi okraji
vykopu zfizena pevna zarazka zabranujici sjeti kolecka do vykopu.

Betondrské prdce a prdce souvisejici
Bednéni

Bednéni musi byt tésné, inosné a prostoroveé tuhé. Bednéni musi byt v kazdém
stadiu montazZe i demontdze zajisténo proti padu jeho prvkl a ¢asti. Pfi jeho montazi,
demontazi a pouzivani se postupuje v souladu s prlvodni dokumentaci vyrobce a s
ohledem na bezpecny pfistup a zajisténi proti padu fyzickych osob.

Pfed zahajenim betonarskych praci musi byt bednéni jako celek a jeho ¢asti,
zejména podpéry, fadné prohlédnuty a zjisténé zavady odstranény. O predani a
prevzeti hotové konstrukce bednéni a jeji kontrole provede fyzicka osoba povérena
zhotovitelem k fizeni betonarskych praci pisemny zaznam.

Preprava a ukldddni betonové smési.

Dopravuje-li se betonovd smés do mista ukladani ¢erpadlem, zhotovitel stanovi
a zajisti zplsob dorozumivani mezi fyzickou osobou provadéjici ukladani a obsluhou
Cerpadla.

Odbedrovani

Soucdsti bednéni se bezprostfedné po odbednéni ukladaji na ur¢ena mista tak,
aby nebyly zdrojem nebezpedi Urazu a nepretéZovaly konstrukci.

Prace Zelezarské

Prostory, stroje, pfipravky a jina zafizeni pro vyrobu armatury musi byt usporadany tak,
aby fyzické osoby nebyly ohroZzeny pohybem materialu a jeho ukladanim.

Pti stfihani nékolika prutd souc¢asné musi byt pruty zajiStény v pevné poloze konstrukci
stroje nebo vhodnymi pfipravky.

Pti stfihani a ohybani prutd nesmi byt stroj pretézovan. Pruty musi byt upevnény nebo
zajistény tak, aby nemohlo dojit k ohrozeni fyzickych osob.

Bouraci prdce

Veskeré prace souvisejici s odstranénim bouranych konstrukci budou provadény za
dodrzovani véech CSN, zasad a predpisti BOZP platnych v dobé provadéni bouracich praci.
Zejména bude dodrzovana vyhlaska ¢. 363/2005 Sb. — ,,0 bezpeénosti prace a technickych
zafizeni pfi stavebnich pracich” v plném rozsahu provadéné cinnosti své a svych
subdodavatell. Veskeré prace budou provadény za dodriovéni viech CSN a zésad a predpist
BOZP platnych v dobé provadéni stavby. Se vSemi predpisy musi byt pracovnici prokazatelné
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seznameni. Vsichni pracovnici stavby musi byt rovnéz seznameni se zplUsoby poskytnuti prvni
pomoci pfi Urazech vieho druhu a s pouZitim ochrannych pomlcek. Je tfeba dodrZet
pozadavky nasledujicich predpis:
Vyhlaska ¢. 268/2009 Sb. — o obecné technickych poZadavcich na stavby
Nafizeni vlady 201/2010. — zpUsob evidence, hlaseni a zasilani zaznamu o
urazu
Zakon 309/2006 sb., kterym se upravuji dalsi pozadavky bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnéprdvni vztahy
(zdkon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci),
v pozdéjsim znéni.
Nafizeni vlady 495/2001 Sb. rozsah a blizsi podminky poskytovani osobnich
ochrannych pracovnich prostiedk
Nafizeni vlady 11/2002 Sb. — Vzhled a umisténi bezpec¢nostnich znacéek a
zavedeni signall
Nafizeni vlady 168/2002 Sb. — Zplsob organizace prace a pracovnich postupd,
které je zaméstnavatel povinen zajistit pfi provozovadni dopravy dopravnimi
prostredky
Nafizeni vlady 21/2003 Sb. - Technické pozadavky na osobni ochranné
prostredky
Nafizeni vlady 362/2005 Sb. — Bliz$i pozadavky na bezpecnost a ochranu
zdravi pti praci na pracovistich s nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky
Nafizeni vlady 101/2005 Sb. — Podrobnéjsi pozadavky na pracovisté a pracovni
prostredi
Zakon ¢. 262/2006 Sb. — zakonik prace, v pozdéjsim znéni zakon ¢. 362/2007
Sh.
Vyhlaska €. 499/2006 Sb. — Dokumentace stavby
Nafizeni vlady 591/2006 Sb. — Minimalni poZadavky na bezpec¢nost a ochranu
zdravi pfi praci na stavenistich
Nafizeni vlady 361/2007 Sh. — kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi
praci, ve znéni nafizeni vlady ¢. 68/2010 Sb. nafizeni vlady ¢. 93/2012 Sb. a nafizeni
vlady ¢. 9/2013 Sh.
Vyhlaska ¢. 19/1979 Sb., kterou se urcuji vyhrazend zdvihaci zafizeni a stanovi
nékteré podminky k zajisténi jejich bezpecnosti, v platném znéni
Vyhlaska ¢. 77/1965 Sb., o kvalifikaci obsluh stavebnich strojt, v platném
znéni
Stavebni prace budou provadény z leSeni, a z jednotlivych podlaZi. Stavbu bude
provadét specializovana firma.
Ohrozeny prostor musi mit Sitku od volného okraje pracovisté nejméné
- 1,5 m pfi préci ve vySce od 3 m do 10 m,
- 2 m pti praci ve vySce nad 10 m do 20 m,
- 2,5 m pfi préci ve vySce nad 20 m do 30 m,
V pripadé zasaZeni do tohoto vymezeného prostoru bude povérena osoba vykonavat
dohled nad prochazejici osobami, s Ukolem zajistit jejich bezpecnost.
Stavebni sut bude skladovana v uzavienych nadobach pred objektem na zpevnéné
plose ve vlastnictvi investora.
Zhotovitel stavebnich praci pfi usporadani stavenisté dba, aby byly dodrzeny
pozadavky na pracovisté stanovené zvlastnim obecnym poZadavkim. Zhotovitel vymezi
pracovisté pro vykon jednotlivych praci a cinnosti. Za usporaddani stavenisté, popfipadé
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vymezeného pracovisté, odpovida zhotovitel stavebnich praci. V zdpise o pfedani a pfevzeti
se uvedou vSechny zndmé skutecnosti, jez jsou vyznamné z hlediska zajisténi bezpecnosti a
ochrany zdravi fyzickych osob zdrzujicich se na stavenisti poptipadé pracovisti.

Zhotovitel zajisti, aby pfi provozu a pouzivani stroji a technickych zafizeni, naradi a
dopravnich prostredk(l na stavenisti byly dodrZzeny poZadavky na bezpecnost a ochranu zdravi
pfi praci.

S odvolanim na pfislusné predpisy pracovnici pfi provadéni bouracich praci budou
vybaveni pracovnimi pomickami (helmy, respiratory proti prachu, okovanymi botami,
pracovnim oblecenim, pracovnimi rukavicemi, pracovnim nafadim uréenym pro bouraci prace,
protiprachovymi plachtami, plechovymi koryty pro snaseni materialu, dale mechanizmy,
autojeraby a jinymi potfebnymi pomuckami pro bouraci prace).

PouZitelné materialy budou ocistény a uloZzeny na skladku pro pfipadné dalsi
vyuziti. NepouZitelné materidly horlavé (drevo) bude spaleno na pozemku investora za
dodrzeni pozarnich predpist. NepouZitelné materialy nehorlavé (stavebni sut) budou pfipadné
pouZity pro terénni Upravy kolem objektu v nasledujicich fazich, prebyteénd sut bude
odvezena na uznanou skladku.

Nakladani s odpadem bude dle jednotlivych druh(, jejich mnozstvi bude odpovidat
velikosti odstrafiované Casti objektu. Dle vyhlasky. 381/2001 Sb., kterou se stanovi katalog
odpadd, v platném znéni je stavebni odpad zarazen do skupin:

01 04 09 Odpadni pisek a jil

02 01 10 Kovové odpady

16 01 17 Zelezné kovy

17 01 01 Beton

17 01 02 Cihly

17 01 03 Tasky a keramické vyrobky

17 02 01 Dfevo

17 02 02 Sklo

17 01 03 Plasty

17 04 04 Zinek

17 04 05 Zelezo a ocel

17 04 11 Kabely neuvedené pod 17 04 10

17 08 02 Stavebni materialy na bazi sddry neuvedené pod ¢islem 17 08 01

17 09 04 Smésné stavebni a demoli¢ni odpady neuvedené pod ¢isly 17 09 01,

170902a170903

20 01 Slozky z oddéleného sbéru (kromé odpadl uvedenych v podskupiné 15

01)

20 01 01 Papir a lepenka

20 03 01 Smésny komundlni odpad

Dale je respektovan ,Metodicky ndvod odboru odpad( pro fizeni vzniku stavebnich a
demoliénich odpad( a pro nakladéni s nimi z ledna 2008, ktery naplfiuje usneseni vlady CR ¢&.
18/2005 Sb., ze dne 05. 01. 2005.

Montdzni prdce

Montdazni prace smi byt zahdjeny pouze po naleZitém prevzeti montazniho pracovisté
fyzickou osobou uréenou k Ffizeni montdznich praci a odpovédnou za jejich provadéni. O
pfedani montdzniho pracovisté se vyhotovi pisemny zdznam. Zhotovitel montdznich praci
zajisti, aby montaini pracovisté umoziniovalo bezpecné provadéni montdznich praci bez
ohroZzeni fyzickych osob a konstrukci a splfiovalo poZadavky stanovené v pfiloze €. 1 k tomuto
narizeni.
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Fyzické osoby provadéjici montaz pfi ni pouzivaji montazni a bezpecnostni pomcky a
pfipravky stanovené v technologickém postupu.

Montazni a bezpecnostni pfipravky, slouzici k zajisténi bezpecnosti fyzickych osob pfi
montazi, zejména pfi praci ve vysce, je nutno upevnit k dilcim jesté pred jejich vyzdvizenim k
osazeni, nevylucuje-li to technologicky postup montaze.

Zvolené vazaci prostfedky musi umoznit zavéseni dilce podle privodni dokumentace
vyrobce.

ZpUsob a misto upevnéni stejné jako sefizeni vazacich prostfedkl musi byt voleno tak,
aby upevnéni i uvolnéni vazacich prostfedkl mohlo byt provedeno bezpecné.

Pro pfistup na montazni pracovisté a pro zfizeni bezpe€né pracovni podlahy se vyuzivaji
trvalé konstrukce, které jsou soucasné s postupem montaze do stavby zabudovavany, jako
jsou schodisté nebo stropni panely. Podminky stanovi technologicky postup montaze.

Pfi odebirani dilci ze skladky nebo z dopravniho prostfedku musi byt zajisténo
bezpecné skladovani zbyvajicich dilc.

Je zakazano zdvihat nebo premistovat bfemena zasypana, upevnéna, pfimrzla, pfilnuta
nebo jinym zplsobem znemozniujici stanoveni sily potfebné k jejich zdvihnuti, pokud neni
zajiSténo, Ze nebude prekrocena nosnost pouzitého zatizeni.

Béhem zdvihani a pfemistovani dilce se fyzické osoby zdrZuji v bezpecné vzdalenosti.
Teprve po ustdleni dilce nad mistem montaZze mohou z bezpecné plosiny nebo podlahy
provadét jeho osazeni a zajisténi proti vychyleni. Dilec se odvéSuje od zadvésu zdvihaciho
prostfedku teprve po tomto zajisténi.

Zpusob uvolfiovani vazacich prostfedkl z osazovanych dilcli, zejména svislych, stanovi
technologicky postup montdze tak, aby bezpecnost osob nebyla podminéna stabilitou
osazovanych dilcd a aby stabilita dilcd nebyla touto ¢innosti ohrozena.

Nasledujici dilec se smi osazovat teprve tehdy, az je pfedchazejici dilec bezpeéné ulozen
a upevnén podle technologického postupu.

Montazni pripravky pro docasné zajisténi dilc smi byt odstrafiovany aZz po upevnéni
dilcd a prostorovém ztuzeni konstrukce stanoveném v projektové dokumentaci.

Ocelové konstrukce musi byt po dobu jejich montdazZe trvale uzemnény.

B.9 Celkové vodohospodarské feSeni

Vodohospodarské feseni je specifikovano v ramci povoleni hlavniho stavebniho objektu, destové vody
z komunikaci budou napojeny na svody destové kanalizace v ramci aredlu domova seniorl, parkovaci a
manipulaéni plochy pro namésti budou napojeny na pfedchystané odvodiiovaci prvky a destovou kanalizaci
v ramci arealu namésti. V rdmci zmény stavby pfed dokoncenim nejsou feSena ani ménéna zadna vodni dila.

V Brné, cerven 2021

Zodpovédny projektant: Vypracoval:
Ing. Matéj Fikar Ing. Matéj Fikar
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