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Vyjadreni k predlozené dokumentaci a podminky pro ochranu
zarizeni ve spravé spolecnosti
Technologie hlavniho mésta Prahy, a.s. (dale THMP, a.s.)

Cislo vyjadreni: VPD-02906/2021

Zadatel: LIVINGSTAV, s.r.0.,1CO: 25552325,Sovinec 463/26, Brno

Investor: VYMINEK - Praha, Seberov s.r.0.,IC0: 02432501,Panuskova 1301/4, Praha
Nazev akce: DS Seberov_Zména napojeni namésti

Stupen PD: Zména stavby pred dokonéenim

Zajmové uzemi:

Adresa: Hlavni mésto Praha, ul. K Hrnéirdm

Kat. Gzemi: Seberov (762130)

Zadatel vymezil 74dosti a pfiloZzenou projektovou dokumentaci zajmové Gzemi.

Ve vymezeném Uzemi se nachdzi zafizeni verejného osvétleni ve spravé spolec¢nosti THMP, a.s.
Zadatel se zavazal, 7e pfedmétem akce neni vystavba, prelozka ani jind Uprava VO.

Na zdkladé této Zadosti vydava spolecnost THMP, a.s. nasledujici vyjadreni:

DOJDE ke kontaktu se zafizenim VO
V misté vjezdu a prejezdu musi byt kabel VO uloZen do obetonované chranicky DN 110 mm
s krytim 1 m s pfesahem na obé strany min. 50 cm do pftilehlého pfidruzeného prostoru. Konce
chrani¢ek musi byt zapénény. Chranicky musi byt geodeticky zaméreny.
Zména stavby pred dokonéenim se netyka prelozky stozaru VO €. 428513, ktera byla povolena
vyjadrenim ¢. 6070/19.

Stavebnik nebo jim povéfena osoba je povinen fidit se konkrétnimi podminkami uvedenymi
v tomto vyjadreni a VSeobecnymi podminkami pro vystavbu a ochranu zafizeni v pfiloze, které jsou
nedilnou soucdsti tohoto vyjadreni. Vyjadreni je platné pouze pro vyznacené Uzemi, pozbyva
platnosti v pfipadé poruseni podminek stanovenych timto vyjadienim.

Technik VO: P. Kopp, mobil 730 895 999, e-mail: petr.kopp@thmp.cz

Platnost tohoto vyjadieni je 1 rok od data vydani.

/V /
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Vseobecné podminky pro vystavbu a ochranu zarizeni
ve spraveé spolecnosti
Technologie Hlavniho mésta Prahy a.s. (THMP a.s.)

Vyjadreni k projektové dokumentaci obsahuje zavazné stanovisko THMP a.s., které slouZzi jako
podklad ke stavebnimu ¢i Uzemnimu Fizeni v ramci planované stavebni Cinnosti na Uzemi
Hlavniho mésta Prahy. Vyjadreni se netykd majetkopravnich vztah(. Za spravnost, celistvost a
uplnost projektové dokumentace odpovida ze zakona projektant. Lhita na vyfizeni Zadosti je
30 dni.

Vyjadreni k projektové dokumentaci je platné 1 rok od data vydani. Pfipadné prodlouzeni

platnosti je moZno provést pouze na originale vykresové dokumentace, kde je uvedeno ¢islo
plavodniho vyjadreni. Koordinacni situace musi obsahovat zakres siti verejného osvétleni (dale
jen ,VO“).

Poskytnuti mapovych podkladti vefejného osvétleni zajistuje spoleénost Technologie

hlavniho mésta Prahy, a.s.

Aktudlni informace o existenci siti do 1 km? Ize ziskat zdarma prostfednictvim elektronické
Zadosti na webovych strdnkdch www.thmp.cz. Nad 1 km? je moiné ziskat podklady
prostfednictvim webovych stranek a nasledné osobni schiizky, kterou je nutné domluvit
predem telefonicky na tel.: 277 004 064 (9 — 15 hodin).

Povinnosti stavebnika (jeho dodavatele)

Pti nedodrzeni nize uvedenych podminek muze spravce odmitnout prevzit zatizeni do své
spravy.

Jestlize nedodrzenim nize uvedenych podminek vzniknou na zafizeni VO skody, vznika timto
pro THMP, a.s. ndrok na ndhradu téchto skod.

Nové navriené zafizeni VO musi byt v souladu s platnymi normami CSN EN 13 201-1a% 5
,Osvétleni pozemnich komunikaci“ a Prazskymi stavebnimi predpisy PSP/2016.

Pfi umistovani zafizeni VO musi byt respektovany Praiské stavebni predpisy a vyhlaska ¢.
398/2009 Sb., o obecnych poZadavcich zabezpecujici bezbariérové uzivani staveb. Musi byt
dodriena ochranna pasma ostatnich spravcd dle CSN 73 6005 ,Prostorové usporadani siti
technického vybaveni®.

Stavebnik musi také dodrZovat ,Technické podminky pro vykopové prace vydané hl. m.
Prahou”.
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Spravce verejného osvétleni musi odsouhlasit zplsob nové budovaného VO, pfipadné
slavnostniho osvétleni (SO) v kazdém stupni projektové dokumentace.

Pred zahdajenim praci na zafizeni VO musi byt provedeno nahlaseni na dispec¢ink THMP a.s.
poruchyvo@thmp.cz.

Provadéni praci musi byt oznameno telefonicky na cislo 778 884 085 bezprostiedné pred

zapocetim praci a po ukonceni praci!!!

Pokud dojde k poSkozeni nebo jinému zdsahu do zafizeni VO, je stavebnik povinen tuto
skutecnost ohlasit neprodlené na dispelink — tel. 800404 060, také e-mailem na

poruchyvo@thmp.cz, pripadné primo formuldrem na webovych strankdch www.thmp.cz.

ZAPINACI MiSTO (zM) VO

Pfrikon elektrické energie pro nové budované zapinaci misto si stavebnik zajisti u dodavatele
z distribu¢niho rozvodu NN. Naklady vcetné poplatkll za jisti¢ na zfizeni nového ZM hradi
stavebnik.

Kolem ZM musi byt dodrZzen manipulacni prostor 1 m. ZM musi byt uzamceno zamkem FAB.

Pfipadnou vyménu (navyseni) hlavniho jistice u stdvajiciho ZM hradi vcetné poplatku
stavebnik.

KABELOVE VEDENI VO

Pfi ¢innosti v ochranném pdsmu zafizeni VO ve vzdalenosti mensi nez 1 m od vyznaceni trasy
podzemniho vedeni nesmi stavebnik pouzivat strojni mechanismy.

V_mistech vjezd( a prejezdl musi byt kabely uloZzeny do obetonované chrani¢ky DN 110 mm

s krytim 1 m s pfesahem na obé strany min. 50 cm do pfilehlého ptidruzeného prostoru. Konce
chranicek musi byt zapénény. Chranicky musi byt geodeticky zaméreny.

Kabely VO musi byt uloZeny mimo parkovaci stani.

Kabely pti preloZce stoZzaru mezi jednotlivymi stozary nesmi byt spojkovany, vidy musi byt

poloZzeno nové kabelové pole.
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Stromy a kere musi byt vysazeny mimo kabelovou trasu. Kmeny stromd musi byt minimalné 5
m od stozarl VO. Po jejich vzrlstu nesmi dojit k zastinéni svitidel a musi byt dodrzeno
osvétleni komunikace podle CSN EN 13201-1 a% 5.

V priibéhu stavby musi stavebnik vyzvat spravce ke kontrole uloZeni kabelové trasy VO, SO

pred zasypem, a to minimdlné 7 dni pfedem. Pokud se sprdvce nedostavi ke kontrole, plati,

Ze souhlasi se zasypem kabelové trasy. V pripadé zasypu kabelové trasy bez vyzvani predem
(tj. bez souhlasu sprdvce) je stavebnik povinen na vyzvani spravce na své ndklady vykopat
sondy za ucelem kontroly hloubky a zplsobu uloZeni kabelu. Pro kontrolu hloubky uloZeni
vyzvéte technika VO prostfednictvim e-mailové adresy: zahozyvo@thmp.cz.

PFi zemnich pracich v blizkosti kabelového vedeni VO je stavebnik povinen zajistit, aby nedoslo
ke zméné nivelity nebo prostorového usporadani. Odkryté kabelové vedeni je stavebnik
povinen zajistit proti poskozeni, odcizeni a provéseni. Trasa kabelového vedeni nesmi byt
prejizdéna vozidly nebo jinou stavebni mechanizaci az do doby, kdy bude zabezpecéena proti
mechanickému poskozeni. Pokud dojde k prepravé vysokého nakladu stavebnika pod trasou
nadzemniho vedeni, musi byt respektovana vyska vedeni nad zemi, aby nedoslo k jeho
poskozeni.

Stavebnik si musi nechat od sprdvce vytycit stavajici kabelové vedeni pred zahdjenim stavebni

¢innosti.
Vytyceni bude zpoplatnéno.
Pozadavky na vytyceni kabelovych tras posilejte na kontaktni adresu: vytyceniVO@thmp.cz.

STOZARY

Navrh na pfipojeni novych stoZard VO na stdvajici rozvody verejného osvétleni musi byt
predem odsouhlasen technikem VO daného Uzemi. Stozary VO musi byt uzemnény v celé trase
zemnicim dratem FeZn o prdméru 10 mm.

Stozary musi byt umistény v minimalni vzdalenosti 0,5 m od obrubniku, v oblasti vjezd(, na
kfiZovatkach a v zatackach sostrym polomérem musi byt vzdaleny minimalné 1 m od
obrubniku. StoZzar musi byt umistén 1 m od hrany parkovaciho stani. Kolem stozari VO musi
byt dodrZzen manipulaéni prostor 1 m.

Pti nové vystavbé zarizeni HMP (jedna se o vSsechny typy stoZarl), kdy nebude mozné umistit
zaklady stoZzarl mimo ochrannd pasma vodovod( a kanalizace z divodu prostorového ulozeni
zafizeni jednotlivych inZzenyrskych siti a funkénosti téchto siti, ale i z dlivodu funkénosti zafizeni
HMP, mohou byt tyto po vzajemné dohodé a souhlasu umistovany. V tomto pripadé bude
respektovano ochranné pasmo vodovodld a kanalizaci dle zdkona ¢.274/2001Sbh. O
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vodovodech a kanalizacich pro verejnou potrebu. V pripadé nutnosti osazeni novych stozar(
do ochranného pasma budou tyto zmény v projektové dokumentaci predkladané PVS a PVK
vyznaceny. Minimalni vzdalenost mezi vnéjsSim obvodem zdkladu stozaru takto zaloZzenym a
vnéjsim licem stény vodovodniho fadu nebo kanalizace bude 1000 mm. Ve vSech pfipadech,
kdy neni mozné z divodu prostorového usporddani stavajicich siti dodrzet vzdalenost 1000
mm, se upravuje minimalni vzdalenost mezi vnéjSim obvodem zdakladu stozaru a vnéjsim licem
vodovodniho fadu nebo kanalizace na 500 mm. V mistech vyskytu ovladacich armatur, spojli
a hrdel na vodovodnich fadech bude nutné stoZar posunout o nezbytné nutnou vzdalenost
v podélném sméru (fadové desitky cm). Ve vyjimeénych pfipadech, kdy vzddlenost mezi
vnéjSim obvodem zdakladu stozdru a vnéjsim licem potrubi do 500 mm, bude predlozen staticky
posudek, ktery prokaze redlnost navrhovaného reseni.

Dvitka stoZarl musi byt z divodu bezpecnosti pracovnikl otoceny proti sméru jizdy.
Uzamykani dvifek musi byt osazeno zapusténym uzavérem typu velké D.

Stozdary musi byt ve spodni ¢asti opatfeny vnéjsim i vnitfnim ochrannym natérem. Stozary bez
patic musi byt ve spodni ¢asti opatfeny ochrannou manzetou nebo protikoroznim natérem.

U sadovych stoZir(l je moiné pouiZit kabely do max. prifezu 16 mm?, u silniénich
bezpaticovych stoZzar( do max. prifezu 25 mm?.

StoZzary na schodisti musi mit maximalni vysku 4 m, na pésich cestach je mozno postavit
maximalné 6 m vysoké stozary. Pokud bude umistén stoZar uprostfed kruhové kfizovatky,
musi k nému byt vybudovan pfijezd Siroky minimalné 3 m pro pfijezd mechanizace.

Pti umisténi stozaru na chodniku musi zdstat zachovan Cisty prichod pro pési minimalné 1,5m,
pokud to je vzhledem k Sifce a usporadani uli¢niho profilu mozné.

Na parkovisti nebo parkovacim stani musi byt stozar VO mechanicky ochranén proti poskozeni.
Pokud dojde ke zméné nivelity komunikace, musi stavebnik zajistit na vlastni naklady Upravu

osazeni patic, stozarq, elektrické vyzbroje a uloZeni kabell podle prislusnych norem.

Pfi prelozce stozaru VO o vice nez 3 m musi byt doloZzen novy svételny vypocet osvétleni

komunikace.

Svételné technicky vypocet musi byt rovnéz predloZen v projektové dokumentaci jiz pro
uzemni fizeni k vystavbé nového verejného osvétleni.

Vsechny zasahy stavebnika do zafizeni sprdvce, véetné prelozek, demontdzi stavajiciho a
novych staveb musi byt se spradvcem predem projednany a odsouhlaseny. Tyto prace budou
hrazeny stavebnikem dle odsouhlaseného protokolu.

DalSi_zafizeni pripeviiovand na stoZary musi byt pfedem odsouhlasena spravcem podle
STANDARDU, ktery je umistén na strankach www.thmp.cz. Pfi vy$si hmotnosti nebo vétsich
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rozmérech je nutno k Zadosti o odsouhlaseni predlozit staticky posudek nebo vyjadieni
vyrobce stozaru, ktery musi prihlédnout i ke skuteénému stari stozaru. Umisténi dopravnich
znacek i SDZ schvalenych Policii CR instalovanych na stoZarech VO piislusnym spravcem
komunikaci musi byt oznameno spravci VO. Upevnovaci konstrukce pripeviiovaného zafizeni
musi byt provedena v antikoroznim provedeni. Pfipojeni SDZ, jizdenkovych automatd,
zastavek MHD, reklamnich a jinych zafizeni musi byt projednano s obchodnim oddélenim
THMP, které uzavird smlouvy. V pfipadé umisténych kamer MKS je nutno ziskat jiz

v projektové dokumentaci stanovisko Magistratu hlavniho mésta Prahy, odboru bezpelnosti,
kterému dava podklady po linii Méstského kamerového systému odd. technického zabezpeceni
bezpecnostniho systému MHMP odbor informatické infrastruktury. Na zakladé tohoto stanoviska je
pak uréeno, jak maji byt kamery demontovany a nasledné po ukonceni praci opét instalovany
v koordinaci se stavbou.

Pokud bude stavajici zafizeni demontovano, je stavebnik povinen odevzdat je na uréené misto.
Stozdry nesmi byt ufezany, ale vytazeny vcelku a ocistény od zdkladu, evidenc¢ni Stitky musi
byt pfedany spravci. Pokud dojde k likvidaci dfevénych nebo betonovych stozard, je stavebnik
povinen odvézt je prfimo k likvidaci na skladku.

V pfipadé docdasné demontaze VO je stavebnik povinen zajistit a provozovat nahradni

osvétleni (stupen a intenzita musi odpovidat tfidé komunikace), nez bude zprovoznéno nové
VO.

Stavebnik je povinen po dobu provadéni své Cinnosti zajistit, aby zafizeni spravce bylo
pristupné a ovladatelné 24 hodin denné.

Pokud budou pouZity atypické vyrobky (stoZdry, svitidla) musi investor zajistit nahradni
material pro udrzbu dle vyjadreni k projektové dokumentaci a predat jej spravci VO.

PRISVETLENIi PRECHODU PRO CHODCE neni moZno napoijit ze sité VO. Musi byt zfizeno tak,
aby bylo umozinéno jeho samostatné zapinani nezavisle na siti VO.

Datum: 1.11. 2020

Technologie hlavniho mésta Prahy, a.s.
Délnickd 213/12 | 170 00 Praha 7 - HoleSovice | www.thmp.cz
IC: 256 72 541 | DIC: CZ 256 72 541 | Spole¢nost je vedend u Méstského soudu v Praze, oddil B, vlozka 5402
Bankovni spojeni: Komeréni banka, a.s. | ¢islo bankovniho Uc¢tu: 115-5836140217 / 0100
Stranka5z5



o3
£3*

Legenda zpevnénych ploch:
[ ] Komunikace - Ziviény kryt

) ! Komunikace parkovisté, sjezd - betonova zamkova dlaZba Seda
Chodniky - betonové zamkové dlaZba Seda

B Chodniky - varovné pasy - betonova zamkova dlazba Cervend typ reliéf

o N2

Poznamky:

- pfed zahajenim zemnich a bouracich praci bude provedeno vytyeni veskerych inZenyrskych siti
a zajisténa jejich ochranal
- chranicky kabelovych tras nejsou soucasti ¢asti D.2.6
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